
Decespugliatore a batteria

BC 22-800 L

Manuale d’uso del prodotto
-traduzione delle istruzioni originali-
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Gentile utente,
Grazie per aver scelto un nostro prodotto. Siamo sviluppatori e produttori di prodotti di 
alta qualità in conformità con i requisiti dei nostri clienti. I nostri prodotti mostrano ancora 
un’eccellente affidabilità in condizioni estreme. La società stessa è sinonimo di eccellente 
qualità del servizio. I nostri rivenditori professionisti forniscono servizi e supporto per 
risolvere dubbi sui nostri prodotti. Grazie per la vostra fiducia nella nostra azienda. Vi 
auguriamo una felice esperienza d’uso.

Leggere attentamente tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni. Il mancato 
rispetto dei relativi avvertimenti e delle istruzioni può comportare scosse 
elettriche, incendi o altre lesioni gravi.
Conservare gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro.

Rispettare le leggi e le normative nazionali in materia di smaltimento dei 
rifiuti. Gli apparecchi elettronici ed elettrici non devono essere trattati 
come rifiuti domestici. Attrezzature, accessori e imballaggi devono essere 
riciclabili.

È vietato smaltire la macchina con i normali rifiuti

Questi simboli di pericolo indicano che potrebbe causare lesioni gravi o 
morte.
Questi simboli che sono relativi ai metodi di funzionamento indicano che è 
possibile evitare lesioni gravi e morte.
Questi simboli che riguardano il funzionamento indicano che si possono 
evitare danni a cose e attrezzature.

Attenzione

Protezione ambientale

Descrizione importante dei simboli
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Leggere il manuale di istruzioni

Se il cavo di alimentazione è
danneggiato o tagliato, 
staccare la spina per tempo.

Indossare cuffie antirumore

Tenere lontano dall’ambiente 
umido

Tenere questo 
strumento lontano 
dalla pioggia.

Indossare indumenti
protettivi

Indossare stivali 
antiscivolo

Non sporcare

Avvertenza Pericolo

Indossare occhiali di 
sicurezza

Distanza di sicurezza 
elettrica

Tenere lontano dal fuoco

Elenco delle parti
1. Decespugliatore
2. Impugnatura antivibrante
3. Maniglione
4. Riparo
5.Batteria
6.Cinghione
7.Utensili di supporto

3

4 5

66 77 
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Panoramica del prodotto
Questa macchina presenta i vantaggi di avere dimensioni ridotte, essere leggera, comoda da 
spostare, bassa rumorosità, lunghe ore di lavoro di risparmio energetico e protezione ambientale 
e buona qualità, ecc. È adatta all’utilizzo nelle comunità urbane, nei distretti scolastici, nelle aree 
industriali, nei parchi, nei frutteti rurali, in agricoltura, ecc.

Nome e diagramma schematico di ciascun componente
1. Testina di taglio
2. Coppia conica
3. Riparo
4. Impugnatura antivibrante
5. Supporto cinghione

6. Impugnatura acceleratore
7. Componenti di alimentazione cellula
8. Batteria

 
 

 

22 

33 

44 

55 

11 
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Specifiche tecniche

Modello BC 22-800 L
Tensione massima 21V
Tensione nominale 18V
Potenza 600 W
Velocità di giri massimi del motore 6000RPM
Peso ≈3.8Kg
Velocità di taglio (regolazione velocità a
3 marce)

5000rpm/5500rpm/6000rpm

Diametro del filo 2.4 mm
Diametro di taglio effettivo 380 mm
Funzione di supporto Schermo LCD, interruttore elettronico
Dimensioni generali della macchina 1949*356*285mm

Fasi di installazione

1. Come mostrato nell’immagine, inserire la 
boccola sul tubo di alluminio, allineare il guscio 
impugnatura con il foro di posizionamento del 
tubo, spostare la boccola sul tubo di alluminio 
in modo da posizionarla nella scanalatura della 
sede fissa e posizionare l’impugnatura sul tubo. 
Posizionare i dadi M5 nelle fessure del guscio, 
regolare l’angolo e serrare le quattro viti M5X30.

Staccare l’alimentazione quando si eseguono queste operazioni!

Montare l’impugnatura Viti M5x35
Impugnatura

Boccola

Guscio impugnatura

Dadi M5
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Installazione del riparo
1. Inserire la fascetta nello slot riparo e serrare le 
3 viti M5x12.
2. Posizionare la piastrina taglia filo nella 
scanalatura interna del riparo, quindi bloccarla e 
fissarla con due viti ST4x12.
3. Posizionare il riparo sotto il tubo di alluminio, 
posizionare il coperchio superiore sopra il tubo 
di alluminio e fissare con 2 viti M6x25.

Sostituire la testina di taglio

1. Quando si installa la testina, inserire la chiave 
esagonale nel foro di smontaggio per evitare 
che ruoti, quindi utilizzare la chiave a bussola 
per rimuovere il dado finché il coperchio di 
protezione e il manicotto non vengono rimossi;
2. Tenere la chiave esagonale inserita nel foro 
di smontaggio e avvitare la testina in senso 
antiorario fino a fissarla saldamente;
3. Infine, caricare in ordine il manicotto, il 
coperchio di protezione e il dado.

2-M6x26

Coperchio superiore

Riparo

Fascetta 
riparo

M5x12
ST4x12

Lamella
tagliafilo

Flangia

Testina di taglio

Fori di montaggio

Strumenti di supporto
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Installazione e rimozione del pacco batteria

1. Allineare il pacco batteria con la guida di 
scorrimento, spingere la batteria e installarla in 
modo stabile.
2. Per rimuovere il pacco batteria, premere 
i pulsanti del pacco batteria su entrambe le 
estremità per sganciarlo.

Pulsante accensione Pulsante
rimozione

Giuscio di 
alimentazione 
cellula

Avvio macchina
1. Attivare il pacco batteria
2. Premere il pulsante di avvio per accendere l’intera macchina
3. Premere il pulsante di sicurezza
4. Premere il grilletto
5. Premere il pulsante più/meno per regolare la velocità di taglio
6. Dopo aver rilasciato il grilletto, la macchina si ferma. Ripetere di nuovo le fasi 3, 4 e 5 per 
operare nuovamente. Se necessario, attivare nuovamente il pacco batteria e l’intera macchina.

Pulsante scalata marcia 
verso il basso 

Pulsante scalata marcia 
verso l’alto

Pulsante di sicurezza Grilletto
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In caso di guasto, gestirlo in conformità al codice di comando riportato sullo schermo.

Diagramma del significato degli allarmi

Contenuto allarme Numero lampeg-
gi LED scheda 
madre

Numero di 
beep del 
CICALINO

Guasto display 
LCD

Altre istru-
zioni

Privo di problemi 0 0 E00

Protezioni rispetto 
alle lesioni

1 1 E01

Errore sensore 
corrente

2 6 E02

Danni tubo MOS 3 6 E03

Sovracorrente di
picco/protezione 
da corrente media

5 5 E05

Motosega bloccata 6 3 E06

Fase 7 4 E07

Sovratensione/sot-
totensione

8 1 E08

Sovra temperatura 
del MOS/trucioli

9 6 E09

Errore in EEPROM 11 6 E11

Rilevamento fase 
fallito

12 4 E12

Errore di program-
mazione

13 6 E13

Comunicazione 
tra scheda madre 
e pacco batteria 
fallita

17 10 E17

Nota: E14: C’è una definizione, ma non viene implementata la protezione. E15: C’è una 
definizione, per ricordare che la protezione non è implementata, e il display emette cinque beep 
al minuto;
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Istruzioni di sicurezza per l’uso
1. La prima volta, leggere questo manuale e comprendere le istruzioni operative prima di 
utilizzare questa macchina. L’utente è ignaro e un errato funzionamento può mettere a rischio la 
propria incolumità e quella di altre persone.

2. Le seguenti persone non possono utilizzare questa macchina:
(1) Persone ubriache;
(2) Pazienti psichiatrici;
(3) Bambini;
(4) Persone che non possono utilizzarlo normalmente a causa di un eccessivo affaticamento, 
malattia, ecc.

3. Indossare gli abiti adatti durante il funzionamento
(1) Indossare indumenti protettivi professionali e pantaloni lunghi, ma evitare abiti e pantaloni 
larghi
(2) Indossare scarpe anti-scivolo

4. Non toccare mai il disco:
(1) Non toccare il disco/il potatore durante il funzionamento
(2) Quando si aggiunge olio lubrificante alle parti della trasmissione, l’interruttore deve essere 
prima spento per assicurarsi che la macchina si fermi;
(3) Quando si aggiunge olio alla lama, spegnere l’interruttore per assicurarsi che la macchina si 
fermi;

Avvertimenti speciali:

Il funzionamento improprio di questa macchina può causare danni alla sicurezza personale. 
Fatta salva l’attenzione dell’operatore alla protezione, al personale estraneo è fatto divieto di 
avvicinarsi al posto di lavoro per prevenire infortuni causati da lame rotte e frammenti sparsi. 
Agli anziani, ai malati e ai bambini è vietato entrare in contatto e utilizzare questa macchina.
Nota: La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per l’uso al di fuori del campo di 
applicazione.
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Precauzioni prima dell’uso
1. Controllare prima dell’uso. Se ci sono regolazioni necessarie o anomalie, consultare il personale 
addetto alla manutenzione per tempo.
2. Articoli da controllare prima dell’uso:

Articoli da ispezionare per la sicurezza
Articoli da ispezionare Controllare il contenuto Metodo di trattamento

Disco Controllare che il disco sia allineato e 
collegato e che non vi sia spazio

Allineare il foro centrale

Vite disco Controllare che il disco sia bloccato 
senza spazio per evitare che il disco 
voli via

Bloccare prima dell’avvio

Categoria dei pezzi di 
fissaggio

Ci sono perdite o parti allentate Fissaggio

Pala/serraggio E’ affilato Copia

La batteria è sufficiente Deve essere caricata preventivamente Caricare

Funzionamento macchina Ci sono anomali nella vibrazione del 
rumore

Manutenzione

Questioni che necessitano di attenzione durante l’utilizzo
1. Le lame/dentature devono essere affilate di tanto in tanto, in modo da mantenere un buon 
effetto di taglio e ottenere un’elevata efficacia.
2. Utilizzare la macchina solo quando la luce è sufficiente e la visuale è libera. Prestare attenzione 
se il terreno è scivoloso e se sono presenti neve e ghiaccio per evitare di scivolare. Deve esserci 
un punto d’appoggio sicuro, non lavorare in luoghi instabili e non sicuri e prestare sempre 
attenzione all’equilibrio.
3. Tenere tutte le parti del corpo lontane dal disco di taglio. Non asportare il materiale da taglio 
né prelevare il materiale da tagliare mentre il disco è in movimento. Assicurarsi che l’interruttore 
sia spento e che l’interruttore di alimentazione sia spento durante la pulizia del materiale nel 
rotore bloccato. Se non si presta attenzione durante il funzionamento, si verificheranno gravi 
lesioni personali.
4. Tenere la macchina correttamente con entrambe le mani durante il funzionamento per 
assicurarsi che sia all’interno del proprio raggio di controllo.
5. Non utilizzare questa macchina per molto tempo e riposare per 10~20 minuti dopo ogni 30 
minuti di lavoro.
6. Se la macchina incontra pietre o oggetti solidi durante il taglio, spegnere immediatamente 
l’interruttore e controllare se i dischi/dentatura sono danneggiati. Affilare o sostituire la catena 
danneggiata prima di lavorare di nuovo.
7. Durante il funzionamento della macchina, non tagliare oggetti duri con forza eccessiva per 
evitare che il dente della sega si spezzi.
8. Se si avvertono forti vibrazioni durante il funzionamento, spegnere l’interruttore e controllare 
se la lama della sega/lama e i dispositivi di fissaggio sono allentati.
9. In caso di problemi durante l’uso, spegnere immediatamente l’interruttore di alimentazione.
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Manutenzione e regolazione
Affilatura dei dischi 
Se il disco è smussato o danneggiato e non può funzionare normalmente come prima, deve 
essere lucidato. Se viene lucidato troppo in una volta o è stato lucidato molte volte deve essere 
sostituito dopo che è diventato opaco.
Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo
(1) Pulire gli oggetti vari sul corpo della macchina, pulire la macchina con un panno morbido, 
quindi posizionarla in un luogo asciutto il più lontano possibile per evitare la pioggia.
(2) La batteria dovrebbe essere caricata ogni 3 mesi.
(3) Le riparazioni, le sostituzioni e le regolazioni necessarie devono essere affidate ad un negozio 
o fabbrica specializzate.

Guasti comuni e metodi di risoluzione

Guasto Causa Rimedio
La macchina non si ac-
cende

La spina del cavo non è 
inserita correttamente

Inserire la spina del cavo

Filo che cade all’interno 
della macchina

Collegare i cavi

Disconnessione parziale
dell’alimentazione bat-
teria

Testare e collegare con 
multimetro

Rumore Blocco frequente del disco Non premere troppo forte
L’usura del cuscinetto è 
grave

Sostituire i cuscinetti

Surriscaldamento Utilizzo prolungato Far riposare per 20-20 mi-
nuti dopo ogni 30 minuti 
di normale esercizio

Avvisi di sicurezza
1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia lontano dall’area di taglio. Durante il taglio, il cavo di 
alimentazione può essere nascosto nell’erba e tagliato inavvertitamente.
2. Quando il dispositivo di taglio tocca il cavo nero o il proprio cavo, tenere l’utensile tramite la 
superficie di mantenimento isolata.
3. Quando il dispositivo di taglio tocca il filo in tensione, le parti in metallo esposte dell’utensile 
andranno in tensione e l’operatore potrà subire una scossa.
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Carica della batteria
La batteria del nuovo prodotto non è completamente carica. Posizionare la batteria in piano, 
inserire il jack di uscita del caricabatteria nella presa della batteria, come illustrato in Fig. 1, quindi 
inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente. Quando la spia si accende, inizia la 
ricarica.
Quando la spia del caricabatterie è rossa, indica che il caricabatterie è in carica; quando è verde, 
la carica è terminata e la batteria può essere utilizzata.

Fasi di carica

1. Posizionare la batteria sulla scrivania e inserire la spina del caricabatterie nella batteria, come 
mostrato in Fig. 1;
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente;
3. Quando la spia del caricabatterie è rossa, indica che il caricabatterie è in carica; quando è 
verde, la ricarica è terminata.

Spina caricatore

Batteria

Precauzioni: Ogni indicatore luminoso rappresenta lo stato di carica di una USB. 
Questo caricabatterie è dotato di due/tre porte USB, come illustrato nelle Fig. 3-4: 
Il caricabatterie a due e tre porte sono opzionali in base al modello del prodotto 
acquistato.
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Utilizzare il caricabatterie incluso per la ricarica, sul quale è presente una spia 
corrispondente a ciascuna spina di ricarica (sia per la ricarica singola che per la ricarica 
multipla, fare riferimento alla spia sul caricabatterie per determinare se la ricarica è 
completata. Il caricabatterie adotta un metodo di ricarica sequenziale invece della 
ricarica simultanea.)

Nota: Se la batteria è collegata o l’alimentazione non è collegata, la spia di segnalazione è verde.

Per caricare due batterie con un caricatore: 
come mostrato nella figura
1. Non in carica
2. In carica
3. Completamente carica

Per caricare due batterie con un caricatore: 
come mostrato nella figura
1. Non in carica
2. In carica
3. Completamente carica

Sequenza indicatore di carica

Nota: Nel caso in cui siano collegate due o tre batterie, la ricarica inizierà nell’ordine da 1 a 2 poi a 
3, durante il quale la spia è rossa e diventerà verde quando la batteria è completamente carica. Se 
la batteria corrente è completamente carica, il caricabatterie passerà alla batteria successiva da 
caricare in base all’ordine sopra indicato.
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Standard cinese Standard americano/
Standard giapponese

Standard europeo/
Standard coreano Standard Macau Standard britannico

Smontare e montare la presa di carica 
Premere la presa di carica verso l’interno in parallelo con la presa del caricatore per completare 
l’installazione.

Tenere premuto il pulsante di smontaggio come mostrato nella Figura 1 e contemporaneamente 
spingere la spina di ricarica verso l’esterno.
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Precauzioni
1. È normale che il caricabatterie e la batteria si riscaldino leggermente durante la ricarica.
2. Se la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, deve essere ricaricata ogni tre mesi per 
prolungarne la durata.
3. Una batteria nuova o una batteria che non è stata utilizzata per lungo tempo non raggiungerà 
la sua capacità massima prima di circa cinque volte di carica e scarica.
4. Non ricaricare dopo una breve operazione, che potrebbe ridurre la durata e le prestazioni della 
batteria.
5. Non utilizzare un pacco batteria danneggiato né smontare il caricabatterie e il pacco batteria.
6. La batteria esploderà quando viene buttata nel fuoco. Non mettere in forno la batteria.
7. Non caricare la batteria in ambienti esterni e umidi.
8. Man mano che la carica della batteria diminuisce, la capacità di taglio del diametro diminuirà.
9. Assicurarsi di scollegare le cesoie elettriche prima della ricarica. Non usarla durante la ricarica.
10. Non conservare la batteria in un ambiente umido.

Manutenzione e precauzioni della batteria
1. Non caricare in un ambiente al di sotto dei 0°C e al di sopra dei 45°C, poiché potrebbe 
danneggiare la batteria e il caricabatterie.
2. Spegnere l’interruttore prima di collegare la batteria. Se l’interruttore è acceso, è probabile che 
si verifichi un collegamento accidentale della batteria alla macchina.
3. Caricare la batteria solo con il caricabatterie indicato dal produttore. L’uso di altri caricabatterie 
può causare incendi e altri pericoli.
4. Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da piccoli oggetti metallici come graffette, 
monete, chiavi, chiodi e viti che potrebbero causare cortocircuiti, i cortocircuiti potrebbero a loro 
volta causare ustioni o incendi.
5. Non smontare né rimontare la batteria.
6. Non utilizzare batterie con cortocircuito.
7. Non utilizzare la batteria vicino a fonti di calore.
8. Non gettare la batteria nel fuoco o nell’acqua.
9. Non caricare accanto al fuoco o alla luce del sole.
10. Non inserire chiodi nella batteria e non colpire o lanciare la batteria con un martello o con il 
piede.
11. Non utilizzare batterie gravemente danneggiate o deformate.
12. Non saldare direttamente sulla batteria.
13. La ricarica inversa, la connessione a polo inverso e lo scaricamento eccessivo della batteria 
non sono consentite.
14. Non collegare la batteria a prese di corrente o alla presa accendisigari dell’auto.
15. Non utilizzarlo su dispositivi non designati.
16. È vietato il contatto diretto con la batteria al litio.
17. Non collocare la batteria in contenitori ad alta temperatura e alta pressione come il forno a 
microonde.
18. Non utilizzare batterie che perdono.
19. Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini.
20. Non utilizzare o posizionare la batteria sotto il sole (o la luce solare diretta), altrimenti 
potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco, con conseguenti guasti funzionali e durata ridotta.
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Specifiche di sicurezza per l’uso di utensili elettrici

(1) Sicurezza sul lavoro
a. Mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso, il caos ed il buio causerà incidenti.
b. Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come liquidi infiammabili, gas o polvere. Le 
scintille generate dagli utensili elettrici incendiano la polvere o il gas.
c. Lasciare che i bambini e i presenti si allontanino e utilizzino utensili elettrici. La disattenzione 
farà perdere all’operatore il controllo dell’utensile.

(2) Sicurezza elettrica
a. La spina degli utensili elettrici deve corrispondere alla presa e la spina non deve essere 
modificata in alcun modo. Gli utensili elettrici che necessitano di messa a terra non possono 
utilizzare alcun adattatore. Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di scosse 
elettriche.
b. Evitare il contatto umano con superfici collegate a terra, come alette di raffreddamento dei tubi 
e frigoriferi. Se il corpo è a terra, aumenterà il rischio di scosse elettriche.
c. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o ad ambienti umidi. L’acqua che penetra negli 
utensili elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.
d. Non abusare dei cavi elettrici. Non tirare mai l’utensile elettrico movimentandolo con il filo né 
staccare la spina. Tenere i cavi lontani da olio fonte di calore, spigoli vivi o parti in movimento. 
Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare il rischio di scosse elettriche.
e. Quando si utilizzano utensili elettrici all’aperto, utilizzare un cavo esterno adatto per l’uso 
all’aperto, che ridurrà il rischio di scosse elettriche.
f. Se è inevitabile utilizzare gli utensili elettrici in un ambiente umido, utilizzare un dispositivo di 
protezione a corrente residua (RCD), che può ridurre il rischio di scosse elettriche.

(3) Sicurezza personale
a. Stare all’erta, prestare attenzione al funzionamento e rimanere svegli durante l’utilizzo di 
utensili elettrici. Non utilizzare utensili elettrici quando ci si sente stanchi o si ha una reazione 
a droghe, alcol o al trattamento. Immediatamente la negligenza nell’utilizzo di utensili elettrici 
causerà gravi lesioni personali.
b. Utilizzare dispositivi di protezione individuale e indossare sempre occhiali e dispositivi di 
sicurezza. Ad esempio, l’uso di mascherine antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, 
elmetti di sicurezza e dispositivi di protezione dell’udito in condizioni adeguate può ridurre le 
lesioni personali.

Attenzione

Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto dei seguenti avvertimenti 
e delle istruzioni può comportare scosse elettriche, incendi o altre lesioni gravi. Conservare 
tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento. In tutti i seguenti termini di avvertenza, gli utensili 
elettrici si riferiscono agli utensili elettrici cablati ad azionamento elettrico o agli utensili 
elettrici wireless a batteria
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quando si collega l’alimentazione e/o il vano batterie e prelevare o trasportare l’utensile. 
Potrebbe essere pericoloso se si mette il dito sull’interruttore che è stato acceso o si inserisce la 
spina quando l’interruttore è acceso.
d. Rimuovere tutte le chiavi o le chiavi di regolazione prima di accendere gli utensili elettrici 
e le chiavi o le chiavi lasciate sulle parti rotanti degli utensili elettrici possono causare lesioni 
personali.
e. Non allungare troppo le mani, prestare sempre attenzione all’appoggio e all’equilibrio. In 
questo modo, gli utensili elettrici possono essere ben controllati in circostanze impreviste.
f. Vestirsi adeguatamente, non indossare abiti larghi o accessori per tenere abiti, guanti e capelli 
lontani dalle parti in movimento. Accessori di abiti larghi o capelli lunghi possono essere coinvolti 
nelle parti in movimento.
g. Se sono previsti dispositivi per il collegamento con apparecchiature per la rimozione della 
polvere, assicurarsi che siano collegati in buone condizioni. E utilizzarli correttamente. L’uso di 
questi dispositivi può ridurre il pericolo causato dalla polvere. 
Uso e precauzioni degli utensili elettrici

(4) Questioni che richiedono attenzione nell’utilizzo di utensili elettrici
a. Non abusare degli utensili elettrici, utilizzare gli utensili elettrici appropriati in base al loro 
utilizzo e gli utensili elettrici progettati correttamente renderanno il tuo lavoro più efficace e 
sicuro.
b. Se l’interruttore non può accendere o spegnere l’alimentazione dell’utensile, l’utensile 
elettrico non può essere utilizzato. Gli utensili elettrici che non possono essere controllati tramite 
interruttori sono pericolosi e devono essere riparati.
c. Prima di eseguire qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o riporre gli utensili elettrici. La 
spina e/o il vano batteria e gli utensili devono essere scollegati dall’alimentazione. Il disinnesto di 
questa misura protettiva ridurrà il rischio di avviamento accidentale degli utensili.
d. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire 
a persone che non hanno familiarità con gli utensili elettrici o che non comprendono queste 
istruzioni di utilizzare gli utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti 
non formati.

Assistenza post-vendita
In caso di domande durante l’utilizzo, contattarci per tempo. Disponiamo di personale 
professionista in grado di rispondere alle vostre domande e problemi e consentiamo a personale 
addetto alla manutenzione qualificato di riparare gli utensili elettrici con parti di ricambio 
identiche, in modo da mantenere le prestazioni di sicurezza del prodotto.

Dichiarazione
L’azienda si riserva il diritto di apportare migliorie tecniche ai prodotti descritti nel presente 
manuale. Si prega di comprendere se ci sono cambiamenti! In caso di discrepanza tra le immagini 
grafiche e le descrizioni testuali contenute in questo manuale e gli oggetti reali, prevarranno gli 
oggetti reali!
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Condizioni di garanzia 
• La nostra società garantisce il corretto e buon funzionamento di tutte le macchine agricole ed 
industriali di nostra commercializzazione per la durata di 24 mesi (12 mesi per uso professionale) 
dal momento della vendita. Ai fini del periodo di validità della garanzia per il prodotto, fa fede lo 
scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto del prodotto stesso.
• Tale garanzia si concretizza nell’azione di sostituzione gratuita dei vari componenti, meccanici ed 
elettrici, che dovessero rendersi inutilizzabili per difetto di fabbricazione o di materiale, accertato 
presso la nostra Società.
• Il personale tecnico interverrà il più presto possibile, nei limiti di tempo concessi da esigenze 
organizzative, a ripristinare correttamente il prodotto.
• La garanzia è limitata alla sostituzione pura e semplice dei pezzi difettosi e/o guasti dopo che 
questi ci sono pervenuti entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto il difetto.
• Salvo difetti in origine e/o di fabbricazione, sono esclusi dalla garanzia tutti quegli organi la cui 
usura è dovuta al normale uso. Questi, ad esempio sono: dischi taglienti, sezioni falcianti, seghe 
circolari, coltelli, frese, seghe a catena, barre di motoseghe, candele di accensione ecc.
• Tutti i componenti da noi riconosciuti difettosi e sostituiti gratuitamente in garanzia, saranno da 
noi trattenuti.
• Eventuali sostituzioni gratuite di componenti anche se da noi riconosciuti difettosi, non 
saranno, in nessun caso, motivo o pretesto per protrarre o sospendere i termini di pagamento già 
precedentemente concordati.
• Durante tutto il periodo della garanzia, le macchine soggette alla predetta garanzia non 
potranno essere cedute permanentemente in uso, rivendute ed esportate, pena la decadenza 
della garanzia stessa.
• La nostra Società declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone o a cose a seguito 
dell’uso improprio delle macchine da noi costruite, anche se eventualmente tali danni dovessero 
essere provocati da macchine ancora coperte da garanzia.
• La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero 
occorrere durante tale periodo di garanzia.
• La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e/o miglioramento del prodotto. La garanzia 
decade in caso di:
• assenza palese di manutenzione;
• utilizzo non corretto del prodotto o manomissione;
• utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti;
• utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali;
• interventi effettuati da personale non autorizzato.
• Per i motori di altre marche (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton, ecc.) montati sulle nostre 
macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.
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