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Gentili utenti:

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sviluppiamo e realizziamo prodotti di alta
qualita secondo le esigenze dei nostri clienti. | nostri prodotti dimostrano di avere
un’eccellente affidabilita, anche in condizioni estreme. L'azienda & anche sinonimo
di eccellente qualita del servizio. | nostri rivenditori professionali forniscono servizi e
supporto per risolvere i dubbi relativi ai nostri prodotti.

Grazie per la fiducia riposta nella nostra azienda. Vi auguriamo una felice esperienza
d’uso.

Attenzione

Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La
mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe provocare
scosse elettriche, incendi o altre gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future.

Protezione ambientale

Si prega di rispettare le leggi e i regolamenti nazionali relativi allo
smaltimento dei rifiuti. Gli utensili elettronici ed elettrici non
devono essere trattati come rifiuti domestici. L'attrezzatura, gli
accessori e I'imballaggio devono essere riciclabili.

K E vietato smaltire 'utensile a proprio piacimento.

Panoramica del prodotto

60 C

@® Descrizione dei simboli

1. Leggere attentamente il manuale

2. La ricarica puo essere effettuata solo in ambienti chiusi

3. Doppio isolamento senza messa a terra

4. Trasformatore di sicurezza

5. Quando il caricabatterie si surriscalda, si spegnera automaticamente




Leggere attentamente tutti gli avvertimenti di sicurezza e le istruzioni. La mancata

osservanza di tali indicazioni puo provocare scosse elettriche, incendi, ustioni gravi e
altri incidenti

@ Non utilizzare o esporre la macchina alla pioggia
1@ Quando si utilizza la macchina, non stare davanti o dietro per evitare lesioni

A Non avvicinare la macchina a oggetti vivi per evitare lesioni

Elenco delle parti

1. Decespugliatore radiocomandato
2. Telecomando

3. Caricatore per remote control

4. Cavo di ricarica per telecomando
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Nota: Questo caricabatterie & equipaggiato secondo il modello del prodotto
che ha acquistato per decidere, il caricabatterie & una ricarica one-to-one.




® Descrizione del prodotto

Questo prodotto € un trinciasarmenti telecomandato a trazione completamente elettrica,
dotato di lama, batteria, meccanismo di movimento e componenti di controllo. E semplice e
pratico da usare, permettendo un controllo efficiente tramite telecomando. In questo modo, la
manutenzione del giardino diventa pit semplice e la produttivita migliora significativamente.

® Specifiche tecniche

Articolo Parametro Unita
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 1000x1010x650 mm
Peso netto 287 kg
Dimensione della lama 585 mm (23”) mm
Tipo di lama Coltello oscillante

Potenza del tosaerba 3 KW
Tensione di ingresso del caricabatterie AC90-260 \Y
Tensione di carica 80V (caricabatterie dedicato)

Potenza del motore ruote 1200 w
Velocita di marcia 47 m/min
Velocita continua del bilanciere Si

Regolazione altezza tramite controllo remoto 30~120 dal suolo mm
Dimensioni controller 258x185x165 mm
Frequenza del telecomando 2.4G (2400-2483.5MHz)

Potenza di trasmissione del telecomando 6.24 dBm
Distanza di comunicazione del telecomando <=200 m
Avvio/arresto tramite controllo remoto Si

Telecomando con display Si

Temperatura di lavoro dell’ambiente esterno 0-40C°




® Nome e schema dei componenti

O ow »

No. | Nome Quantita
A Scocca 1
B Batteria 1
C Faro anteriore 2
D Cingolo 1
E Barra supporto cingolo 2
F Ruota tendicingolo 1
G Porta di ricarica 1
H Telaio 1
| Sportello posteriore 2
J Scheda madre 1
K Modulo di controllo 2
L Pistone sollevamento 2
M Piatto lame 1

Indicatore luminoso Antenna

Pulsante Avvio/Arresto
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"\® Note per I'uso e la manutenzione della batteria

Carica della batteria del remote control

Quando la batteria del prodotto nuovo non & completamente carica, inserire il cavo di ricarica
del caricabatterie nella porta di ricarica del trinciasarmenti e l'altra estremita nella presa di
corrente.

Quando l'indicatore di carica & rosso, indica che il caricabatterie € in carica. Quando
I'indicatore della carica & verde, indica che 'operazione di carica & completata.

Precauzioni

1. E normale che il caricabatterie si surriscaldi leggermente durante la carica.

2. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, per prolungare la sua vita utile, deve
essere ricaricata una volta ogni 3 mesi.

3. Una batteria nuova o non utilizzata da molto tempo necessita di circa 5 cicli di carica-scarica
prima di raggiungere la capacita massima.

4. Non ricaricare la batteria dopo un certo periodo di funzionamento, in quanto cio potrebbe
ridurne la durata e le prestazioni.

5. Non utilizzare pacchi batteria danneggiati e non smontare caricabatterie e pacchi batteria.
6. La batteria esplodera se viene gettata nel fuoco. Non surriscaldare la batteria.

7. Non caricare la batteria in ambienti chiusi.

8. Quando la carica della batteria diminuisce gradualmente, € normale che la capacita di taglio
diminuisca.

9. Durante il processo di ricarica, la macchina deve essere spenta ed & severamente vietato
utilizzarla durante la ricarica.

10. E vietato conservare il pacco batteria in un ambiente umido.



® Ricarica
Premere il pulsante di arresto di emergenza prima di ricaricare.

Punto di Ricarica

Regolazione della tensione del cingolo
Nota: prima della regolazione del cingolo, assicurarsi che I'alimentazione della macchina sia
spenta.

Allentare la vite di regolazione 2

Allentare le viti su entrambi i lati della

ruota di traino
-

-

Riportare il gruppo ruota di traino nella Bloccare la vite di regolazione 1,2

Riportare la vite nella giusta posizione
posizione corretta
-

Nota: Spostando la ruota di
traino all'indietro si aumenta

la tensione del cingolo, e
spostandola in avanti si riduce la
tensione del cingolo.

Bloccare le viti su entrambi i lati della Regolazione completata

ruota di traino



:',Z‘f Uso e manutenzione del prodotto

@ Istruzioni prima dell’'uso:

1. Controllare il livello della batteria della macchina e del telecomando prima dell’'uso.

2. Quando la macchina non € in uso, assicurarsi che la macchina e il telecomando siano scollegati
dall’alimentazione.

Ricordarsi in particolare di scollegare il telecomando e I'alimentazione elettrica del remote control
durante il processo di rifornimento e sostituzione della lama.

3. Controllare il serraggio delle viti della lama e del cingolo prima dell’'uso.

Associazione del telecomando

Se il telecomando é stato acquistato in coppia con la macchina, il collegamento sara gia stabilito
e la macchina potra essere utilizzata direttamente. Altrimenti, seguire i passaggi qui sotto per
stabilire il collegamento.

1. Accendere il telecomando e la macchina.

2. Navigare attraverso le funzioni tramite le frecce fino a che la funzione di connessione non
appare sul display, premere il tasto@e il display mostrera che I'associazione & in corso.
Quando la macchina ¢ in fase di associazione, la luce di avvertenza lampeggera velocemente e il
valore del segnale sara 0.

Quando la frequenza & stata stabilita con successo, la luce di avvertenza sara spenta e il valore del

segnale sara al massimo. //.\\

~
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* Si prega di mantenere la distanza tra la macchina e il telecomando di almeno 1 m quando si
sta effettuando I'associazione.

* Se il nuovo telecomando é stato collegato alla macchina correttamente il telecomando
originale verra automaticamente scollegato.

‘ Operazione di carico:
1. Spegnere l'alimentazione
2. Organizzare, riordinare, inscatolare




Considerazioni sulla manutenzione della batteria

1. Non caricare sotto i 0° e sopra i 45°, la batteria ed il caricabatterie rischiano il danneggiamento.
2. Spegnere l'interruttore prima di collegare la batteria. Quando I'interruttore € acceso, & facile
collegare la batteria all’utensile e causare incidenti.

3. Per caricare la batteria, utilizzare solo il caricatore indicato dal produttore. L'utilizzo di un
caricabatterie non compatibile con la batteria puo causare incendi e altri pericoli durante la
ricarica della batteria.

4. Quando la batteria non & in uso, accertarsi di tenerla lontano da chiavi, chiodi, viti e altri piccoli
oggetti metallici che possono provocare un corto circuito. Il cortocircuito della batteria puo
causare ustioni o incendi.

5. Non smontare o rimontare la batteria.

6. Non cortocircuitare la batteria.

7. Non utilizzare vicino a fonti di calore.

8. Non mettere la batteria nel fuoco o nell'acqua.

9. E vietato caricare la batteria vicino al fuoco o alla luce del sole.

10. E vietato inserire chiodi nella batteria, urtare o lanciare la batteria martellando o calpestando
la batteria.

11. Non utilizzare batterie danneggiate o deformate.

12. E vietata la saldatura diretta sulla batteria.

13. E vietato effettuare la carica inversa, il collegamento inverso dei poli o la scarica eccessiva
della batteria.

14. Non collegare la batteria alla presa di ricarica o alla presa dell'accendisigari dell’'automobile.
15. Non utilizzare su apparecchiature non specificate.

16. E vietato il contatto diretto con batterie al litio.

17. E vietato mettere la batteria in contenitori ad alta temperatura e alta pressione come il forno
a microonde.

18. Non utilizzare batterie che perdono.

19. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

20. E vietato utilizzare o posizionare la batteria alla luce del sole (o alla luce solare diretta

sul veicolo), altrimenti potrebbe causare il surriscaldamento e I'incendio della stessa, con
conseguente malfunzionamento e riduzione della durata.

21. E vietato I'utilizzo delle batterie in luoghi con l'elettricita statica (oltre 64V).

22. Al primo utilizzo della batteria, in caso di corrosione, cattivo odore o fenomeno anomalo,
vietato utilizzarla e rispedirla al punto vendita.

23. Nel caso in cui la pelle o i vestiti si dovessero macchiare con il liquido elettrico della batteria,
sciacquare con acqua.

24. Se non si utilizza il tosaerba per un lungo periodo di tempo, € necessario ricaricare
completamente la batteria per risparmiare.
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1. Pulsante On/Off telecomando
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi
per accendere il telecomando.

2. Pulsante spegnimento motore
Controlla lo spegnimento del motore
quando i dispositivi sono associati.

3. Pulsante accensione motore
Controlla I'accensione del motore quando i
dispositivi sono associati.

4. Chiavi telecomando

Le chiavi devono essere inserite nel
telecomando per poterlo utilizzare. Se
avete smarrito le chiavi contattare il
rivenditore.

===

7. Connettore batteria
Connettore per la batteria del telecomando.

8. Connettore aggiornamento software
Connettore utilizzato per 'aggiornamento
software.

5. Pulsante di riduzione dell’acceleratore
del motore

Questa funzione é solo per i dispositivi
alimentati a gas,

dopo aver premuto, il display di riduzione
dell'acceleratore

passera automaticamente all’interfaccia del
display dell’acceleratore.

Pulsante di aumento dell’acceleratore del
motore

Questa funzione é solo per i dispositivi
alimentati a gas,

dopo aver premuto, il display di aumento
dell'acceleratore

passera automaticamente all’interfaccia del
display dell’acceleratore.

9. Porta di ricarica (TYPE-C)
Porta per la ricarica del telecomando.



10. Analogico sinistro
Controlla il movimento in avanti e indietro
della macchina.

11. Analogico destro
Controlla il movimento a destra e sinistra
della macchina.

12. Pulsante impostazioni
Premere per impostare la lingua dal display.

13. Pulsante modalita su

Premere per navigare nelle opzioni del
display.

14. Pulsante modalita giu

Premere per navigare nelle opzioni del
display.

15. Pomello regolazione velocita

Quando cliccato, il display passera
automaticamente all’interfaccia della
regolazione velocita. Ruotare verso destra
per aumentare il valore della velocita e
verso sinistra per diminuirlo. Il valore della
velocita varia dallo 0% al 100%.

16. Leva calibrazione spinta motori cingolo
Dopo averlo premuto, il display passera
automaticamente all’interfaccia di
calibrazione. Ruotare verso destra per
aumentare il valore di calibrazione e

verso sinistra per diminuirlo. |l valore di
calibrazione varia da -60% a +60%.

17. Pulsante luci

Sollevare l'interruttore superiore per
accendere i fari, I'icona della luce apparira
sul display. Abbassare I'interruttore per
spegnere i fari e I'icona scomparira.

V=vam

J =
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18. Leva attivazione accessorio frontale
Sollevare l'interruttore per attivare
I'accessorio, abbassare I'interruttore per
disattivarlo.

19. Leva sollevamento/abbassamento
protezione accessorio

Sollevare l'interruttore per alzare la
protezione, abbassare I'interruttore per
abbassare la protezione. In entrambi i casi,
il display mostrera automaticamente la
schermata della protezione accessorio.

20. Leva sollevamento/abbassamento
accessorio frontale o telaio (in base al
modello)

Sollevare l'interruttore per alzare
I'accessorio frontale o il telaio, abbassare
I'interruttore per abbassare I'accessorio
frontale o il telaio. In entrambi i casi, il
display mostrera automaticamente la
schermata specifica.

21. Pulsante di emergenza

Premere per interrompere
immediatamente il funzionamento della
macchina.

Premere e ruotare il pulsante nella
direzione delle frecce per riprendere il
funzionamento della macchina.

22. Leva regolazione direzione marcia
Sollevando l'interruttore si attivano la
modalita di controllo avanti e indietro e la
modalita operativa di rotazione a sinistra

e a destra. Abbassando l'interruttore

si disattiveranno queste funzioni
('impostazione predefinita di fabbrica e in
posizione off).

23. Funzione da definire, verra aggiornata
in futuro.

Nota: il telecomando completo dispone di tutte le funzioni sopra elencate;
Il telecomando standard per ora non avra le funzuioni 18, 19, 22, 23.



® Sostituzione della lama

Nota: prima di smontare la lama, assicurarsi che I'alimentazione della machina sia spenta!

1. Allentare la vite dell’albero centrale, la rondella e la
guarnizione
2. Allentare 4 set di viti, rondelle elastiche e distanziali

Rimuovere la staffa Allentare i due dadi di bloccaggio, rimuovere le rondelle
supporto lame e smontare le lame flottanti

Nota: prima di installare la lama, si prega di applicare una quantita adeguata di frenafiletti con
grado 243 sulle viti.

Quando la macchina e in uso, & vietato posizionarsi nella parte anteriore e
posteriore del tosaerba, come mostrato nella seguente




Visualizzazione dei guasti sul telecomando: il display LCD del telecomando €& in grado di
visualizzare 11 diversi messaggi di errore, identificati dalla sigla E***

Codice

Errore

Soluzione

EOO1

Tensione instabile

Verificare che il connettore della bobina sia innestato
correttamente.

E002

Errore riferimento corrente
(Verificare i lampeggi della luce di
emergenza)

Eseguire un ciclo di spegnimento e riaccensione; se il
problema persiste, sostituire il componente
interessato.

E004

1. Protezione per corrente media
2. Guasto del sensore Hall

1. Spostare il joystick oppure spegnere e riavviare la
macchina per eliminare l'errore.

2.1 Verificare il collegamento del connettore del
sensore Hall. Tirare delicatamente i cavi del connettore
per controllare I'eventuale presenza di fili interrotti.
Ispezionare i contatti metallici per verificare eventuali
ossidazioni o deformazioni. Dopo aver ricollegato il
connettore, riavviare la macchina e verificare se il
guasto é stato eliminato.

2.2 Sostituire il connettore del sensore Hall con quello
del motore destro (o sinistro) e verificare se il guasto
rimane associato alla stessa posizione originale. Se cio
avviene, il sensore Hall interno al motore e danneggia-
to oppure presenta un contatto difettoso; in tal caso
sostituire il motore.

E005

Protezione da sovratensione o
guasto del MOSFET

Eseguire un ciclo di spegnimento e riaccensione; se il
guasto persiste, sostituire la scheda elettronica (PCBA)
interessata.

E006

Protezione del motore bloccato

Ripristinare I'allarme muovendo il joystick oppure
riavviando la macchina

E008

Sottotensione o sovratensione

Bassa tensione: ricaricare la batteria.

Tensione normale: possibile guasto del circuito di
rilevamento della tensione sulla scheda elettronica;
sostituire la PCBA.

Alta tensione: batteria difettosa oppure tensione del
generatore troppo elevata; sostituire la batteria o il
generatore.

E009

Protezione temperatura

Sovratemperatura normale: attendere che la tem-
peratura si riduca, quindi spegnere e riaccendere la
macchina. L'allarme verra cancellato.
Sovratemperatura anomala: scollegare il sensore di
temperatura del motore e riavviare la macchina. Se
I'allarme scompare, significa che il sensore di tempera-
tura del motore e guasto e deve essere sostituito.

EO10

Errore di comunicazione (modulo
2,4 GHz / giroscopio / batteria /
unita principale

1. Errore di comunicazione tra la scheda di controllo
principale e il telecomando: ricollegare (accoppiare) i
dispositivi.

2. Errore di comunicazione tra la scheda di controllo
principale e il giroscopio: ricalibrare il giroscopio.

3. Errore di comunicazione tra la scheda di controllo
principale e il pacco batterie: verificare i collegamenti
elettrici (solo modelli elettrici).

4. Errore di comunicazione tra la scheda di controllo
principale e la scheda dell’'unita principale: verificare i
collegamenti elettrici (solo modelli elettrici).




E015 Errore di comunicazione del giro- Azionare il joystick per cancellare I'allarme una volta
scopio che I'inclinazione & scesa al di sotto di 40°.

016 Allarme tensione insufficiente per Lallarme si cancellera automaticamente dopo 15
avviamento secondi; e tuttavia necessario ricaricare la batteria.

Spegnere e riavviare la macchina. Se il guasto persiste,
€ probabile un problema nel gruppo freno. Verificare il
E017 Malfunzionamento del freno fusibile del circuito del freno, il caglaggio eicollega-
menti elettrici, oppure rilasciare manualmente il freno
per effettuare le verifiche.

La luce di avvertenza lampeggera due volte in sequenza: il primo lampeggio indica la posizione
del guasto e il secondo indica il tipo di guasto. Tra le due serie di lampeggi c’é una breve pausa.

Primo lampeggio Secondo lampeggio
0 volte Sistema principale 1 volta Arresto anomalo
1 volta Lama 2 volte Errore del riferimento di corrente
2 volte Motore sinistro 3 volte Guasto del MOSFET
3 volte Motore destro Intervento della protezione di corrente oppure
4 volte
guasto del sensore Hall
4 volte Pistone di sollevamento
5 volte Intervento della protezione da sovracorrente
5 volte Motore a scoppio
6 volte Intervento della protezione per motore bloccato
6 volte Sistema di illuminazione
7 volte Intervento della protezione per perdita di fase
8 volte Condizione di sottotensione o sovratensione
9 volte Allarme di sovratemperatura

10 volte | Errore di comunicazione

11 volte Errore memoria EEPROM

12 volte | Guasto nel rilevamento delle fasi del motore

13 volte | Errore di programmazione

Anomalia di comunicazione del modulo

14 volte giroscopico

15 volte | Rilevamento di ribaltamento tramite giroscopio

Allarme batteria scarica del telecomando

16 volte all’avvio

17 volte | Guasto del sistema frenante




Istruzioni di sicurezza

Acquisire familiarita con l'uso corretto dell’'operatore e della macchina e imparare a spegnere
rapidamente il motore, poiché la mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe
causare incendi o lesioni personali.

® Non consentire a bambini o persone che non hanno familiarita con queste normative di
utilizzare la macchina; le normative locali possono limitare I'eta dell’operatore.

@ Non usare la macchina se I'utente é fisicamente stanco o malato o se ha assunto droghe,
alcool o altre cose che compromettono il giudizio.

@ Non e consentito a bambini o persone di guidare I'apparecchio.

@ Loperatore o I'utente & responsabile della sicurezza degli altri. E responsabilita dell’utilizzatore
valutare i potenziali rischi nell’area in cui la macchina verra utilizzata e prendere tutte le
precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di se stesso e degli altri, specialmente su
pendii o superfici ruvide e scivolose.

@ Se I'apparecchio viene venduto o noleggiato ad altri, 'operatore deve assicurarsi di aver letto le
disposizioni pertinenti di questo manuale.

Dispositivi di protezione individuale

® Indossare indumenti da lavoro adeguati, scarpe antinfortunistiche (suole antiscivolo) e
pantaloni lunghi; non utilizzare 'apparecchio a piedi nudi o nei sandali; indossare protezioni
per I'udito.

® Non indossare sciarpe, camicie, collane, bracciali o indumenti con pendenti. Se i capelli
sono lunghi, si consiglia di legarli.

Macchina/area di lavoro

@ Ispezionare attentamente I'intera area di lavoro e rimuovere eventuali detriti che potrebbero
essere stati espulsi dalla macchina o oggetti che potrebbero danneggiare I'apparato di taglio,
come pietre, fili metallici, ecc.

® Quando si attiva I'allarme di batteria scarica, il tosaerba non puo avviare la funzione di taglio.

@ Tuttavia, puo ancora spostarsi per un massimo di 1 km, permettendo di guidarlo fino a una
stazione di ricarica in tempo per evitare interruzioni nell’uso.

@ In caso di emergenza, premere il pulsante di arresto di emergenza per fermare
immediatamente la macchina in sicurezza. Quando la macchina si ferma, premere il pulsante
rosso di arresto di emergenza. Se la macchina non verra utilizzata per un lungo periodo,
premere il pulsante di emergenza e spegnere I'interruttore di alimentazione nel quadro
elettrico.




Manutenzione

@ Non utilizzare la macchina quando le parti sono usurate o danneggiate. Le parti difettose o
usurate devono essere sostituite tempestivamente.

@ Controllare regolarmente la macchina per verificare la presenza di perdite di olio o carburante
per evitare incendi. Fare attenzione quando si smonta la macchina per evitare che le dita si
incastrino tra le parti mobili dell’'unita di taglio e le parti fisse della macchina.

@ Pulire i residui di terra ed erba dalla lama e dal corpo della macchina dopo ogni lavoro.

® Cambiare I'olio una volta alla settimana quando la macchina € in funzione per molto tempo.

ATTENZIONE: qualsiasi manutenzione sulla macchina deve essere eseguita con la macchina
spenta, con guanti protettivi e con cura da lesioni accidentali dalle lame!

Conservazione

® Non conservare la macchina con le batterie in unarea a rischio di incendio.
@ Per ridurre il rischio di incendio, non tenere insieme fusti di olio e altri oggetti vari.

Protezione ambientale

@ Rispettare rigorosamente le leggi locali sulla protezione ambientale.

@ Smaltire o riciclare i rifiuti come I'olio esausto.

@ Osservare rigorosamente le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.

® Quando la macchina deve essere smaltita, portarla alla struttura di smaltimento dei rifiuti in
conformita alle normative locali.




Manutenzione

@ Far riparare la macchina da personale di assistenza professionale che utilizza gli stessi pezzi di
ricambio. In questo modo si garantisce la sicurezza dell’elettroutensile riparato.

@ Una batteria danneggiata deve essere riparata solo dal produttore o dal suo fornitore di servizi
autorizzato.

@ Per gli utensili a batteria:
a) istruzioni per caricare il pacco batteria, i limiti di temperatura e I'intervallo di temperatura di
carica consigliato per I'uso e la conservazione dell’'utensile e del pacco batteria.
b) Per gli utensili a batteria che utilizzano pacchi batteria rimovibili o split pack, istruzioni
per specificare il pacco batteria appropriato per numero di categoria, numero di serie o
equivalente
c) Istruzioni per specificare il caricabatterie appropriato per numero di categoria, numero di
serie o equivalente.

Area di lavoro

® Non utilizzare la macchina in un ambiente a rischio di esplosione con liquidi, gas o polveri
inflammabili.

@ Utilizzare la macchina solo alla luce del giorno o sotto una buona visibilita. Tenere le
persone, i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro e istruire un altro adulto a sorvegliare
i bambini nelle vicinanze.

@ Evitare di utilizzare la macchina per tagliare I'erba bagnata in condizioni di pioggia o temporali.

@® Fare attenzione a: colline, pianure, pendii e ostacoli che possono influire sulla visibilita.

@ Prestare attenzione quando si utilizza vicino a gole, fossati o argini, 'uso involontario puo
provocare il ribaltamento. Sui pendii, € necessario prestare particolare attenzione per evitare il
ribaltamento o la perdita di controllo. Le principali cause di perdita di controllo sono:

- Aderenza insufficiente.
- Velocita eccessiva.
- Pendenze superiori a 30 gradi.
- Utilizzo di un tipo di macchina non corrispondente all’attivita operativa
- Mancanza di attenzione all'ambiente del terreno (in particolare alle pendenze).
- Uso errato della macchina come trattore.
Comportamento

® Mantenere un alto livello di concentrazione e non distrarsi mai quando si lavora da remoto.

@ Tenere sempre mani e piedi lontano dal dispositivo di taglio quando si avvia e si utilizza la
macchina.

® Allontanarsi dalle prese daria.

@ Non toccare le parti del motore che si surriscaldano durante 'uso, ci puo essere il rischio di
ustioni.

@ Per evitare incendi, non posizionare 'apparecchio nell’erba alta mentre il motore € in funzione.




Per evitare incendi, in caso di malfunzionamento o incidente durante il funzionamento, spegnere
immediatamente il motore e rimuovere la macchina per evitare ulteriori danni. In caso di lesioni
personali o lesioni a terzi, adottare misure di primo soccorso immediate. Rimuovere eventuali
detriti che potrebbero causare lesioni a persone o animali.

Restrizioni all’'uso

@ Non utilizzare la macchina con protezioni danneggiate o mancanti o con un corretto
montaggio. Non utilizzare la macchina senza accessori/strumenti in posizione.

® Non allentare/disattivare/smontare o manomettere il sistema di sicurezza installato.

@ Non utilizzare mai una macchina piccola per lavori pesanti, utilizzare una macchina con
potenza adeguata.

@® La macchina non puo essere utilizzata su strade pubbliche senza autorizzazione e non deve
essere utilizzata in aree private in cui e vietato I'accesso.

Manutenzione/Stoccaggio

@ Garantire una regolare manutenzione e una corretta conservazione per mantenere la sicurezza
della macchina e prestazioni elevate.

Servizio post-vendita

Per qualsiasi domanda sulla procedura d’uso, si prega di contattarci per tempo.
Abbiamo personale professionale pronto a rispondere alle domande e a risolvere
i problemi e personale addetto alla manutenzione che utilizza le stesse parti di
ricambio, mantenendo cosi gli standard di sicurezza necessari.

Dichiarazione

L'azienda si riserva il diritto di miglioramento tecnico dei prodotti descritti in
questo manuale. Se ci sono cambiamenti, vi preghiamo di comprendere. In caso di
discrepanze tra le immagini grafiche e la descrizione testuale contenute in questo
manuale e il materiale reale, fare riferimento al materiale reale.




Condizioni di garanzia

@ La nostra societa garantisce il corretto e buon funzionamento di tutte le macchine agricole
ed industriali di nostra commercializzazione per la durata di 24 mesi (12 mesi per uso
professionale) dal momento della vendita. Ai fini del periodo di validita della garanzia per il
prodotto, fa fede lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto del prodotto stesso.

@ Tale garanzia si concretizza nell’azione di sostituzione gratuita dei vari componenti, meccanici
ed elettrici, che dovessero rendersi inutilizzabili per difetto di fabbricazione o di materiale,
accertato presso la nostra Societa.

@ Il personale tecnico interverra il piu presto possibile, nei limiti di tempo concessi da esigenze
organizzative, a ripristinare correttamente il prodotto.

@ La garanzia é limitata alla sostituzione pura e semplice dei pezzi difettosi e/o guasti dopo che
questi ci sono pervenuti entro il termine di due mesi dalla data in cui e stato scoperto il difetto.

@ Salvo difetti in origine e/o di fabbricazione, sono esclusi dalla garanzia tutti quegli organi la
cui usura e dovuta al normale uso. Questi, ad esempio sono: dischi taglienti, sezioni falcianti,
seghe circolari, coltelli, frese, seghe a catena, barre di motoseghe, candele di accensione ecc.

@ Tutti i componenti da noi riconosciuti difettosi e sostituiti gratuitamente in garanzia, saranno
da noi trattenuti.

@ Eventuali sostituzioni gratuite di componenti anche se da noi riconosciuti difettosi, non
saranno, in nessun caso, motivo o pretesto per protrarre o sospendere i termini di pagamento
gia precedentemente concordati.

@ Durante tutto il periodo della garanzia, le macchine soggette alla predetta garanzia non
potranno essere cedute permanentemente in uso, rivendute ed esportate, pena la decadenza
della garanzia stessa.

@ La nostra Societa declina ogni responsabilita per danni derivanti a persone o a cose a seguito
dell’'uso improprio delle macchine da noi costruite, anche se eventualmente tali danni
dovessero essere provocati da macchine ancora coperte da garanzia.

@ La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero
occorrere durante tale periodo di garanzia.

@ La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e/o miglioramento del prodotto. La
garanzia decade in caso di:

* assenza palese di manutenzione;

e utilizzo non corretto del prodotto o manomissione;
o ytilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti;

e utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali;
e interventi effettuati da personale non autorizzato.

@ Per i motori di altre marche (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton, ecc.) montati sulle nostre
macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.
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Telecomando

Manuale d’uso del prodotto
-traduzione delle istruzioni originali-
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1. Simboli operativi
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Si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Si prega di non gettarlo nei rifiuti.

Simbolo di comando con messaggio di avvertenza per evitare danni.

Non toccare lo strumento con un oggetto elettricamente carico poiché cio potrebbe
causare lesioni.

Indossa un casco protettivo.

2. Simboli della batteria

AN

§

% ki
i I¢

&

Etichettate come batterie al nichel-metallo idruro o agli ioni di litio, non smaltirle
come rifiuti.

Non gettare la batteria nel fuoco poiché cio potrebbe causare un’esplosione.

Non posizionare la batteria in un ambiente acquatico o umido poiché potrebbe
esplodere o danneggiarsi.

Non maneggiare la batteria per lungo tempo in condizioni di luce intensa o superfici
ad alta temperatura (temperatura massima 60°C).

Le batterie possono essere ricaricate e riciclate, mentre le batterie usate vengono
riciclate in modo rispettoso dell’ambiente.

3. Simboli del caricabatterie

>

Simbolo di avvertimento E Non smaltire nei rifiuti



Questo telecomando utilizza la tecnologia wireless 2.4G, operando nella gamma di frequenze
2.4~2.5GHz. E dotato di pulsanti funzione completi per semplificare le operazioni, di un
display a colori integrato che fornisce informazioni sulla connettivita dell'apparecchiatura, con
feedback in tempo reale e una risposta tempestiva sullo stato delle apparecchiature.




1. Pulsante On/Off telecomando 4. Chiavi telecomando

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi Le chiavi devono essere inserite nel

per accenedere il telecomando. telecomando per poterlo utilizzare. Se
avete smarrito le chiavi contattarte il

2. Pulsante spegnimento motore rivenditore.

Controlla lo spegnimento del motore

quando i dispostivi sono associati. 5. Pulsante riduzione giri motore

Controlla la riduzione dei giri del motore.
3. Pulsante accensione motore

Controlla I'accensione del motore quando i 6. Pulsante aumento giri motore
dispostivi sono associati. Controlla 'aumento dei giri del motore.

7. Connettore batteria 9. Porta di ricarica (TYPE-C)
Connettore per la batteria del telecomando. Porta per la ricarca del telecomando.

8. Connettore aggiornamento software
Connettore utilizzato per 'aggiornamento
software.



10. Analogico sinistro o
Controlla il movimento in avanti e indietro
della macchina.

11. Analogico destro
Controlla il movimento a destra e sinistra
della macchina.

12. Pulsante impostazioni
Premere per impostare la lingua dal display.

13. Pulsante modalita su

Premere per navigare nelle opzioni del
display.

14. Pulsante modalita giu

Premere per navigare nelle opzioni del
display.

15. Pomello regolazione velocita

Quando cliccato, il display passera
automaticamente all'interfaccia della
regolazione velocita. Ruotare verso destra
per aumentare il valore della velocita e
verso sinistra per diminuirlo. Il valore della
velocita varia dallo 0% al 100%.

16. Leva calibrazione spinta motori cingolo
Dopo averlo premuto, il display passera
automaticamente all’interfaccia di
calibrazione. Ruotare verso destra per
aumentare il valore di calibrazione e

verso sinistra per diminuirlo. Il valore di
calibrazione varia da -60% a +60%.

17. Pulsante luci

Sollevare I'interruttore superiore per
accendere i fari, I'icona della luce apparira
sul display. Abbassare I'interruttore per
spegnere i fari e I'icona scomparira.

18. Funzione non disponibile al momento.

19. Funzione non disponibile al momento.

20. Leva sollevamento/abbassamento
accessorio frontale o telaio (in base al
modello)

Sollevare I'interruttore per alzare
I'accessorio frontale o il telaio, abbassare
I'interruttore per abbassare I'accessorio
frontale o il telaio. In entrambi i casi, il
display mostrera automaticamente la
schermata specifica.

21. Pulsante di emergenza

Premere per interrompere
immediatamente il funzionamento della
macchina.

Premere e ruotare il pulsante nella
direzione delle frecce per riprendere il
funzionamento della macchina.

22. Funzione non disponibile al momento.

23. Funzione non disponibile al momento.

Nota: il telecomando completo dispone di tutte le funzioni sopra elencate;
Il telecomando standard per ora non avra le funzuioni 18, 19, 22, 23.
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Per caricare il telecomando, collegare il caricabatterie alla porta type-c del telecomando, il
tempo per caricarlo completamente é di circa 75 minuti.

*Per mantenere la batteria del telecomando in condizioni ottimali, assicurarsi di caricarla
completamente ogni 3 mesi.
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Pulsante di
accensione

Inserire la chiave nel telecomando, quindi premere I'interruttore di avvio per 2 secondi, il
display si illuminera e il telecomando si accendera.



Controllo di carica della batteria
La schermata LOGO appare all’attivazione del telecomando, e premendo un tasto funzione si

accede all’interfaccia delle funzioni. Nella parte superiore del display e visibile il livello attuale
della carica della batteria.

Carica della
patteria

LOGO I

Accensione e spegnimento/standby

Dopo aver inserito la chiave del telecomando, tenere premuto il pulsante di accensione per
2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Se non vengono effettuate operazioni per

oltre 30 minuti, il display diventera nero e il telecomando entrera automaticamente in modalita
standby.




Se il telecomando é stato acquistato in coppia con la macchina, il collegamento sara gia stabilito
e la macchina potra essere utilizzata direttamente. Altrimenti, seguire i passaggi qui sotto per
stabilire il collegamento.

1. Accendere il telecomando e la macchina.

2. Navigare attraverso le funzioni tramite le frecce fino a che la funzione di connessione non
appare sul display, premere il tasto (€¥)e il display mostrera che I'associazione € in corso.
Quando la macchina e in fase di associazione, la luce di avvertenza lampeggiera velocemente e il
valore del segnale sara 0.

Quando la frequenza e stata stabilita con successo, la luce di avvertenza sara spenta e il valore del
sengale sara al massimo. /A\
L]

* Si prega di mantenere la distanza tra la macchina e il telecomando di almeno 1 m quando si
sta effettuando I'associazione.

* Se il nuovo telecomando é stato collegato alla macchina correttamente il telecomando
originale verra automaticamente scollegato.

Funzioni di controllo degli analoci, come illustrato nella figura sottostante
1

Analogico sinistro Analogico destro
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l’analogico del telecomando ha una funzione di controllo della velocita, che determina la
velocita di spostamento in base alla corsa della leva.

* Ritorno al centro/posizione neutra: I'analogico del telecomando & in posizione centrale.

* Volume: indica la distanza di spostamento dell’analogico rispetto alla sua posizione centrale.

. Movimenti I
Comandi . Funzioni
macchina

Leva dell’acceleratore: utilizzata per controllare il
movimento in avanti e all’indietro della macchina.
- Spingere la leva verso l'alto, il dispositivo si sposta
in avanti.

- Spingere la leva verso il basso, I'attrezzatura si
sposta all’indietro.

- L'unita rimane ferma in posizione neutra.
Quando la macchina & in movimento, la leva
dell’acceleratore deve essere spinta verso l'alto
oltre la posizione centrale affinché la macchina
possa funzionare. (spingere la leva lentamente per
evitare che I'attrezzatura si muova improvvisamente
e rapidamente verso l'alto).

Leva direzionale: utilizzata per controllare la
direzione della macchina.

- Spingere la leva verso sinistra per ruotare la
macchina in senso antiorario.

- Spingere la leva verso destra per ruotare la
macchina in senso orario.

- 'angolo di rotazione & zero al centro,il dispositivo
non ruota.

Il movimento della leva corrisponde all’angolo di
rotazione della macchina. Maggiore & il movimento
della leva, maggiore e I'angolo di rotazione. Quando
la leva viene azionata in modo indipendente, la
macchina ruota attorno al punto centrale.

Leva dell’acceleratore: utilizzata per controllare il
movimento in avanti e all’indietro della macchina.
Leva direzionale: utilizzata per controllare la
direzione della macchina.

Quando la leva dell'acceleratore e la leva direzionale
vengono spinte insieme oltre la posizione centrale,
il dispositivo si spostera in avanti/indietro con una
direzione di destra/sinistra.




Premere il pulsante di regolazione della velocita di movimento per controllare I'attuale velocita di
avanzamento del dispositivo (espressa in percentuale). Regolare la velocita media appropriata e,
una volta fatto, premere nuovamente il pulsante. Il dispositivo si muovera quindi a una velocita

uniforme in base all'impostazione attuale.

0% 100% |I» 0%
1. Premere il pulsante 2. Regolare la velocita 3. Premere
Impostazioni per di marcia desiderata nuovamente
accedere alle opzioni su destra (sinistra). il pulsante per
del telecomando. confermare la

velocita attuale.

L'allineamento puo essere utilizzato per regolare I'angolo di oscillazione della macchina quando si
verifica una deviazione nell’allineamento, in modo che la macchina avanzi in linea retta mentre si
muove in avanti.

Il dispositivo devia
quando si viaggia in
rettilineo

Calibrazione dei motori elettrici

)
|
|
S/ S Z SAC
1S = = = = =
! %@; [ 3 %\5 iy %@;
1
I
|
|
1
1

1. Premere il pulsante 2. Se la macchina 3. Una volta allineata
di Calibrazione per devia a sinistra, la macchina su una
accedere al pannello regolare con linea retta, premere

precisione I'angolo
ruotando la manopola |
verso destra finché manopo a,per
il dispositivo non confz?-:rm?re. I:angolo
avanza diritto. Allo di calibrazione
stesso modo, ruotare sul pannello delle
la manopola a sinistra  funzioni verra quindi
se e necessaria la visualizzato come zero
regolazione. gradi.

funzioni quando la nuovamente la
macchina si muove in

avanti ma devia.



Il pulsante di arresto di emergenza deve essere premuto rapidamente in caso di situazioni
impreviste; interrompera immediatamente 'alimentazione del circuito di controllo, fermando la
macchina per garantire la sicurezza del personale e delle attrezzature in situazioni di emergenza.
Questo pulsante e dotato di una funzione di blocco: una volta premuto, rimarra attivato fino al
ripristino manuale. Per ripristinarlo, ruotare il pulsante in senso orario di circa 45° e rilasciare per
completare 'operazione.

Quando si manovra la macchina, 'orientamento e la distanza tra il telecomando e la macchina
devono essere regolati in modo tempestivo e la posizione dell’antenna deve essere regolata per
garantire che la macchina sia sempre all'interno del raggio di comunicazione ottimale.

La qualita del segnale tra il telecomando e la macchina puo essere ottimizzata quando il
telecomando é posizionato in una posizione positiva e la posizione dell’antenna corrisponde alla
direzione della macchina.

* Non utilizzare contemporaneamente altri dispositivi di comunicazione con la stessa banda di
frequenza dato che potrebbero causare interferenze al segnale del telecomando.

* Il raggio di comunicazione massimo del telecomando & 150 m, controllare la direzione

del telecomando verso il dispositivo in base alla posizione dell’antenna per garantire che la
macchina si trovi nel miglior raggio di comunicazione.
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Per attivare il cruise control, spingi la leva analogica in avanti mentre la macchina si muove. Usa i
pulsanti su e giu per selezionare I'opzione desiderata fino all’attivazione del cruise control. Premi
il pulsante @ per mantenere la velocita e la direzione attuali, quindi rilascia gradualmente la
leva analogica. Il cruise control si disattiva quando viene eseguita una delle seguenti operazioni:
1. Muovere la leva analogica sinistra; 2. Premere il pulsante di arresto d’emergenza; 3. Premere il
pulsante di spegnimento del motore; 4. Premere il pulsante @ mentre il cruise control € attivo.

In determinate situazioni, se il dispositivo non funziona correttamente o il telecomando
riscontra un problema, verra visualizzato un codice di errore. Per informazioni sul contenuto
dell’allarme e una descrizione dettagliata del codice di errore, consultare il manuale della
rispettiva apparecchiatura e macchina.

Temperatura ambiente operativa -10~50°C
Temperatura ambiente di stoccaggio -20~40°C
Temperatura ambiente di ricarica 5~40°C
Tempo di ricarica 1.5 ore
Metodo di ricarica TYPE-C
Tensione della batteria 14.4v
Capacita della batteria 3.3Ah

Tipo di batteria batteria al litio
Risoluzione dello schermo 320*240px
Dimensioni dello schermo 2.0”

Peso del prodotto 1.5KG
Dimensioni del prodotto 25.8x18.5x16.5CM

*Le bande di frequenza consentite in ciascun paese e regione variano, per i dettagli fare
riferimento alle leggi e ai regolamenti locali.

* Il telecomando funziona normalmente e tutte le funzioni di comunicazione funzionano
normalmente a temperature comprese tra 5~40°.



1. Non utilizzare mai batterie diverse da quelle originali, poiché cio potrebbe causare danni al
telecomando.

2. Non immergere il telecomando e la batteria in liquidi come I'acqua.

3. Seguire le istruzioni per utilizzare il dispositivo. Se il telecomando o la batteria sono
danneggiati, non utilizzarli.

4. Non utilizzare il telecomando se I'interruttore non accende o spegne correttamente il
dispositivo.

5. Tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.

6. Caricare completamente la batteria ogni tre mesi.

7. Quando si utilizza il telecomando e gli accessori, seguire le istruzioni e il metodo di utilizzo,
considerare 'ambiente di lavoro e il lavoro da svolgere, utilizzare lo strumento per operazioni
che non corrispondono ai requisiti pud comportare pericoli.

Avvertimento! Leggere attentamente tutte le istruzioni, la mancata osservanza di
tutte le istruzioni riportate di seguito puo provocare scosse elettriche, incendi o
altre lesioni gravi!

Istruzioni di sicurezza per il lavoro

1. Mantenere il luogo di lavoro pulito e luminoso, luoghi di lavoro disordinati e bui possono
causare incidenti.

2. Non utilizzare il telecomando in ambienti esplosivi, infammabili e umidi.

3. Tenere lontani i bambini e gli astanti prima di utilizzare normalmente il telecomando per
evitare lesioni accidentali durante il funzionamento.

Istruzioni di sicurezza elettrica

1. La porta della batteria del telecomando deve corrispondere alla porta di collegamento della
batteria, non modificare in alcun modo la presa e la spina.

2. Non esporre il telecomando ad ambienti umidi, acqua o altri liquidi, cido aumentera il rischio
di scosse elettriche e causera danni elettrici.

3. Non abusare mai del cavo. Non utilizzare il cavo di alimentazione per sollevarlo, tirarlo

o scollegarlo. Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione o la spina sono
danneggiati. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.




Sicurezza dell’'operatore

1. Rimanere vigili e concentrati quando si utilizza la macchina con telecomando. Non utilizzarlo
se si & stanchi, sotto I'effetto di farmaci, alcol o se si e distratti, poiché cio potrebbe causare gravi
lesioni personali.

2. Utilizzare sempre attrezzature di sicurezza adeguate, come occhiali protettivi. In determinate
condizioni, protezioni aggiuntive come maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetti o protezioni per I'udito possono aiutare a ridurre il rischio di lesioni.

3. Prima di avviare il telecomando, rimuovere eventuali chiavi o attrezzi dalla macchina. Gli
strumenti lasciati sulle parti rotanti possono causare lesioni.

4. Mantenere una distanza di almeno 3 metri dalla macchina quando la si utilizza a distanza per
evitare lesioni dovute a possibili collisioni.

5. Non sostare mai davanti all'area di lavoro della macchina quando la si accende o si utilizza il
telecomando.

1. In caso di smarrimento della chiave, contattare il rivenditore.

2. Si prega di caricare la batteria in tempo quando mostra un livello di batteria basso.

3. Se si verifica un guasto elettrico o meccanico, spegnere immediatamente I'alimentazione.

4. La batteria al litio e inclusa in questo prodotto, non far cadere o forare questo prodotto,
altrimenti potrebbe causare danni, incendi e altri fenomeni.

5. Quando sulla macchina viene visualizzato un codice anomalo e viene visualizzato un allarme,
arrestare la macchina e consultare il codice anomalo e la soluzione.

Servizio post-vendita

Per qualsiasi domanda sulla procedura d’uso, si prega di contattarci per tempo.
Abbiamo personale professionale pronto a rispondere alle domande e a risolvere
i problemi e personale addetto alla manutenzione che utilizza le stesse parti di
ricambio, mantenendo cosi gli standard di sicurezza necessari.

Dichiarazione

L'azienda si riserva il diritto di miglioramento tecnico dei prodotti descritti in
questo manuale. Se ci sono cambiamenti, vi preghiamo di comprendere. In caso di
discrepanze tra le immagini grafiche e la descrizione testuale contenute in questo
manuale e il materiale reale, fare riferimento al materiale reale.
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