BLUEBIRD

INDUSTRIES

Bedienungsanleitung

MODELL: CARRIER 300
SERIENNUMMER:

Sowohl das Modell als auch die Seriennummer befinden sich auf dem Hauptetikett.
Sie sollten beide an einem sicheren Ort fur zuklinftige Verwendungen aufbewahren.

ZU IHRER SICHERHEIT

LESEN UND VERSTEHEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH, BEVOR SIE DIE
MASCHINE BENUTZEN
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EINFUHRUNG

Der neue Trager, geeignet fiir jedes Gelande, wird lhre
Erwartungen Ubertreffen. Es wurde nach sehr strengen
Qualitatsstandards gefertigt, um tberlegene Leistungen
zu bieten. Eine einfach und sicher zu bedienende
Maschine — bei entsprechender Sorgfalt haben Sie eine
Maschine mit einem Uber Jahre hinweg zuverlassigen
System.

Lesen Sie vor der Verwendung sorgfaltig
die Bedienungsanleitung. Beachten Sie

VorsichtsmaRnahmen und Warnhinweise.

Die vier Gange, drei vorwarts und einer riickwarts, sind
das Herzstlick der Einheit. Die Maschine kann das vom
Motor erzeugte hohe Drehmoment sicher bewaltigen.
Dank ihrer effizienten Getriebe kann sie in jeder
Situation arbeiten und eine betrachtliche Last tragen.

Der Hersteller ist fiir die Leistung, die Leistungsstufe,
die Eigenschaften, die Garantie und die Wartung des
Motors verantwortlich. Fiir weitere Informationen
beachten Sie bitte das vom Hersteller bereitgestellte
Handbuch, das einzeln mit der Einheit verpackt ist.

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.
Motor
Getriebe
Tragfahigkeit
Laderaumldnge

Laderaumbreite

Laderaumtiefe

Raupenbreite

Schallleistungspegel (LwA)
Schalldruckpegel (LpA)

Vibrationspegel am Lenker (m/s?)

Vibrationspegel am Lenker (m/s?)

Gewicht

UMWELTBESTIMMUNGEN

Unerwiinschte Materialien recyceln, anstatt
_'1'__- sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge,
‘ Schldauche und Verpackungen miissen
~~ getrennt, zum 6rtlichen Recyclingzentrum
gebracht und umweltgerecht entsorgt werden.

SYMBOLERKLARUNG

Das Typenschild an der Maschine kann diese Symbole
zeigen. Diese stehen fiir wichtige Produktinformationen
oder Gebrauchsanweisungen.

Augenschutz tragen. Tragen Sie Gehorschutz.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

LOVE

Es ist verboten, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen zu entfernen oder zu
manipulieren.
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Halten Sie sich von den heiRen Teilen der
Maschine fern.
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Nicht rauchen und offenes Feuer
vermeiden.

In die Umgebung geschleuderte
Gegenstande

Halten Sie Hande und FifRe von den Ketten
und rotierenden Teilen fern.

Halten Sie Dritte vom Arbeitsbereich fern.

SICHERHEIT

Allgemeine Sicherheitshinweise

ALY LE

Verstehen Sie die Verwendung der Maschine

Lesen und verstehen Sie das Bedienerhandbuch und
die an der Maschine angebrachten Etiketten. Lernen
Sie die Anwendungen und Einschrankungen sowie die
spezifischen potenziellen Gefahren, die damit verbun-
den sind, kennen.

Machen Sie sich mit den Bedienelementen und deren
ordnungsgemaRer Funktion vertraut. Wissen, wie man
die Maschine stoppt und die Bedienelemente schnell
ausschaltet.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und
Sicherheitsvorkehrungen wie im Handbuch des Mo-
torherstellers angegeben lesen und verstehen, das zu-
sammen mit dem Gerat in einer separaten Verpackung
geliefert wird. Versuchen Sie nicht, die Maschine in Be-
trieb zu nehmen, bevor Sie nicht vollstandig verstanden
haben, wie der Motor bedient und ordnungsgemaR
gewartet wird und wie versehentliche Verletzungen
und/oder Sachschidden vermieden werden kdnnen.

Arbeitsbereich

Starten oder betreiben Sie die Maschine niemals in
einem geschlossenen Raum. Abgase sind gefahrlich,
da sie Kohlenmonoxid enthalten, ein geruchloses

und todliches Gas. Betreiben Sie das Gerat nur in gut
beliifteten AuBenbereichen. Betreiben Sie die Maschi-
ne niemals ohne gute Sicht oder bei unzureichender
Beleuchtung. Verwenden Sie die Maschine nur in gut
beliifteten AuBenbereichen.

Personliche Sicherheit

Betreiben Sie die Maschine nicht unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten, die lhre
Fahigkeit zur ordnungsgemafen Nutzung beeintrachtig-
en kénnten.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie lange,
schwere Hosen, Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie
keine weite Kleidung, kurzen Hosen oder Schmuck
jeglicher Art. Lange Haare Uiber den Schultern zusam-
menbinden. Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnten von beweglichen
Teilen erfasst werden.

Verwenden Sie Schutzausristung. Tragen Sie immer
einen Augenschutz. Schutzausriistung wie eine Staub-
maske, ein Helm oder Gehorschutz verringern bei sach-
gemaller Verwendung das Risiko von Verletzungen.
Uberpriifen Sie die Maschine vor dem Start. Halten Sie
die Schutzeinrichtungen an ihrem Platz und in einwan-
dfreiem Zustand. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern,
Schrauben usw. fest angezogen sind.

Setzen Sie die Maschine niemals in Betrieb, wenn sie
reparaturbedirftig oder in schlechtem mechanischem
Zustand ist. Ersetzen Sie beschadigte, fehlende oder
defekte Teile, bevor Sie die Maschine benutzen. Ub-
erprifen Sie, ob keine Kraftstofflecks vorhanden sind.
Halten Sie die Maschine in einem sicheren Betriebszu-
stand.

Entfernen oder manipulieren Sie niemals die Sicherhei-
tseinrichtungen. Uberpriifen Sie regelmaRig die ord-
nungsgemalle Funktion.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Motor-
schalter das Ein- oder Ausschalten nicht zuldsst. Jede
Benzinmaschine, die nicht iber den Motorschalter
gesteuert werden kann, ist gefdhrlich und muss ersetzt
werden.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor dem Start

der Maschine zu Uberprifen, dass alle Schlissel und
Einstellschliissel von der Maschine entfernt wurden.
Ein Einstellschlissel oder ein Schlissel, der an einem
rotierenden Teil der Maschine verbleibt, kann zu Ver-
letzungen fuhren.

Bleiben Sie beim Bedienen der Maschine konzentriert,
achten Sie auf Ihr Handeln und verwenden Sie gesun-
den Menschenverstand.

Ubertreiben Sie nicht. Benutzen Sie die Maschine
nicht barful}, mit Sandalen oder dhnlichem leichten
Schuhwerk. Tragen Sie Schutzschuhe zum Schutz lhrer
FliRe; sie verbessern aullerdem den Halt auf rutschigen
Oberflachen. Halten Sie immer einen sicheren Halt und
ein gutes Gleich gewicht. Dies ermdglicht eine bessere
Kontrolle der Maschine in unerwarteten Situationen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie
sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist, bevor Sie die
Maschine transportieren oder Wartungs- oder Repara-
turarbeiten an der Einheit durchfiihren. Der Transport
oder die Durchfiihrung von Wartungs- oder Repara-
turarbeiten an einer Maschine mit laufendem Motor
erhoéht das Unfallrisiko.

Kraftstoffsicherheit

Kraftstoff ist hochentziindlich und seine Dampfe konn-
en explodieren, wenn sie Feuer fangen. Ergreifen Sie
wéahrend des Gebrauchs VorsichtsmaBnahmen, um das
Risiko schwerer Verletzungen zu verringern.
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Beim Befiillen oder Entleeren des Kraftstofftanks
verwenden Sie einen zugelassenen Kraftstoffbehalter
in einer sauberen und gut bellfteten AuRenumgebung.
Wahrend des Betankens oder wenn das Gerét in
Betrieb ist, nicht rauchen und keine Funken, offene
Flammen oder andere Ziindquellen in der Ndhe
zulassen. Fillen Sie den Kraftstofftank niemals in einem
geschlossenen Raum auf.

Halten Sie geerdete leitfahige Gegenstdande wie
Werkzeuge von freiliegenden oder unter Spannung
stehenden elektrischen Teilen und Verbindungen fern,
um Funkenbildung oder Lichtbégen zu vermeiden.
Solche Vorfalle kénnten zur Entziindung von Dampfen
oder Gasen fuhren.

Schalten Sie den Motor immer aus und lassen Sie

ihn abkihlen, bevor Sie den Kraftstofftank auffiillen.
Entfernen Sie niemals den Tankdeckel und fiillen Sie
niemals Kraftstoff nach, wahrend der Motor lduft oder
heild ist. Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn lhnen
Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem bekannt sind.
Lésen Sie den Tankdeckel langsam, um eventuell
vorhandenen Druck im Tank abzulassen.

Fillen Sie den Kraftstofftank nicht zu voll. Fillen

Sie den Tank so, dass mindestens 12,5 mm (1/2”)
unterhalb des Einfillstutzens frei bleiben, um Platz

fir die Ausdehnung des Kraftstoffs zu lassen, da die
Motorwadrme das Volumen erhéhen kann.

Bringen Sie alle Tank- und Behélterdeckel sicher wieder
an und wischen Sie verschiitteten Kraftstoff griindlich
auf. Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn der Tankdeckel
nicht fest verschlossen ist.

Vermeiden Sie es, durch verschitteten Kraftstoff eine
Zindquelle zu schaffen. Wenn Kraftstoff verschittet
wird, versuchen Sie nicht, den Motor zu starten,
sondern bringen Sie die Maschine aus dem Bereich des
Verschiittens und vermeiden Sie Ziindquellen, bis sich
die Kraftstoffdampfe verfliichtigt haben.

Lagern Sie Kraftstoff in speziell dafiir vorgesehenen und
zugelassenen Behaltern.

Lagern Sie Kraftstoff an einem kiihlen, gut beliifteten
Ort, fern von Funken, offenen Flammen oder anderen
Ziandquellen.

Lagern Sie niemals Kraftstoff oder die Maschine mit
Kraftstoff im Tank in einem Gebaude, in dem Dampfe
auf eine Ziindquelle wie Funken, offene Flammen oder
andere Zliindquellen wie einen Warmwasserbereiter,
einen Heizkessel, einen Trockner oder Ahnliches treffen
konnten. Lassen Sie den Motor abkihlen, bevor Sie ihn
in einem geschlossenen Raum lagern.

Verwendung und Pflege der Maschine

Stellen Sie die Maschine so auf, dass sie sich wahrend
Wartungs-, Reinigungs-, Einstellungsarbeiten, beim
Anbringen von Zubehor oder Ersatzteilen sowie
wahrend der Lagerung nicht bewegen kann.

Uberlasten Sie die Maschine nicht. Verwenden Sie

die Maschine nur bestimmungsgemaR. Die richtige
Maschine erledigt die Arbeit besser und sicherer bei
der dafiir vorgesehenen Geschwindigkeit.

Verandern Sie die Einstellungen des
Motordrehzahlreglers nicht und lassen Sie den Motor
nicht Gberdrehen. Der Regler steuert die maximale
Betriebsgeschwindigkeit des Motors unter sicheren
Bedingungen.

Lassen Sie den Motor nicht mit hoher Drehzahl laufen,
wenn er nicht benutzt wird.

Halten Sie Hande und FiiRe von rotierenden Teilen fern.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Kraftstoff, Ol, Abgasen
und heiRen Oberflaichen. Den Motor oder den Auspuff
nicht bertihren. Diese Komponenten werden wahrend
des Betriebs extrem heiB. Sie bleiben nach dem
Abschalten des Geréats noch eine Zeit lang heil3. Lassen
Sie den Motor abkihlen, bevor Sie Wartungs- oder
Einstellarbeiten durchfiihren.

Wenn die Maschine ungewdhnliche Gerdusche oder
Vibrationen erzeugt, schalten Sie den Motor sofort aus,
ziehen Sie das Ziindkerzenkabel ab und tberpriifen
Sie die Ursache. Ungewdhnliche Gerdusche oder
Vibrationen sind in der Regel ein Zeichen fiir Probleme.
Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes
Zubehor. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu
Verletzungen fihren.

Flihren Sie die Wartung der Maschine durch.
Uberpriifen Sie auf Fehlausrichtung oder Blockierung
beweglicher Teile, auf gebrochene Komponenten oder
andere Bedingungen, die den Betrieb der Maschine
beeintrachtigen kénnten. Wenn sie beschadigt

ist, lassen Sie die Maschine vor der Verwendung
reparieren. Viele Unfalle werden durch mangelnde
Wartung der Ausriistung verursacht.

Halten Sie Motor und Auspuff frei von Gras, Blattern,
Ubermaligem Fett oder Kohlenstoffablagerungen, um
die Brandgefahr zu verringern.

Benetzen oder bespritzen Sie das Gerat nicht mit
Wasser oder anderen Flissigkeiten. Halten Sie den
Lenker trocken, sauber und frei von Fremdkérpern.
Reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch.

Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften zur
ordnungsgemaRen Entsorgung von Gasen, Olen usw.,
um die Umwelt zu schiitzen.

Stellen Sie die ausgeschaltete Maschine auRerhalb der
Reichweite von Kindern ab und erlauben Sie Kindern
oder Personen, die mit der Maschine oder diesen
Anweisungen nicht vertraut sind, keine Benutzung. In
den Handen ungeschulter Benutzer ist die Maschine
gefahrlich.

Reparatur

Vor Reinigungs-, Reparatur-, Inspektions- oder
Einstellarbeiten den Motor abstellen und sicherstellen,
dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen
sind. Ziehen Sie das Ziindkerzenkabel ab, um ein
unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.



Spezifische Sicherheitsvorschriften

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich sorgfaltig und
halten Sie ihn sauber und frei von Fremdkoérpern, um
Blockierungen zu vermeiden. Arbeiten Sie auf ebenem
Boden.

Bringen Sie niemals Korperteile an Stellen, an denen
sie bei Bewegungen wahrend Montage, Installation,
Betrieb, Wartung, Reparatur oder Transport gefahrdet
waren.

Halten Sie alle Personen, Kinder und Haustiere min-
destens 23 m (75 FuR) entfernt. Wenn sich jemand
nahert, das Gerat sofort anhalten.

Steigen Sie nicht auf die Mulde und befordern Sie nie-
mals Passagiere.

Parken Sie die Maschine niemals an einem Ort, an dem
der Boden instabil ist und nachgeben kdnnte, insbeson-
dere wenn sie beladen ist.

Die Kupplungshebel vor dem Starten des Motors au-
skuppeln.

Starten Sie den Motor vorsichtig gemal} den Anwei-
sungen und halten Sie die FiiRe von den beweglichen
Teilen fern.

Verlassen Sie niemals den Arbeitsplatz, wenn der Mo-
tor lauft.

Halten Sie das Gerat wahrend des Betriebs immer mit
beiden Handen fest. Halten Sie den Lenker fest im Griff.
Beachten Sie, dass die Maschine bei unerwartetem
Kontakt mit versteckten Hindernissen wie grof3en Stei-
nen plotzlich nach oben oder vorne springen kann.
Gehen Sie immer, laufen Sie niemals mit der Maschine.
Uberschreiten Sie nicht die Kapazitit der Maschine
durch Uberladung. Fahren Sie mit sicherer Geschwin-
digkeit und passen Sie die Geschwindigkeit an die
Hanglage, die StraBenverhaltnisse und das Gewicht der
Ladung an.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Rickwartsfahren
oder beim Ziehen der Maschine zu sich heran.

Gehen Sie mit duRerster Vorsicht vor, wenn die Ma-
schine auf Kieswegen, StraBen oder beim Uberqueren
derselben in Betrieb ist. Achten Sie auf versteckte
Gefahren oder den Verkehr.

Auf weichem Boden im ersten Gang oder im
Rickwartsgang fahren. Beschleunigen Sie nicht
plotzlich, machen Sie keine abrupten Kurven und hal-
ten Sie nicht plotzlich an.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten auf
vereistem Boden, da die Maschine ausrutschen konnte.
Wenn moglich, vermeiden Sie das Fahren auf
Flussbetten, auf Boden mit Schotter, Stahl/Beton,
festem Boden, Baumstammen usw. Sie kdnnen
Verletzungen verursachen oder die Lebensdauer der
Ketten beeintrachtigen.

Betreiben Sie die Maschine nicht in engen Rdumen, in
denen Quetschgefahr fiir den Bediener zwischen der
Maschine und einem anderen Objekt besteht.
Verwenden Sie die Maschine niemals an Hangen mit
einem Winkel von mehr als 20°.

Arbeiten Sie an einem Hang immer vorwarts und
rickwarts und stellen Sie sicher, dass das Gewicht
gleichmaRig verteilt ist. Bewegen Sie sich immer
parallel zum Hang (oben oder unten). Um Gefahren zu
vermeiden, schalten Sie an Hangen nicht die Gange.
Beim Kippen der Ladung aus der Mulde kann

sich der Schwerpunkt standig verdndern, und die
Bodenverhaltnisse sind entscheidend fiir die Stabilitat
der Maschine. Flir Dumper bestehen besondere
Gefahren, wenn sie auf weichem Boden arbeiten und
wenn die Ladung aus der Mulde herausragt, wie z. B.
nasser Ton.

-Lassen Sie Kinder die Maschine nicht benutzen;
-Tragen Sie immer Schutzausriistung, wenn Sie die
Maschine benutzen;

-Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter
klinstlicher Beleuchtung

-Uberpriifen Sie, ob die Sicherheitsaufkleber in
Ordnung und in gutem Zustand sind

-Es ist strengstens verboten, wahrend des Betriebs
oder Transports Personen oder Tiere auf der Maschine
zu befordern

-Reduzieren Sie die Fahrgeschwindigkeit beim Arbeiten
an Hangen und beim Kurvenfahren, um jegliches Risiko
des Kontrollverlusts liber die Maschine zu vermeiden.
-Arbeiten Sie an Hangen immer bergauf oder bergab,
niemals quer.

-Halten Sie sich von elektrischen Leitungen und
Hindernissen fern. Der Kontakt mit elektrischen
Leitungen kann zu Stromschlag und Tod fiihren




GELIEFERTE KOMPONENTEN

Die Maschine wird teilweise vormontiert geliefert und in sorgfaltig verpackten Paketen versendet. Nachdem alle Teile
aus der Verpackung entnommen wurden, sollten Sie Folgendes haben:

Hauptrahmen
Lenker
Kippgriff
Verlangerbare Bordwand 216
Ruckwand 0t
Verlangerbare Bordwand PG,
Kastenboden

M8 =35

Verlangerbare Bordwand Ms 20

LN U A WD R

Handbuch
Kleinteiletasche, inklusive
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MONTAGE

Wenn Sie die nachstehenden Montageanweisungen
befolgen, ist die Maschine in wenigen Minuten
zusammengebaut.

Maschinenmontage

@ (116X 238 x 1
© @ 16 xz
—) @43)( 5 w2

Setzen Sie die Laderaumbasis in die Montagehalterung
ein. Richten Sie die Lécher mit der Montagehalterung
aus. Stecken Sie eine Schraube durch die Lécher und
sichern Sie jede Seite mit einer Flachscheibe und einer
Mutter.

M102< 04 X E
M8 x 25 X 2

Richten Sie die Befestigungslocher des Lenkers mit
der Halterung aus und befestigen Sie jedes mit einer
Unterlegscheibe, Flachscheibe und einer M10x20-
Schraube. Befestigen Sie jede Lenkerhalterung
oberhalb der Motorbriicke mit einer Unterlegscheibe,
Flachscheibe und einer M8x25-Sechskantschraube.

) @ M8 x 35 ><2
\ M8 % 30 X 2

Setzen Sie das hintere Paneel in die Montagehalterung
ein und richten Sie es an den Léchern der Halterung
aus. Befestigen Sie die linke Seite des Paneels mit zwei
Sechskantschrauben M8x30, vier Unterlegscheiben
und zwei Muttern. Montieren Sie den Kippgriff auf der
rechten Seite. Richten Sie die Locher aus und ziehen
Sie sie mit zwei M8x35-Sechskantschrauben, vier
Unterlegscheiben und zwei Muttern fest.




Setzen Sie die ausziehbaren Seitenwande in die
Montageschlitze am unteren Paneel ein und befestigen
Sie sie unten mit zwei Bolzen und Gegenmuttern.

Motorol

Fiillen Sie Motorol gemaR dem Wartungsplan ein.




DIE MASCHINE KENNEN

Eigenschaften und Bedienelemente

| Motorschalter \

| Gashebel

| Rechter Lenkhebel

| Kupplungshebel

| Linker Lenkhebel

| Ladeflache

| Gangwahlschalter

| Kippgriff \

| Kette \

| Getriebe \
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Motorschalter

Der Motorschalter aktiviert und deaktiviert das
Zindsystem.

Damit der Motor lauft, muss der Motorschalter auf ON
stehen.

Das Drehen des Motorschalters auf OFF stoppt den
Motor.

Kupplungshebel

Driicken Sie den Steuerhebel, die Kupplung ist
eingekuppelt. Lassen Sie den Hebel los, die Kupplung
ist ausgekuppelt.

Gasbedienung

Steuert die Motordrehzahl. Stellen Sie den Gashebel
auf niedrige Geschwindigkeit (L), hohe Geschwindigkeit
(H) oder eine Zwischenposition zwischen L und H, um
die Motordrehzahl zu erhéhen oder zu verringern.

Linker Lenkhebel
Verwenden Sie den Hebel, um nach links zu lenken.

Rechter Lenkhebel.
Verwenden Sie den Hebel, um nach rechts zu lenken.

Gangwabhlschalter
Steuert die Vorwarts- oder Riickwartsbewegung der
Maschine.




Kippgriff

Dieser steuert das Kippen der Ladeflache. Ziehen Sie
den Kippgriff nach oben, um die Ladeflache aus der
Verriegelung zu I6sen und anzuheben. Ziehen Sie den
Kippgriff nach unten, um ihn in seine urspriingliche
Position zurlickzubringen. Wenn der Laderaum
abgesenkt ist, arbeitet der Verriegelungsmechanismus
und verriegelt den Laderaum. Um zu Uberpriifen,
ob die Mulde sicher verriegelt ist, versuchen Sie, sie
anzuheben, ohne den Kippgriff nach oben zu ziehen.
Betrieb der Maschine

Kraftstoff nachfillen

Den Tank gemald den Anweisungen im mitgelieferten
Handbuch befillen.

Den Tank befullen und dabei mindestens

125 mm (1/2”) unterhalb des
Einflllstutzens frei lassen, um Platz fir
eine eventuelle Volumenzunahme des

Kraftstoffs zu lassen.

Motorstart

Eine detaillierte Beschreibung der Motorfunktion sowie
aller VorsichtsmaBBnahmen und Verfahren finden Sie

im Motorhandbuch, das separat mit der Maschine
verpackt ist.

Flr Kaltstarts befolgen Sie bitte das untenstehende
Verfahren:

1. Den Lufthebel am Motor drehen, um das Luftventil
vollstandig zu 6ffnen.

2. Den Gashebel am Lenker in die mittlere Position
bringen.

3. Den Motor starten.

4. Das Startseil mehrmals langsam ziehen, damit das
Benzin in den Vergaser des Motors flieRen kann. Dann
den Startgriff fest greifen und das Seil ein kurzes Stiick
ziehen, bis ein gewisser Widerstand spiirbar ist. Dann
das Seil schnell und gleichmaRig ziehen und dafiir
sorgen, dass es langsam zuricklauft. Lassen Sie das
Seil nicht ruckartig zurlcklaufen. Falls notig, das Seil
mehrmals ziehen, bis der Motor anspringt.

5. Den Motor einige Sekunden laufen lassen, damit
er sich erwarmt. Dann den Lufthebel allmahlich auf
OFFEN stellen

Das Wiederanlassen eines bereits warmgelaufenen
Motors, der zuvor betrieben wurde, erfordert
normalerweise nicht die Verwendung des Lufthebels.
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1. Den Gashebel am Lenker in die mittlere Position
bringen.

2. Den Startgriff fest greifen und das Seil ein kurzes
Stlick ziehen, bis ein gewisser Widerstand spiirbar ist.
Dann das Seil schnell und gleichmaRig ziehen und daftr
sorgen, dass es langsam zuriicklauft. Lassen Sie das Seil
nicht ruckartig zuricklaufen.

Betrieb

Nachdem der Motor warmgelaufen ist, den Gashebel
ziehen, um die Motordrehzahl zu erh6hen.

Den passenden Gang einlegen und den Kupplungshebel
langsam driicken. Wenn der Gang nicht sofort
einrastet, den Kupplungshebel langsam loslassen

und erneut versuchen. Auf diese Weise beginnt die
Maschine sich zu bewegen.

Die Maschine hat die Lenkhebel am Lenker, was das
Lenken sehr einfach macht. Um nach rechts oder links
zu lenken, genligt es, den entsprechenden rechten
oder linken Lenkhebel zu betatigen.

Die Lenkempfindlichkeit steigt proportional zur
Geschwindigkeit der Maschine, und bei leerer
Maschine gentgt ein leichter Druck auf den Hebel,
um eine Kurve zu fahren. Wenn die Maschine jedoch
beladen ist, ist ein groRerer Druck erforderlich.

Die Maschine hat eine maximale Kapazitdt von 300
kg. Es ist jedoch ratsam, die Beladung zu priifen und
sie an das Geldande anzupassen, auf dem die Maschine
eingesetzt wird.

Es ist daher ratsam, bestimmte Strecken im niedrigen
Gang und mit besonderer Vorsicht zuriickzulegen. In
solchen Situationen sollte die Maschine wahrend der
gesamten Strecke im niedrigen Gang gehalten werden.

Vermeiden Sie scharfe Kurven und haufige
Richtungswechsel beim Fahren auf StraRen,
insbesondere auf unebenem, hartem Gelande mit
vielen hervorstehenden und unregelmaRigen Stellen
sowie hohem Reibungsgrad.

Auch wenn das Gerdt mit Gummiketten ausgestattet
ist, achten Sie darauf, bei widrigen Wetterbedingungen
(Eis, starker Regen und Schnee) oder auf Untergriinden,
die die Maschine instabil machen kénnten, vorsichtig
zu arbeiten.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kettenfahrzeug
beim Uberfahren von Unebenheiten, Schlagléchern
und Hohenunterschieden zu erheblichen
Achsverschiebungen neigt.

Beim Loslassen des Kupplungshebels stoppt die
Maschine und bremst automatisch.



Wenn die Maschine an einem steilen Hang angehalten
wird, muss ein Keil gegen eine der Ketten gelegt
werden.

Leerlaufdrehzahl

Den Gashebel auf die Position ,LANGSAM“ stellen, um
die Belastung des Motors zu verringern, wenn nicht
gearbeitet wird. Die Motordrehzahl auf das Minimum
zu reduzieren, tragt dazu bei, die Lebensdauer des
Motors zu verlangern, Kraftstoff zu sparen und den
Gerauschpegel der Maschine zu senken.

Motorabschaltung

Um den Motor in einer Notsituation abzuschalten,
genugt es, den Schalter auf OFF zu drehen. Unter
normalen Bedingungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Gashebel auf die Position LANGSAM stellen.
2. Lassen Sie den Motor ein oder zwei Minuten im
Leerlauf laufen.

3. Den Motorschalter auf OFF drehen.

4. Den Kraftstoffventilhebel auf OFF drehen.

Den Chokehebel nicht verwenden, um
den Motor abzustellen. Es kdnnte zu
einem Riickschlag oder zu Motorschaden

kommen.

WARTUNG

Eine ordnungsgemaRe Wartung und Schmierung
tragt dazu bei, die Maschine in einwandfreiem
Betriebszustand zu halten.

Vorbeugende Wartung

Den Motor abstellen und alle Bedienungshebel
ausschalten. Der Motor muss kalt sein.
Zindkerzenstecker abziehen.

Den allgemeinen Zustand der Einheit Gberprifen.
Uberpriifen Sie, ob lose Schrauben, Fehlausrichtungen
oder Blockierungen beweglicher Teile, gebrochene
oder rissige Komponenten und alle anderen
Bedingungen vorliegen, die die Betriebssicherheit
beeintrachtigen konnten.

Entfernen Sie alle Riickstinde und anderen Materialien,
die sich auf den Ketten und der Einheit angesammelt
haben kdnnten. Reinigen Sie diese nach jedem
Gebrauch. Verwenden Sie anschlieRend ein leichtes
und hochwertiges Ol, um alle beweglichen Teile zu
schmieren.

Verwenden Sie niemals einen Hoch-
druckreiniger, um das Gerat zu reinigen.
Wasser kann in die abgedichteten Berei-

che der Maschine eindringen und Schad-
en an Zahnradern, Lagern oder dem
Motor verursachen. Die Verwendung von

Hochdruckreinigern verkiirzt die Leben-
sdauer der Maschine und verringert
deren Effizienz.

Kupplungseinstellung

Da sich die Kupplung abnutzt, kann der Hebel selbst
einen groReren Offnungsweg haben und dadurch
weniger komfortabel zu bedienen sein. Das bedeutet,
dass das Kabel eingestellt werden muss, indem der
Kupplungshebel durch Einstellen der Einstellschraube
und der Gegenmutter in die urspriingliche Position
gebracht wird.

Lenkungseinstellung

Wenn es Schwierigkeiten beim Lenken gibt,

missen die Lenkhebel mit den entsprechenden
Einstellvorrichtungen eingestellt werden. Lésen

Sie die selbstsichernde Mutter und drehen Sie die
Einstellschraube heraus, um das Spiel am Kabel zu
beseitigen, das nach dem ersten Gebrauch oder
durch normalen Verschleil auftreten kann. Seien

Sie sehr vorsichtig, die Einstellschraube nicht zu

weit herauszudrehen, da dies ein weiteres Problem
verursachen kénnte: den Verlust der Traktion. Denken
Sie daran, die selbstsichernde Mutter nach Abschluss
der Arbeiten festzuziehen.

Schmierung
Das Getriebe ist werkseitig vorgeschmiert und
versiegelt.

Uberpriifen Sie den Olstand alle 50 Betriebsstunden.
Entfernen Sie den Deckel und priifen Sie, ob das Ol
bei waagerecht gehaltener Maschine die beiden
Markierungen erreicht. Bei Bedarf Ol nachfiillen.

Verwenden Sie einen tragbaren Schmierer mit
Lithiumfett.

Das Ol muss im warmen Zustand gewechselt werden,
indem das Ol vollstindig iber den abschraubbaren
Einfulldeckel und den mit Olpeilstab versehenen Deckel
abgelassen wird.Nach Abschluss dieses Vorgangs

den Einfiilldeckel wieder anbringen und neues Ol
nachfillen.

Kettenspannung

Mit der Nutzung neigen die Ketten dazu, sich zu
lockern. Wenn die Ketten locker sind, neigen sie
wahrend der Arbeit dazu, auf dem Antriebsrad zu
rutschen, was zu Sto6RRen im Geh&use oder zu einem
unsicheren Betrieb fihren kann und dadurch Schaden
und Verschleis am Geh&use verursacht. Um die
Kettenspannung zu liberprifen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Flache mit
festem Untergrund, vorzugsweise auf Asphalt oder
Steinpflaster.

2. Heben Sie die Maschine an und stellen Sie sie auf
Kl6tze oder Stiitzen, die entsprechend dem Gewicht
der Maschine gewahlt wurden, so dass sich die Ketten
etwa 100 mm Uber dem Boden befinden.

3. Messen Sie die Mittellinie der Kette im Verhaltnis zu
ihrer waagerechten Linie. Das Messergebnis darf nicht
10-15 mm Uberschreiten
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Wenn der Abstand groRer ist, gehen Sie wie folgt vor.
1. Verwenden Sie den Kippgriff, um die Mulde zu
kippen, und stellen Sie sie auf Klotze oder Stiitzen,
die entsprechend dem Gewicht der Mulde gewahlt
wurden.

2. Losen Sie die selbstsichernde Mutter A.

3. Ziehen Sie die Schraube B an, bis die richtige
Spannung wiederhergestellt ist.

4. Sichern Sie die Schraube B, indem Sie die
selbstsichernde Mutter A fest anziehen.

5. Bringen Sie die Mulde wieder in die urspriingliche
Position

Die Einstellung der Ketten und der
Bremsen sind miteinander verbunden.
Seien Sie besonders vorsichtig, denn
wenn die Ketten zu straff sind, geht die
Bremswirkung verloren.

Wenn keine weiteren
Einstellmoglichkeiten Gber die
Einstellschraube bestehen, muss
moglicherweise die Kette ersetzt werden.

Kettenwechsel

Uberpriifen Sie regelmaRig den Zustand der Ketten.
Wenn eine Kette rissig oder abgenutzt ist, sollte sie so
bald wie moglich ersetzt werden.
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1. Losen Sie die Kontermutter A und die Schraube B wie
in der Abbildung gezeigt, um die Ketten ausreichend zu
lockern.

2. Ziehen Sie die alten Ketten ab und montieren Sie die
neuen Ketten.

3. Stellen Sie die Schraube B ein, um den korrekten Sitz
sicherzustellen.

4, Sichern Sie die Schraube B, indem Sie die
selbstsichernde Mutter A fest anziehen.

Beim Entfernen oder Montieren der
Ketten achten Sie darauf, lhre Finger
nicht zwischen Kette und Riemenscheibe
einzuklemmen.

Motorwartung

Beziehen Sie sich fir Informationen zur Motorwartung
auf das dem Gerat beiliegende Motorhandbuch. Ihr
Motorhandbuch enthalt detaillierte Informationen
und einen Wartungsplan fir eine ordnungsgemafie
Wartung.

LAGERUNG

Wenn die Maschine langer als 30 Tage nicht benutzt
wird, fiihren Sie die unten aufgeflihrten MaRnahmen
durch, um das Gerat fir die Lagerung vorzubereiten.

1. Den Kraftstofftank vollstandig entleeren.Die
Lagerung von Kraftstoff, der Ethanol oder MTBE
enthalt, kann bereits nach 30 Tagen beginnen, alt zu
werden.Alter Kraftstoff hat einen hohen Gummianteil
und kann den Vergaser verstopfen und den
Kraftstofffluss verringern.

2. Den Motor starten und laufen lassen, bis er von
selbst ausgeht. Dies stellt sicher, dass sich kein
Kraftstoff mehr im Vergaser befindet. Lassen Sie den
Motor laufen, bis er von selbst ausgeht. Dies hilft, die
Bildung von Gummiablagerungen im Vergaser und
mogliche Motorschaden zu vermeiden.

3. Wahrend der Motor noch warm ist, das Ol aus dem
Motor ablassen. Mit empfohlenem Ol auffiillen



4. Verwenden Sie saubere Tlicher, um das AuRere 6. Lagern Sie das Gerat waagerecht, in einer trockenen,
der Maschine zu reinigen, und halten Sie die sauberen Umgebung mit guter Bellftung.
Luftungsoéffnungen frei von Verstopfungen.

Verwenden Sie keine aggressiven oder

.. ) .. . Lagern Sie eine Maschine mit Kraftstoff
auf Erdol basierenden Reinigungsmittel . o . .
. . . niemals in einem unbelifteten Raum, in
zur Reinigung von Kunststoffteilen. .
o .. dem Kraftstoffdampfe Flammen, Funken
Chemikalien konnen den Kunststoff . )
1 oder andere Ziindquellen erreichen
beschadigen. .
kénnen.
5. Uberpriifen Sie, ob keine Teile locker oder beschadigt
sind. Reparieren oder ersetzen Sie beschadigte Teile
und ziehen Sie lose Schrauben, Muttern oder Bolzen
fest.
PROBLEMLOSUNG
Problem Ursache Lésung
1. Das Zindkerzenkabel richtig an die Ziindkerze
anschlieRen.

1. Ziindkerzenkabel abgezogen. 2. Mit neuem, sauberem Benzin auffillen.

2. Kein Kraftstoff oder verschlechterter 3. Bei Kaltstart muss der Chokehebel geschlossen

Kraftstoff. sein.

Der M:it;rtstartet 3. Der Chokehebel ist gedffnet. 4. Den Kraftstoffschlauch reinigen.
) 4. Der Kraftstoffschlauch ist verstopft. 5. Reinigen, Elektrodenabstand einstellen oder

5. Die Zindkerze ist verschmutzt. ersetzen.

6. Motor Uberflutet. 6. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie erneut
starten, aber keinen Kraftstoff in die Motorzylinder
einspritzen.

1. Zindkerzenkabel locker. 1. Das Ziindkerzenkabel anschlieRen und spannen.

2. Chokehebel geschlossen. 2. Chokehebel 6ffnen.

. 3. Kraftstoffschlauch verstopft oder 3. Den Kraftstoffschlauch reinigen.Den Tank mit
Der Motor lauft . N
im Kraftstoff verschlechtert. frischem, sauberem Benzin fillen.
i 4. Offnung blockiert. 4. Die Offnung freimachen.
unregelmaRigen . o
Modus 5. Wasser oder Schmutz im 5. Kraftstoff aus dem Tank ablassen.Mit frischem

Kraftstoffsystem. Kraftstoff auffillen.

6. Luftfilter verschmutzt. 6. Luftfilter reinigen oder ersetzen.

7. Falsche Einstellung des Vergasers. 7. Siehe Handbuch.

1. Niedriger Motorolstand. 1. Das Kurbelgeh&use mit dem richtigen Ol fiillen.

Der Motor 2. Luftfilter verschmutzt. 2. Luftfilter reinigen.
Uberhitzt. 3. Eingeschrankter Luftstrom. 3. Das Gehause entfernen und reinigen.
4. Falsche Einstellung des Vergasers 4. Siehe Handbuch.
Einer der b.elden Fremdkorper haben sich zwischen die N
Ketten ist Fremdkorper entfernen.
. Kette und das Fahrgestell gesetzt.
blockiert.
Die Maschine . e I .
. 1. Der Gang wurde nicht richtig eingelegt. | 1. Stellen Sie sicher, dass der Schalthebel nicht
bewegt sich . . . . . L
. 2. Die Ketten sind nicht ausreichend zwischen zwei Gangen steht.
nicht, obwohl der espannt 2. Die Ketten spannen
Motor lauft. gesp ) ' P '
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