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1. PRÄSENTATION

1.1. EINFÜHRUNG

Blue Bird Industries möchte Ihnen für den Kauf der tragbaren Seilwinde danken. Dieses Benutzerhandbuch 
soll Ihnen helfen, Ihre neue Seilwinde sicher und optimal zu verwenden. LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEI-
TUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE SEILWINDE BENUTZEN. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie 
sich bitte an einen autorisierten Vertreter von Blue Bird Industries oder kontaktieren Sie uns direkt. Zu die-
sem Zweck wurde neben der Präsentation und den allgemeinen Hinweisen ein Themenverzeichnis erstellt, 
auf das für die Informationssuche im Detail verwiesen wird.

Die Themen sind mit Abbildungen versehen, die Einzelheiten und Gesamtansichten des Geräts zeigen; zur 
besseren Übersicht wurden die Abbildungen ohne die Schutzeinrichtungen erstellt, die jedoch während des 
normalen Betriebs stets verwendet werden müssen.

Die Aufbewahrung des Benutzerhandbuchs ist für zukünftige Nachschlagezwecke bis zur Demontage des 
Geräts erforderlich; es wurden nämlich die Arbeiten hervorgehoben, für deren Ausführung speziell geschul-
tes Personal erforderlich ist.

- Der Hersteller erinnert den Benutzer des Geräts an die Verpflichtung, die spezifischen gesetzlichen Vor-
schriften für Arbeitsplätze einzuhalten, und betont, dass deren Angemessenheit und Übereinstimmung mit 
den geltenden Bestimmungen unerlässlich für den ordnungsgemäßen Gebrauch sind.

- Unsere Maschinen, Geräte und Zubehörteile unterliegen ständigen Aktualisierungen und einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung zur Leistungsverbesserung; wir behalten uns das Recht vor, Daten, Gewichte, 
Konstruktion und eventuelle Ausstattung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Dieses Handbuch 
entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Vermarktung des Geräts und darf nicht als unzurei-
chend angesehen werden, nur weil es später aufgrund neuer Erfahrungen aktualisiert wurde.

- Aus den oben genannten Gründen weist der Hersteller darauf hin, dass möglicherweise keine vollständige 
Übereinstimmung zwischen Handbuch und geliefertem Gerät besteht. Der Hersteller behält sich das Recht 
vor, am Gerät und an der Bedienungsanleitung Aktualisierungen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, 
Maschinen und/oder Handbücher früherer Produktionen zu aktualisieren. Dennoch ist der Hersteller auf 
Anfrage bereit, alle erforderlichen zusätzlichen Informationen bereitzustellen, und freut sich über Verbesse-
rungsvorschläge zum vorliegenden Handbuch oder zum Gerät.

- Dieses Handbuch ist ausschließliches Eigentum des Herstellers. Daher ist die Vervielfältigung, auch aus-
zugsweise, von Texten oder Zeichnungen sowie eine andere als die vorgesehene Verwendung ohne schri-
ftliche Genehmigung des Herstellers untersagt, der auf Wunsch weitere Exemplare dieses Handbuchs zur 
Verfügung stellt.
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1.2. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Winde DARF NICHT für Hebevorgänge verwendet werden!

Dieses Handbuch enthält Angaben für:

Die Maschine darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Die persönliche Sicherheit und die der umstehenden Personen ist sehr wichtig. In diesem Handbuch sind 
wichtige Sicherheitshinweise enthalten.
Wichtig:
• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Start, der Verwendung, der Wartung oder 
anderen Eingriffen am Gerät beginnen.
• Für alle Informationen zum Motor beachten Sie bitte das speziell dafür vorgesehene mitgelieferte Han-
dbuch.
• Das Gerät darf nur von verantwortungsbewussten und in der Bedienung geschulten Personen verwendet 
werden.
• Unsachgemäße Verwendung des Geräts, nicht ausreichend geschultes Personal, Wartungsmängel, nicht 
autorisierte Änderungen oder Eingriffe usw. können ein Risiko für die Gesundheit der Bediener und aller 
Personen in der unmittelbaren Umgebung darstellen.
• Es ist daher ratsam, diese Gefahren zu kennen, um alle hygienischen und technischen Maßnahmen zu 
ergreifen, die das Auftreten von Berufskrankheiten verhindern.
• Bei der Herstellung dieses Geräts wurde alles getan, um Ihre Arbeit sicherer zu machen. Vorsicht ist jedo-
ch unersetzlich und es gibt keine bessere Regel zur Unfallvermeidung.
• Während des Betriebs des Geräts ist es verboten, die verschiedenen Komponenten von Hand zu reinigen, 
zu ölen oder zu fetten, ebenso sind alle Reparatur- und Einstellarbeiten an den verschiedenen Teilen unter-
sagt. Bei einer Verstopfung oder Blockierung eines Teils schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es freimachen.
• Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet 
sind, und bauen Sie alle während Wartungs- oder Reparaturarbeiten eventuell entfernten Schutzvorrichtun-
gen sorgfältig wieder ein.
• Nehmen Sie keine Änderungen vor, um die Leistung des Geräts zu verändern. Verwenden Sie nur Original-
zubehör und -ersatzteile, die die Wartung und Sicherheit gewährleisten.

Die Verwendung eines Zuggeräts birgt ernsthafte Risiken für die Sicherheit von Personen, Sachschäden oder 
Tod. Unterschätzen Sie nicht die potenzielle Gefahr.

Die Eigenschaften von Leichtigkeit und Kompaktheit machen dieses Gerät zu einer nützlichen Hilfe für 
diejenigen, die im Forstbereich arbeiten.

1. eine korrekte Installation;
2. eine korrekte Verwendung des Geräts;
3. eine effektive Wartung.
Die Seilwinde wurde entwickelt, um die zum Ziehen von Lasten erforderlichen Zugkräfte zu reduzieren. Sie 
kann in der Regel an Stellen eingesetzt werden, an denen keine elektrische Energie zur Verfügung steht 
oder die unzugänglich oder abgelegen sind.
Die tragbaren Forstwinden von Blue Bird Industries sind für den ausschließlichen Einsatz zum Ziehen von 
nicht rotierenden Gegenständen konzipiert, normalerweise in einem Winkel von etwa 45 Grad zur Hori-
zontalen.
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• Verwendung entgegen den geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung und Arbeitssicherheit.
• Verwendung von nicht originalen oder nicht für das Modell spezifischen Ersatzteilen.
• Vollständige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen.
• Außergewöhnliche Ereignisse usw.
• Schäden an Personen oder Sachen, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen, Manipulationen oder 
fehlende Überprüfung der Funktionalität der Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen am Gerät 
und/oder durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung im Falle von:

Die folgenden Hinweise weisen auf potenzielle Gefahren für Verletzungen bei Ihnen und anderen hin. Jeder 
Warnhinweis wird durch das Gefahrensymbol eingeleitet und kann von einem der folgenden Begriffe be-
gleitet werden: GEFAHR, ACHTUNG oder WARNUNG.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen oder Wartungsarbeiten durchführen, lesen, verstehen und befolgen Sie 
alle nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

DARF NUR VON ERWACHSENEN UND GESCHULTEN PERSONEN ODER EINEM QUALIFI-
ZIERTEN VERANTWORTLICHEN FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB VERWENDET WERDEN. 
LASSEN SIE KINDER DEN TRAGBAREN SEILWINDE BB-1610X NICHT BENUTZEN. HAL-
TEN SIE KINDER UND TIERE VOM ARBEITSBEREICH FERN.

GEFAHR: Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zu SCHWEREN VERLETZUNGEN oder TOD.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann SCHWERE VERLETZUNGEN oder TOD verur-
sachen.

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann VERLETZUNGEN verursachen.

Garantierter Schallleistungspegel LWA gemäß Richtlinie 2000/14/EG + 2005/88/EG.

Vergiftungsgefahr

Brand- oder Explosionsgefahr

Lesen Sie die Dokumentation und die Sicherheitsanweisungen zum Produkt im Handbuch

1.3. SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

ACHTUNG:

ERLAUBEN SIE NIEMALS UNBEFUGTEN PERSONEN, DIE TRAGBARE SEILWINDE FW 
1610 ZU BENUTZEN. SIE ALS BEDIENER SIND FÜR DRITTE UND SACHEN IM WIRKUNG-
SBEREICH DER MASCHINE VERANTWORTLICH. HALTEN SIE NICHTBETEILIGTE PERSO-
NEN IMMER VOM ARBEITSBEREICH FERN.

ACHTUNG:

STELLEN SIE SICHER, DASS DER BENUTZER MIT DEN SICHERHEITS- UND BEDIENUN-
GSVERFAHREN VERTRAUT IST UND DIESES HANDBUCH SOWIE DAS BENUTZERHAN-
DBUCH DES BLUE BIRD-MOTORS GELESEN HAT.

ARBEITEN SIE IMMER IN GUTEM PHYSISCHEN ZUSTAND, AUSGERUHT UND NICHT 
UNTER DEM EINFLUSS VON ALKOHOL, DROGEN ODER MEDIKAMENTEN. ARBEITEN 
SIE NUR BEI GUTER SICHT UND NATÜRLICHEM LICHT.

ACHTUNG:

ACHTUNG:



4

MACHEN SIE SICH MIT DEM PRODUKT UND DEN SICHERHEITSRICHTLINIEN VER-
TRAUT, BEVOR SIE MIT DER TRAGBAREN SEILWINDE FW 1610 ARBEITEN.

ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, DAS GIFTIG IST. BETREIBEN SIE DEN MOTOR 
NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN OHNE AUSREICHENDE BELÜFTUNG.

ERSATZEN SIE JEDE WARNKENNZEICHNUNG, DIE BESCHÄDIGT, UNLESERLICH ODER 
FEHLEND IST.

LEGEN SIE NIEMALS DIE HÄNDE AUF DIE SEILWINDENTROMMEL ODER IN DIE NÄHE 
DER SEILFÜHRUNG, WENN DER MOTOR LÄUFT.

ACHTEN SIE AUF DIE AUSWIRKUNGEN VON VIBRATIONEN. UNTERBRECHEN SIE DIE 
ARBEIT HÄUFIG MIT ERHOLUNGSPAUSEN.

ZIEHEN SIE NIEMALS ROTIERENDE GEGENSTÄNDE. SIE KÖNNTEN AUSSER KONTROLLE 
GERATEN.

Die tragbare Winde BB-1610X ist nicht für Hebevorgänge konzipiert und darf niemals 
dafür verwendet werden.

Verwenden Sie die tragbare Winde FW 1610 niemals zum Heben von Personen.

Leicht entflammbare Materialien wie trockenes Gras, Holzspäne, Rinde und Kraftstoff 
müssen vom Abgasstrom und der heißen Oberfläche des Schalldämpfers ferngehal-
ten werden.

Tragen Sie immer die entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen (PSA). Tragen Sie insbesondere Si-
cherheitsschuhe mit rutschfester Sohle und Stahlkappe. Tragen Sie einen Helm (am besten mit Kinnriemen) 
und individuell angepassten Gehörschutz (z. B. Kapselgehörschutz). Verwenden Sie robuste Handschuhe. 
Überprüfen Sie vor der Verwendung den Zustand der PSA und ersetzen Sie gegebenenfalls beschädigte 
Teile. Außerdem sollte die Kleidung eng anliegen und nicht behindern; es ist vorzuziehen, einen zweiteiligen 
Anzug mit Schnittschutzeinsätzen zu tragen und den Kittel zu vermeiden. Auch Helfer und/oder Assistieren-
de müssen die gleiche PSA tragen.

Die Sicherheitskennzeichnung besteht aus Warn- und Gefahrenschildern, die am Gerät angebracht sind und 
von Piktogrammen begleitet oder dargestellt werden, um die Aufmerksamkeit des Bedieners auf mögliche 
Gefahren zu lenken. Das für Bedienung und Wartung zuständige Personal muss die darin enthaltenen Sym-
bole genau kennen.
Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand der Farben und Beschriftungen auf den Schildern. Bei Abnut-
zung oder Verlust der Schilder sind diese umgehend zu ersetzen.

Pflicht zur Verwendung der angegebenen Schutzau-
srüstung.

PSA

Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen zu Kleidung und geeigneten Schutzmitteln wie 
unten angegeben:

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GETRAGENEN KLEIDUNGSSTÜCKE NICHT IN DIE BEWE-
GLICHEN TEILE DER TRAGBAREN SEILWINDE FW 1610 GERATEN. TRAGEN SIE DAHER 
KEINE KLEIDUNG, SCHALS, KRAWATTEN ODER SCHMUCK, DIE SICH IM GERÄT ODER 
IN DEN ZU ZIEHENDEN MATERIALIEN VERFANGEN KÖNNTEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE 
KLEIDUNG UND PASSENDE SCHUTZAUSRÜSTUNG: ENG ANLIEGENDE ARBEITSAN-
ZÜGE, FESTES SCHUHWERK, HANDSCHUHE, SCHUTZHELM, ARBEITSBRILLE, GEHÖRS-
CHUTZ USW. LANGES HAAR ZUSAMMENBINDEN.

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

ACHTUNG:

GEFAHR:

GEFAHR:
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1. Motor
2. Kraftstofftank.
3. Auspuff
4. Griff zum Anheben und manuellen Transport.
5. Getriebe (Schmierung mit Fett).
6. Motoraus-Schalter.
7. Motorluftabdeckung.
8. Öse zur Befestigung der Maschine während 
der Arbeit.
9. Seilaufwickeltrommel.
10. Seilführung
11. Seilumlenkrollen / Halbautomatisches Besch-
leunigungssystem.
12. Gaszug.

2. GERÄTEEIGENSCHAFTEN
Hauptteile

4 

5 
1 1 

7 

2 

6 

3

9

12

8
10
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2.1. TECHNISCHE DATEN
Windenmodell TW 610 ST TWH 500

Blue Bird Motor 2-Takt-Benzinmotor 4-Takt-Benzinmotor
Typ N 61E ST HONDA GX50
Kraftstoff Benzin/Öl-Gemisch Benzin
Hubraum: cc 57.9 47.9
Maximale Leistung: kW 2,8 kW@7500 U/min 1,47 kW@7000 U/min
Untersetzungsgetriebe Übers. Un-

tersetzung
1:40 1:40

Zahnräder Schmierung Fett Fett
Schalldruckpegel (LpA av) gemäß EN ISO 3744 [dB] 94 92
Schallleistungspegel (LWA av) gemäß EN ISO 3744 
[dB]

114 112

Betriebstemperatur: °C 0 ÷ 55 0 ÷ 55
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit: % 20 ÷-90 20 ÷-90
Lagerungstemperatur: °C -10 ÷ 55 -10 ÷ 55
Breite: mm 270 270
Gesamthöhe: mm 320 320
Länge: mm 400 400
Gewicht (mit Seil): kg 10.5 10
Seil (mit Schlaufe, Kausche, drehbarem Haken an 
einem Ende und anderem freien Ende)

Typ Doppelt geflochtenes Polyester-
seil mit geringer Dehnung (nicht 

enthalten)
–Unbegrenzte Seillänge - Durch-

messer 10 mm.

Doppelt geflochtenes Polyester-
seil mit geringer Dehnung (nicht 

enthalten)
–Unbegrenzte Seillänge - Durch-

messer 10 mm.

Zugkapazität direkt: kg/N 600/6000 600/6000
Zugkapazität doppelt: kg/N 1200/12000 1200/12000

Obwohl die Seilwinde die interne Produktionsprüfung bestanden hat, sollte beim ersten Gebrauch die Zug-
dauer nicht überschritten werden, damit sich das Getriebe einlaufen kann.

Für den Transport den Griff (B) Abb. 1 verwenden

Bei der Planung und Herstellung des Geräts wurden die Vorschriften, Empfehlungen und nützlichen Hinwei-
se der geltenden Normen beachtet, sodass das erzielte Ergebnis aus Arbeitsschutzsicht als weitgehend 
akzeptabel angesehen wird. Es musste jedoch ein Restrisiko akzeptiert werden, das sich aus der Notwen-
digkeit ergibt, die Funktionalität und die Einsatzgeschwindigkeit für den Bediener nicht übermäßig einzu-
schränken. Um dieses Restrisiko gering zu halten, ist die Schulung des Personals, das das Gerät bedienen 
soll, von grundlegender Bedeutung. Mit Schulung ist eine Ausbildung und Information gemeint, die das 
Lesen und Verstehen der in diesem Handbuch dargelegten Inhalte umfasst.

3. VERWENDUNG DER SEILWINDE

3.1. TRANSPORT PER HAND B 

Abbildung 1: Transport der Winde
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In den meisten Fällen wird die Winde an einem festen Punkt mit dem Polyester-Gurt oder ähnlichen Befe-
stigungsvorrichtungen verankert und das Seil am zu bewegenden Objekt befestigt. In diesem Fall bewegt 
sich die Last beim Ziehen des Seils auf die Winde zu.

Die Seilwinde in Linie mit der Last positionieren. Wenn die Seilwinde unter Spannung steht, richtet sie sich 
mit der Last aus. Die Reibung des Gurtes am Anschlagpunkt kann eine korrekte Ausrichtung verhindern. In 
diesem Fall die Spannung am Seil lösen und die Position des Gurtes am Anschlagpunkt so anpassen, dass 
die Spannung gleichmäßig verteilt wird.

• vermeiden Sie es, den Gurt an scharfen Kanten zu 
befestigen, die ihn beschädigen könnten. Wenn ein 
Pfahl, Baum oder Baumstumpf verwendet wird, den 
Gurt immer in der Nähe der Basis des Anschlagpunkts 
anbringen.
• Die Verwendung eines Baumstumpfs als Anschla-
gpunkt erfordert besondere Vorsicht, damit der Gurt 
nicht darüber rutscht.
• Stellen Sie sicher, dass der Anschlagpunkt stark 
genug ist, um der Zugkraft standzuhalten, ohne zu 
brechen oder beschädigt zu werden.
• Überprüfen Sie, dass das Band keine offensichtli-
chen Abnutzungserscheinungen wie Schnitte oder 
Ausfransungen aufweist.
• Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper 
zwischen dem Anschlaghaken und dem Zugband 
befinden.
• Vermeiden Sie es unbedingt, die Schlinge vollständ-
ig um den Anschlagpunkt zu wickeln, da dies zu einer 
falschen Ausrichtung der Seilwinde und zu einer 
ungleichmäßigen Belastung der beiden Enden der 
Schlinge führen kann.

3.2. VERANKERUNG DER SEILWINDE

Die Verankerung der Winde darf ausschließlich an dem dafür vorgesehenen Haken (A) erfolgen, wie 
in der Abbildung dargestellt. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zum Erlöschen der Garan-
tie. Für die Verankerung einen Nylon-Gurt verwenden (Gurt siehe Abb. 3).

Abbildung 2: Verankerung der Seilwinde

Abbildung 3: Gurt

Verwenden Sie nur Seile von guter Qualität und erklären Sie dem Verkäufer gegebenenfalls vor dem Kauf 
den vorgesehenen Verwendungszweck.
Die Seile müssen eine geringe Dehnung aufweisen. Es wird die Verwendung eines doppelt geflochtenen 
Polyesterseils mit einem Durchmesser von 10 mm (3/8’’) empfohlen.
Das Seil darf, um regelmäßig über die Seiltrommel zu gleiten, nicht abgenutzt oder verschmutzt sein (Erde, 
Sägespäne, Blattfragmente).
Ein schmutziges oder abgenutztes Seil kann ein fehlerhaftes Aufwickeln verursachen, sodass der Bediener 
gezwungen ist, den Motor anzuhalten, um es von der Trommel zu befreien. Wir empfehlen daher immer, 
das Seil mit einer Umlenkrolle vom Boden fernzuhalten; diese Maßnahme schützt es vor Abnutzung und 
Schnitten und sorgt für eine lange Lebensdauer.

3.3. SEIL

A 
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Stellen Sie sicher, dass das Seil nicht beschädigt ist und eine ausreichende Festigkeit für das Ziehen 
der Last bietet. DEHNUNG BEDEUTET GEFAHR!

Es ist verboten, das Zugseil zum Anschlagen der Last zu verwenden.

Es ist verboten, das Seil während der Lastbewegung, insbesondere in der Nähe der Seilführungsroll-
en, unter Spannung zu greifen oder zu berühren.

GEFAHR: Achten Sie beim Kauf des Seils darauf, dass es eine Bruchlast hat, die 50 % über der maxi-
malen Zuglast Ihrer Seilwinde liegt!

Die Verwendung ungeeigneter oder beschädigter Seile ist ein törichtes und gefährliches Verhalten: 
Es kann schwere Schäden an Personen oder Sachen in der unmittelbaren Nähe des Arbeitsberei-
chs der Seilwinde verursachen.

Überprüfen Sie das Seil vor jedem Gebrauch visuell: Bei Anzeichen von Verschleiß (gebrochene 
Drähte, übermäßige Abnutzung, Quetschungen) ist es auszutauschen.

3.3.1. Wartung des Seils

Die Last muss am Seilende befestigt werden. Auch wenn ein einfacher Knoten ausreichen kann, wird em-
pfohlen, einen Haken mit einem Palstek zu verwenden, da dieser leicht gelöst werden kann, falls der Haken 
gewechselt werden muss.
Außerdem behält der doppelte Palstek (Abb. 16) etwa 75 % der Seiltragfähigkeit bei.

Abb. 16

3.4. SEILENDE: EMPFOHLENE KNOTEN
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Abb. 4

Abb. 17

Es wird empfohlen, einen Schaufelhaken zu verwenden (Abb. 17)
3.5. EMPFOHLENE HAKEN

Das Seil immer bei ausgeschaltetem Motor montieren! Legen Sie niemals die Hände auf die Trom-
mel oder die Umlenkrollen, wenn der Motor läuft.

1) Bei ausgeschaltetem Motor das Seil durch die Öse führen (Abb. 4);

3.6. AUFWICKELN DES SEILS AUF DIE TROMMEL

2) Das Seil um die Trommel wickeln, maximal fünf Windungen (Abb. 5);

Das Seil durch die Spiralfeder führen, indem es durch die Windungen gesteckt wird (Abb. 8);

Das Seil durch die beiden Umlenkrollen (Abb. 6) des halbautomatischen Gasgebers führen, wobei die spe-
zielle Öffnung an der ersten Rolle am Ausgang der Trommel (Abb. 7) verwendet wird;

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7
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3) Halten Sie einen Abstand von etwa 1 m ein. (3’) vom Seilwinden entfernt bleiben und das Seil leicht und 
waagerecht ziehen, um die notwendige Reibung zu erzeugen, bis eine Erhöhung der Seilspannung spürbar 
ist. Überprüfen Sie das gesamte System visuell, um sicherzustellen, dass die Verankerung der Seilwinde 
korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass das Seil nicht an Gegenständen entlang des Weges scheuert.

Abb. 8

Für die Startverfahren des Motors konsultieren Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung, die die-
sem Dokument beiliegt. Nachfolgend werden einige allgemeine Informationen bereitgestellt:
1.Um den Motor der Seilwinde zu starten, stellen Sie zunächst sicher, dass der Stoppschalter in der richti-
gen Position ist, da der Motor sonst nicht startet, weil er bereits auf Masse ist, und Gefahr läuft, abzusaufen 
und Schwierigkeiten beim Starten zu haben.
2.Drücken Sie den Dekompressor am Motorzylinder und bringen Sie den Lufthebel der Abdeckung in die 
Position CLOSE.
3.Beschleunigen Sie manuell, indem Sie am Hebelwerk des halbautomatischen Gashebels betätigen und die 
Schwenkplatte des Riemenscheibenhalters drehen, wodurch das Gaszugkabel gespannt wird (Abb. 11).
4.Ziehen Sie das Startseil am Motorgriff ein- oder zweimal, bis die ersten Zündgeräusche zu hören sind.
5.Bringen Sie den Hebel in die Position OPEN und ziehen Sie das Startseil erneut, bis der Motor anspringt.

3.7. MOTORSTART

Abb. 11
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• Beobachten Sie während des Betriebs die Trommel genau und stellen Sie sicher, dass sich das Seil nicht 
darauf überkreuzt. Falls dies geschieht, die Seilspannung lösen und den Motor abstellen, bevor das Überk-
reuzen beseitigt wird.
• Vorab klare Signale zwischen dem Bediener der Winde und dem Helfer vereinbaren, um Gefahrensituatio-
nen zu vermeiden.
• Wird eine Last auf einer Straße oder einem öffentlichen Zugang gezogen, muss der Bereich vorher gut 
sichtbar abgesperrt werden, um jegliche Gefahr für Personen oder Sachen auszuschließen.
• Wenn die Seilwinde das Seil zieht, sich die Last aber nicht bewegt (was häufig bei sehr langen Seilen 
vorkommt), bedeutet dies, dass sich das Seil dehnt und den Bruchpunkt erreichen kann, wodurch es reißen 
und heftig auf oder in Richtung des Bedieners zurückschnellen kann. Lassen Sie die Seilspannung langsam 
nach und achten Sie auf die angesammelte Spannung. Der Bediener könnte sich verbrennen, wenn das Seil 
schnell aus den Händen gleitet, oder er könnte zur Seilwinde gezogen werden.
• Lassen Sie das Seil nicht länger als ein paar Sekunden unter Spannung auf der Trommel durchrutschen – 
die durch die Reibung entstehende Hitze schmilzt und beschädigt das Seil.
• Verwendung mit Umlenkrollen.

Es wird außerdem empfohlen:
• Überlastungen zu vermeiden.
• Schwerere Lasten sollten nur mit einer Umlenkrolle im indirekten Zug und mit Doppelseil gezogen wer-
den.

Achtung! Während dieser ersten Beschleunigungsphase richtet sich die Winde automatisch an der 
Last aus. Überwachen Sie stets die Position der Winde, den Zustand des Seils, die Festigkeit des 
Anschlagpunktes, die Knoten, Karabiner oder Zugringe, um Verletzungen oder Sachschäden zu 
vermeiden. Wickeln Sie das Seil nicht um Hände oder Körper!
Außerdem ist darauf zu achten, dass sich kein Seil vor dem Bediener ansammelt; stellen Sie sicher, 
dass sich die Beine nicht verfangen.

Abb. 14

Während der Ziehoperationen stellen Sie sich in ausreichender Entfernung zur Seilwinde auf, sodass Sie sowohl die 
Seilwinde als auch die Last sehen können. Die Seilwinde muss so positioniert werden, dass der gesamte Arbeitsberei-
ch ohne tote Winkel eingesehen werden kann. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Zugbereich befinden. 
Während der Arbeit ist es verboten, sich im Zugwinkel des Seils aufzuhalten oder zu verweilen: Im Falle eines Seilris-
ses könnte das Seil seitlich ausschlagen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten und 
dass ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das Ziehen des Seils muss gleichmäßig und ohne Ruck 
erfolgen. Zu Ihrer Sicherheit führen Sie die Arbeit immer zusammen mit einem zweiten Bediener durch.
Nachdem die Seilwinde sicher verankert, das Seil auf die Trommel aufgewickelt, die zu ziehende Last ein-
gehängt und der Motor gestartet wurde, kann das Ziehen der Last wie folgt erfolgen: Stellen Sie sich in ei-
nem Sicherheitsabstand von mindestens ein paar Metern zur Seilwinde auf, und zwar nicht in Zugrichtung, 
und ziehen Sie das Seilende so, dass sich die auf der Trommel aufgewickelten Windungen auf der Trommel 
selbst festziehen, bis die notwendige Reibung entsteht, die das Einholen der Last ermöglicht (Abb. 12). 
Durch diese Handlung wird der halbautomatische Gashebel betätigt: Beim Ziehen des Seils ermöglicht das 
mit dem Gaszug verbundene Hebelsystem dem Bediener, den Motor automatisch zu beschleunigen oder zu 
verlangsamen (Abb. 13).
Der Bediener steuert durch Ziehen und Loslassen des Seils die Beschleunigung oder Verzögerung des Mo-
tors und damit das Vorwärtsbewegen oder Anhalten des Lastzugs. Bei jeder Gefahrensituation oder jedem 
Risiko lassen Sie das Seil sofort los: Da es mit dem halbautomatischen Gashebel verbunden ist, bringt die 
Rückholfeder den Motor automatisch auf Leerlauf und die Trommel stoppt. Außerdem ist auf der Trom-
mel ein Rücklaufsicherungssystem vorhanden: Dieses verhindert das Abwickeln des Seils und somit das 
Zurückrutschen der Last.

3.8. VERWENDUNG DER SEILWINDE UNTER LAST
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Winde

Last

Winde

Last

Absenkrolle, um zu verhindern, dass sich die Win-
de unter Belastung aufbäumt; schützt das Seil vor 
Schmutz vom Boden und verhindert das Festha-
ken des Ladung am Boden, was den Zugaufwand 
erhöht.

Absenkrolle, um zu verhindern, dass sich die Win-
de unter Belastung aufbäumt; schützt das Seil vor 
Schmutz vom Boden und verhindert das Festha-
ken des Ladung am Boden, was den Zugaufwand 
erhöht.

Hinweis: Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die aus der Nichtbe-
achtung der oben genannten Bedingungen entstehen.

Um den Motor auszuschalten, betätigen Sie den Knopf (Abb. 14).
3.9. ABSCHALTEN DES MOTORS – ABWICKELN DES SEILS

Nachdem die Last an die gewünschte Position gezogen und das gesamte Seil eingeholt wurde, muss das 
Seil von der Trommel abgewickelt werden. Dieser Vorgang muss bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt 
werden, um ein versehentliches Betätigen des halbautomatischen Gashebels zu vermeiden. Die auf der 
Trommel aufgewickelten Seilwindungen können durch Reibung und Last unter Spannung bleiben. Um das 
Seil zu lösen, gehen Sie wie folgt rückwärts vor:

•das Seil vom halbautomatischen Gashebel lösen, indem es durch den Schlitz in der ersten Umlenkrolle 
nach der Trommel geführt wird. Wickeln Sie die Trommel ab und achten Sie darauf, sie nicht mit den Händ-
en zu berühren, da durch die Reibung mit dem Seil hohe Temperaturen entstehen können, die Verbrennun-
gen verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Last in einer stabilen und sicheren Position ist. Halten Sie Ihre 
Hände in sicherem Abstand zur Trommel, um zu vermeiden, dass bei einer unerwarteten Bewegung der 
Last das Seil von der Trommel abläuft und Ihre Hand eingeklemmt wird.

•das Seil von der Seilführungsfeder lösen

3.10. ABWICKELN DES SEILS UNTER LAST
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Zur Fehlersuche und den entsprechenden Maßnahmen siehe die nachstehende Tabelle.
4. PROBLEMLÖSUNG

STÖRUNG URSACHE MASSNAHME

Der Motor schaltet sich nicht aus Unterbrechung der elektrischen Verbin-
dung

Überprüfen Sie die Unversehrtheit des 
Faston und des Elektrokabels; falls unter-
brochen, komplett ersetzen

Die Bremse hält die Last in der Blockier-
position nicht

Abgenutzte Bremsbeläge Bremsbeläge ersetzen
Lockeres Kabel Beide Einsteller justieren

Beim Betätigen des Gaspedals dreht sich 
die Seiltrommel nicht

Motor-Kupplung greift wegen Überlas-
tung beim Ziehen ein

Leichtere Lasten ziehen oder den Dop-
pelzug verwenden

Trommel im Leerlauf Position der Schnelllöseflansch überp-
rüfen

Möglicher Defekt am Getriebe (un-
gewöhnliche Geräusche) Kundendienst anrufen

Nach dem Austausch des Seils folgt 
der Seilführungswagen dem Seil nicht 
einwandfrei

Falsche Positionierung des Seilführung-
swagens beim Seilwechsel

Beim Seilwechsel sicherstellen, dass der 
Seilführungswagen am Endanschlag ist

Abgenutzter Schieber

Schieber ausbauen und die Dicke des 
Gleitstücks prüfen; wenn sie unter 3,3 
mm liegt, durch ein neues (4,5 mm) 
ersetzen

Es wird ein Austritt von Fett aus dem 
Getriebe festgestellt

Lose Getriebegehäuseschrauben Schrauben festziehen und das Vorhan-
densein von Fett im Getriebe prüfen

Defekte Getriebedichtung Kundendienst anrufen

Der Motor startet nicht Kraftstoffmangel, Schalter in Stellung 
„O“ Benzin einfüllen, auf „I“ drücken,

Der Motor hat Startschwierigkeiten Zündkerze nass oder abgenutzt Zündkerze ausbauen und trocknen oder 
ersetzen

Bei anderen Störungen oder Defekten als den genannten oder wenn die zuvor beschriebenen Probleme 
trotz der empfohlenen Maßnahmen weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Bei unmittelbarer mechanischer Gefahr den Motor anhalten und ausschalten. Es muss eine sor-
gfältige Fehlersuche durchgeführt werden, um die Ursache der Gefahr zu ermitteln und nach deren 
Feststellung die Funktionsfähigkeit des Geräts wiederhergestellt werden. Wenn die Fehlersuche 
erfolglos bleibt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1) Führen Sie alle notwendigen Reparaturen umgehend durch und vermeiden Sie den Betrieb des Geräts in 
unsachgemäßem Zustand.
2) Entfernen oder verändern Sie vorhandene Sicherheitseinrichtungen nicht.
Wenn das Getriebegehäuse des Reduziergetriebes übermäßig heiß ist, Motor ausschalten und die Seilwin-
de abkühlen lassen.
Bewegliche Teile und Elemente nicht von Hand ölen, reinigen oder fetten.
Führen Sie keine Reparatur- oder Einstellarbeiten an beweglichen Teilen durch.

5. SICHERHEITSINFORMATIONEN
Notfallsituationen
Bei sachgemäßer Verwendung des Geräts treten während des Betriebs oder bei Reinigung und Wartung 
keine Notfallsituationen auf, sofern diese gemäß dieser Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb und maximale Lebensdauer des Geräts halten Sie sich an das Wartun-
gsprogramm (regelmäßig und außerordentlich) und die nachstehenden Kontrollen.

6. WARTUNG
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Die nachfolgend aufgeführten einfachen Arbeiten und Kontrollen können vom Bediener selbst gemäß den 
untenstehenden Anweisungen durchgeführt werden.

• Überprüfen Sie den allgemeinen Erhaltungszustand und die Funktionsfähigkeit des Geräts.

• Ersetzen Sie gegebenenfalls abgenutzte und/oder teilweise defekte Teile.
• Das Reduziergetriebe nicht mit Wasser benetzen, sondern für die Außenreinigung Reinigungsmittel oder 
Diesel verwenden (keinen Hochdruckstrahl zur Reinigung verwenden).
• Überprüfen Sie die Befestigung der Schrauben des Reduziergetriebes (A Foto 9)
• Überprüfen Sie den allgemeinen Erhaltungszustand und die Befestigung der Schrauben des Reduzierge-
triebes am Rahmen.

• Die Wartungsintervalle sind Richtwerte. Bei intensiver Nutzung der Maschine oder Einsatz in staubigen 
Bereichen sind die Wartungsintervalle zu verkürzen.
• Für die Durchführung der Wartungsarbeiten am Motor beachten Sie bitte die dem vorliegenden Doku-
ment beigefügte Motor-Bedienungsanleitung.

VOR JEDEM GEBRAUCH.

NACH JEDEM ARBEITSEINSATZ:

6.1. Programm für regelmäßige Wartung

6.2. Wartungsprogramm für den Motor

ELEMENT AKTION FREQUENZ
Schrauben und Muttern Überprüfen/Befestigen Bei jedem Gebrauch

Luftfilter
Reinigen Bei jedem Gebrauch
Ersetzen Alle 3 Monate oder 25 Stunden

Zündkerze
Reinigen/Einstellen Alle 3 Monate oder 25 Stunden
Ersetzen Alle 2 Jahre

Kupplung Überprüfen Alle 6 Monate oder 50 Stunden
Kraftstofffilter Ersetzen Alle 6 Monate oder 50 Stunden
Tank Reinigen Jährlich oder alle 100 Stunden
Kraftstoffschläuche Überprüfen Alle 2 Jahre oder 200 Stunden
Brennkammer Reinigen Nach 200 Stunden

Außerordentliche Wartungsarbeiten und Änderungen am Gerät erfordern aufgrund ihrer Komplexität und 
Sensibilität das Eingreifen des Herstellers oder von ihm autorisiertem Personal.

Der Austausch abgenutzter Teile ist dem Personal des Herstellers oder autorisierten Servicezentren vor-
behalten.

6.3. Außerordentliche Eingriffe

Bei Ersatz müssen Originalteile verwendet werden.
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a) Unser Unternehmen garantiert die ordnungsgemäße und einwandfreie Funktion aller von uns vertrie-
benen landwirtschaftlichen und industriellen Maschinen für die Dauer von 24 Monaten (12 Monate bei 
professioneller Nutzung) ab dem Zeitpunkt des Verkaufs. Für die Gültigkeitsdauer der Produktgarantie gilt 
der Kassenbon und/oder die Kaufrechnung des Produkts.
b) Diese Garantie besteht in der kostenlosen Ersetzung der verschiedenen mechanischen und elektrischen 
Komponenten, die aufgrund eines von unserem Unternehmen festgestellten Herstellungs- oder Material-
fehlers unbrauchbar werden sollten.
c) Das technische Personal wird so schnell wie möglich, im Rahmen der durch organisatorische Erfordernis-
se vorgegebenen Zeit, eingreifen, um das Produkt ordnungsgemäß wiederherzustellen.
d) Die Garantie beschränkt sich auf den einfachen und reinen Austausch der defekten und/oder beschädig-
ten Teile, nachdem diese uns innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum, an dem der Mangel festgestellt 
wurde, zugegangen sind.
e) Mit Ausnahme von ursprünglichen und/oder Herstellungsfehlern sind von der Garantie alle Teile ausge-
schlossen, deren Verschleiß auf normalen Gebrauch zurückzuführen ist. Dies sind zum Beispiel: Schneid-
scheiben, Mähsektionen, Kreissägen, Messer, Fräsen, Kettensägen, Motorsägen-Schienen, Zündkerzen usw.
f) Alle von uns als fehlerhaft anerkannten und im Rahmen der Garantie kostenlos ersetzten Komponenten 
werden von uns einbehalten.
g) Etwaige kostenlose Ersatzlieferungen von Komponenten, auch wenn diese von uns als fehlerhaft aner-
kannt wurden, stellen in keinem Fall einen Grund oder Vorwand dar, die bereits zuvor vereinbarten Zahlun-
gsfristen zu verlängern oder auszusetzen.
h) Während der gesamten Garantiezeit dürfen die unter die genannte Garantie fallenden Maschinen weder 
dauerhaft zur Nutzung überlassen, weiterverkauft noch exportiert werden, andernfalls erlischt die Garan-
tie.
i) Unser Unternehmen lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die durch unsach-
gemäße Verwendung der von uns hergestellten Maschinen entstehen, auch wenn diese Schäden von noch 
unter Garantie stehenden Maschinen verursacht werden sollten.
j) Die Garantie deckt weder die Einstellung noch die Wartungsarbeiten ab, die während dieses Garantiezei-
traums erforderlich werden könnten.
k) Die Garantie schließt Aktualisierungs- und/oder Verbesserungsmaßnahmen am Produkt aus.
l) Die Garantie erlischt im Falle von:
-offensichtlicher Mangel an Wartung;
-unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Manipulation;
-Verwendung von ungeeigneten Schmierstoffen oder Kraftstoffen;
-Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen oder Zubehör;
-Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal.
m) Für Motoren anderer Marken (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton, usw.), die auf unseren Maschinen 
montiert sind, gilt die vom Motorenhersteller gewährte Garantie.

BLUE BIRD INDUSTRIES

7. GARANTIEBEDINGUNGEN
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE DER BLUE-BIRD INDUSTRIES – ZANÈ FÜR SEILWINDEN
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