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Sehr geehrte Benutzer:
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir 
entwickeln und fertigen hochwertige Produkte nach den Bedürfnissen 
unserer Kunden. Unsere Produkte zeigen auch unter extremen Bedingungen 
eine hervorragende Zuverlässigkeit. Das Unternehmen steht auch für 
exzellenten Service. Unsere professionellen Händler bieten Service und 
Unterstützung, um alle Fragen zu unseren Produkten zu klären. Vielen 
Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir wünschen Ihnen eine 
angenehme Nutzungserfahrung.

Lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen 
sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und 
Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen 
schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige 
Nachschlagen auf.

Bitte beachten Sie die nationalen Gesetze und Vorschriften zur 
Abfallentsorgung. Elektronische und elektrische Werkzeuge dürfen 
nicht als Hausmüll entsorgt werden. Ausrüstung, Zubehör und 
Verpackung müssen recycelbar sein. 

Die Entsorgung des Werkzeugs nach Belieben ist verboten. 

Dieses Symbol bedeutet, dass schwere Verletzungen oder Tod 
verursacht werden können. 
Die Symbole der Betriebsarten zeigen an, dass schwere 
Verletzungen und Tod vermieden werden können. 
Die Betriebssymbole zeigen an, dass Schäden an Eigentum und 
Geräten vermieden werden können. 

Achtung

Umweltschutz 

Symbole
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Lesen Sie das Handbuch
Bedienungsanleitung
Wenn das Netzkabel 
beschädigt oder 
durchtrennt ist, ziehen 
Sie rechtzeitig den 
Stecker.

Gehörschutz tragen

Kettenlaufrichtung

Von Feuer fernhalten

Vor Regen fernhalten

Schutzkleidung tragen

Rutschfeste Stiefel 
tragen

Nicht in den Müll 
werfen

Von feuchten Umge-
bungen fernhalten

Achtung
Gefahr

Tragen Brille
Schutz

Öltank-Logo

Abstand von
Sicherheit
elektrisch

1. Hochentaster
2. Akku
3. Ladegerät
4. Gurt
5. Zubehör

Teileliste

4

5
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1. Schienenabdeckung
2. Schneidkopfgruppe
3. Vordere Verlängerungsstange
4. Verriegelung des Verlängerungshebels
5. Schrauben
6. Verbindungsmanschette
7. Hintere Verlängerungsstange
8. Hülle
9. Gurtträger
10. Gasgriff
11. Motoreinheit
13. Akku

Produktübersicht
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Modellnummer PCS 23-10

Maximale Spannung 50,4V

Nennspannung 43,2V

Leistung 1000 W

Maximale Drehzahl (U/min) 8000 U/min

Gewicht 5,7Kg

Kettenspezifikationen 3/8 Zoll

Schienenlänge 10 Zoll

Anzahl der Ritzelzähne 7 Zähne

Kettengeschwindigkeit

1. Gang: 13 m/s

2. Gang: 15 m/s

3. Gang: 18 m/s

Effektiver Schnittdurchmesser 210 mm

Hilfsfunktion LCD-Anzeige Bildschirm, elektronischer Schalter

Gesamtabmessungen 2600*120*195 mm

Anwendungen: Sägen, Beschneiden von Ästen und Schneiden von Bäumen mit kleinem 
Durchmesser. Geeignet für Gärten und Obstplantagen.
Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung
(1) Die Verwendung von nicht gekennzeichneten und nicht zugelassenen Batterien und 
Ladegeräten kann Brände oder Explosionen verursachen, was zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen und Sachschäden führen kann.
(2) Die Verwendung von Hochentastern, Batterien und Ladegeräten außerhalb der 
Konstruktionsspezifikationen kann schwere oder tödliche Verletzungen und Sachschäden 
verursachen.

Es ist verboten, die Maschine, die Batterie und das Ladegerät zu 
benutzen, ohne zuvor den Inhalt dieses Handbuchs gelesen und 
verstanden zu haben. Andernfalls könnten schwere Verletzungen oder 
der Tod von Benutzern oder anderen Personen verursacht werden. Lesen 
Sie die Bedienungsanleitung, stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden 
haben, und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.
Lesen Sie die Anweisungen, stellen Sie sicher, dass Sie sie 
vollständig verstanden haben und bewahren Sie sie für zukünftige 
Nachschlagezwecke auf.

Technische Daten

Sicherheitsvorschriften

Anforderungen an den Bediener

Batterie-Bedienungsanleitung: Bitte beachten Sie die im Batteriepack enthaltenen 
Anweisungen für Batterie und Ladegerät. Ladegeräte-Anleitung: Bitte beachten Sie das 
Batteriepack und die Anweisungen des Batteriepack.
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Der Benutzer muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
(1) Wenn der Benutzer den Akku und das Ladegerät verwendet, muss er sicherstellen, dass sein 
körperlicher und geistiger Zustand normal und für die Verwendung des Werkzeugs geeignet ist. 
Andernfalls verwenden Sie das Gerät bitte unter Anleitung eines Vorgesetzten oder Veran-
twortlichen.
(2) Der Benutzer muss ein Erwachsener sein.
(3) Bei der erstmaligen Verwendung des Werkzeugs müssen die Benutzer sicherstellen, dass sie 
die Anweisungen vom Händler des Unternehmens oder professionelle Gebrauchsanweisungen 
des Unternehmens erhalten.
(4) Benutzer dürfen das Werkzeug nicht verwenden, wenn sie Alkohol, Drogen oder 
Betäubungsmittel konsumiert haben.
Benutzer, die den Hochentaster zum ersten Mal verwenden, müssen 
zunächst die erforderlichen Schnittübungen am Rahmen oder am 
Sägenhalter durchführen.

Achtung!
(1) Angemessene Kleidung tragen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Tragen Sie 
Handschuhe und halten Sie die Haare von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung oder lange 
Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
(2) Während des Betriebs können von der Kette Schmutz oder Sägemehl austreten, was zu 
möglichen körperlichen Verletzungen führen kann.

a. Während des Betriebs Schutzbrille tragen.
b. Das Unternehmen empfiehlt, Schutzmasken zu tragen.
c. Lange Kleidung tragen.

(3) Herabfallende Gegenstände können Kopfverletzungen verursachen.
(4) Während des Betriebs werden Staub und Sägemehl erzeugt. Staub und Sägemehl können zu 
schlechter Luftzirkulation oder zu allergischen Reaktionen führen.
(5) Ungeeignete Kleidung kann sich in den Ästen der Bäume verfangen und die Verwendung 
der Motorsägen behindern oder erschweren. Ungeeignete Kleidung kann zu schweren 
Verletzungen der Benutzer führen.

a. Eng anliegende Kleidung tragen.
b. Schals und Schmuck ablegen.

(6) Wenn sich der Benutzer der laufenden Kette nähert, kann er schwere Verletzungen erleiden
a. Tragen Sie Schnittschutzhosen, deren Schutzgrad durch die Kettengeschwindigkeit 
definiert ist.

(7) Beim Schneiden von Holz könnten sich die Benutzer verletzen. Vor allem während der 
Reinigung
des Werkzeugs und der Kette kann die Hand die scharfe Kante der Kette berühren.

a. Tragen Sie beim Arbeiten Schutzhandschuhe.
(8) Ungeeignetes Schuhwerk kann zu Ausrutschen oder Stürzen führen. Der Kontakt mit der 
Sägekette nach einem Sturz verursacht Verletzungen beim Benutzer

a. Tragen Sie Schutzstiefel. Der Schutzgrad der Schutzstiefel wird durch die 
Geschwindigkeit der Kettensäge bestimmt.

Anforderungen an Kleidung und Schutz
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Achtung!

(1) Es dürfen sich keine weiteren Personen im Umkreis von 15 m um den Bediener des Hochentasters 
aufhalten. Herabfallende oder umherfliegende Gegenstände können Verletzungen bei nahe stehenden 
Personen verursachen. Um weitere Sachschäden zu vermeiden, halten Sie sich von Autos, Häusern und 
anderen leicht beschädigbaren Gegenständen fern.
a. Halten Sie Passanten, Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern.
(2) Halten Sie die Stange des Hochentasters 15 m von der Leitung oder dem unter Spannung stehenden 
Objekt entfernt. Der durch starke Elektrizität erzeugte Lichtbogen wird einen großen Bereich abdecken. 
Der durch Hochspannung erzeugte Lichtbogen verringert den Lichtbogenspielraum und kann schwere 
Stromschläge am menschlichen Körper verursachen.
a. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie in der Nähe von Kabeln arbeiten.
(3) Wenn das Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung oder an einem Regentag verwendet wird, 
halten Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch trocken.
(4) Achten Sie besonders auf die folgenden instabilen Bedingungen:
a. Nässe, Schnee, vereister Boden, Hänge, unebenes Gelände und glatte Baumstämme.
(5) Achten Sie auf umliegende Hindernisse:
a. Zum Beispiel: Baumstümpfe, Baumwurzeln, Dachrinnen usw. Diese Hindernisse können zu Ausrutschern 
oder Stolpern führen.
(6) Arbeiten Sie nicht allein: Halten Sie eine effektive Kommunikationsdistanz zu den Koordinatoren ein.

Die Maschine ist sicher, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:
(1) Die Kette ist nicht beschädigt.
(2) Die Kette ist sauber und trocken.
(3) Der Griff des Hochentasters ist unversehrt.
(4) Der Kettenschalter funktioniert einwandfrei
(5) Das Steuerungsprogramm funktioniert ordnungsgemäß und 
wurde nicht verändert.
(6) Das Schmiersystem der Kette funktioniert ordnungsgemäß.
(7) Die Nutentiefe des Ritzelzahns und der Kette darf 0,5 mm 
nicht überschreiten.
(8) Die Montage von Schiene und Kette entspricht den 
Anweisungen dieses Handbuchs.
(9) Schiene und Kette sind ordnungsgemäß montiert.

(1) Es darf nur ein Astschneider in gutem Zustand verwendet werden. Wenn der Kettenhaken schmutzig 
oder nass ist, reinigen und trocknen Sie ihn.
(2) Montieren Sie die Kettenschutzabdeckungen, z. B. Schienen und Ketten, nicht erneut.
(3) Wenn das Steuersystem nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie die Verbindung nicht.
(4) Es dürfen nur vom Unternehmen bereitgestellte Zubehörteile verwendet werden.
(5) Montieren Sie Schiene und Kette gemäß den Anweisungen.
(6) Für die Montage des Zubehörs beachten Sie bitte das Handbuch.
(7) Nichts in die Maschine einführen

Wenn das Produkt die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllt, können die Teile 
ihre Funktion nicht mehr ausführen oder der Sicherheitsmechanismus funktioniert 
nicht ordnungsgemäß. Diese Bedingungen können schwere oder tödliche Verletzungen 
verursachen.

Arbeitsbereich und Umgebung

Sicherheitsanforderungen für die Umgebung

Sicherheitsanforderungen für das Werkzeug
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Die Verwendung der Schiene ist sicher, wenn sie die folgenden Bedingungen 
erfüllt:
(1) Alle Funktionen der Schiene sind in gutem Zustand.
(2) Die Schiene ist nicht verbogen oder unvollständig.
(3) Die Nutentiefe der Schiene weist keine offensichtlichen Veränderungen auf.
(4) Die Schienenführung ist glatt und gratfrei.
(5) Es gibt keine Verengungen oder Risse in der Nut der Schiene.

Wenn die Schiene nicht in einem sicheren Zustand ist, passt sie nicht 
optimal zur Kette. Die Kette könnte von der Führungsschiene abspringen 
und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Achtung!
(1) Verwenden Sie nur unbeschädigte Schienen.
(2) Wenn die Schiene unter der Mindesttiefe liegt, ersetzen Sie sie durch eine neue.
(3) Nach der Arbeit mit dem Astschneider Rückstände von der Schiene entfernen.
(4) Bei Fragen wenden Sie sich rechtzeitig an den Händler des Unternehmens.

Die Kette ist sicher zu verwenden, wenn sie die folgenden Bedingungen 
erfüllt:
(1) Die Kette ist nicht gerissen.
(2) Die Schneidkante der Kettenzähne ist scharf.
(3) Die Schnitttiefe entspricht der Beschreibung des Originalprodukts.
(4) Die Länge des Schneidezahns entspricht dem Schärfestandard.

Achtung!

Wenn Ersatzteile nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, 
können sie ihre vorgesehenen Funktionen nicht erfüllen und die 
Sicherheitseinrichtungen sind unwirksam, was zu schweren Verlet-
zungen oder sogar zum Tod führen kann.

(1) Verwenden Sie keine beschädigten Ketten.
(2) Die Kette gemäß den Spezifikationen schärfen.
(3) Bei Fragen wenden Sie sich rechtzeitig an den Händler.

Sicherheitsanweisungen für die Schiene

Sicherheitshinweis
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Strom abschalten, wenn die folgenden Arbeiten durchgeführt 
werden!

1. Entfernen Sie die Schienenabdeckung, lösen 
Sie die Mutter, bis sie sich löst, entfernen Sie 
das Kettenschutzgehäuse und ersetzen Sie 
dann die Kette und die Schiene oder das Ritzel.
2. Nach dem Austausch der Teile bauen Sie 
das Ritzel und das Kettenschutzgehäuse in 
der richtigen Reihenfolge ein und setzen Sie 
dann die Kette in die Nut der Schiene ein. 
Achten Sie auf die Schneidrichtung der Kette, 
indem Sie sich an der Pfeilmarkierung am 
Maschinenkörper orientieren.
3. Den Kettenschutz schließen, die Mutter 
nehmen, den Kettenspanner einstellen und 
dann die Mutter festziehen.

Zusammenbau des Hochentasters

Wechsel von Schiene und Kette

1. Die Schienenabdeckung entfernen, die 
Mutter lösen und den Kettenspanner mit dem 
Schraubendreher einstellen. Im Uhrzeigersinn 
drehen, um zu spannen, gegen den 
Uhrzeigersinn, um zu lockern, und einstellen, 
bis die Kette eine vertikale Zugkraft von 0,9 kg 
nach unten ausübt und der Abstand zwischen 
Kette und Schiene 2-4 mm beträgt.
2. Die Mutter erneut festziehen.

Kettenspannung vor dem Gebrauch einstellen

Kette, Schiene

Kettenschutz

Mutter

Kette, Schiene
Kettenspanner

Mutter
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Das Kettenöl schmiert und kühlt sie:

1. Schalten Sie die Maschine aus und trennen 
Sie die Stromversorgung.
2. Legen Sie den Hochentaster waagerecht ab, 
wobei der Öltankdeckel nach oben zeigt.
3. Schrauben Sie den Öltankdeckel ab, fügen 
Sie die geeignete Menge Schmieröl hinzu und 
ziehen Sie den Deckel fest.
4. Wenn das Gerät zum ersten Mal gestartet 
wird, nachdem Schmieröl hinzugefügt wurde, 
muss die gesamte Maschine 10 Sekunden lang 
ohne Last laufen. Nur wenn die Kette Schmieröl 
abgibt, kann der Schnitt durchgeführt werden.

Kette schmieren

1. Den Einstell-Sicherungsstift herausziehen.
2. Den Winkel einstellen.
3. Die Position des Stifts wiederherstellen.

Einstellung des Schneidwerkzeugs

1. Montage der Stange
a. Die Maschine ist in zwei Teile unterteilt: 
den Maschinenkörper und die Stange mit 
Schneidvorrichtung. Nachdem die Maschine 
aus der Verpackung genommen wurde, müssen 
die Benutzer mit der Installation fortfahren.
b. Zuerst die Stange mit dem Schneidkopf am 
Verbindungsmuffe ausrichten. Das Loch der 
Stange mit dem Loch im Muffe ausrichten und 
dann Bolzen 1 befestigen.
c. Den Verriegelungsknopf mit Bolzen 2 
verbinden und festziehen, bis die vordere 
Baugruppe fest sitzt.

Vollständige Installation

Öldeckel

Einstellknopf

Vorderes Rohr

Innenwelle

Schrauben

Schrauben

Verriegelungshebel

Manschette

Rohr
hinten
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2. Die Batterie einsetzen

Das Batteriepack muss mit der Führung der 
Batterieschublade ausgerichtet werden.

3. Erste Inbetriebnahme
1. Den Akkupack einschalten
2. Drücken Sie die Starttaste, um das Werkzeug 
zu aktivieren
3. Drücken Sie die Verriegelungstaste
4. Abzug betätigen
5. Plus/Minus-Taste drücken, um die 
Schnittgeschwindigkeit einzustellen
6. Nachdem Sie den Abzug losgelassen haben, 
stoppt die Maschine. Um den Betrieb wieder 
aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 3, 
4 und 5. Nach längerer Wartezeit müssen der 
Akku und die gesamte Maschine neu gestartet 
werden.

Gehäuse

Batteriepack

Bedienfeld

Gang-
Erhöhungsknopf

Gang-Verringerungsknopf

Startknopf
Verriegelungstaste

Abzug

Strom abschalten, wenn die folgenden Arbeiten durchgeführt 
werden!

(1) Schalten Sie die Maschine aus und trennen 
Sie den Strom.
(2) Den Kettenschutz entfernen.
(3) Entfernen Sie die Schiene und die Kette.
(4) Messen Sie die Nutentiefe des Ritzels mit 
der Tiefenlehre (siehe Abbildung 15)
(5) Wenn die Nutentiefe größer als 0,5 mm ist, 
das Schneidgerät nicht mehr verwenden, den 
Händler kontaktieren und das Ritzel so bald wie 
möglich austauschen.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung des 
Astschneiders

Überprüfung des Ritzels
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(1) Schalten Sie die Maschine aus und trennen 
Sie die Stromversorgung.
(2) Überprüfen Sie die Kette und die Schiene.
(3) Messen Sie die Nutentiefe der 
Schiene und vergleichen Sie sie mit dem 
Unternehmensstandard für Nutentiefe.
(4) Wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind, die Führungsschiene rechtzeitig 
austauschen:
a. Die Schiene ist beschädigt
b. Die gemessene Tiefe ist geringer als die 
zulässige Mindesttiefe.
c. Die Nut des Astschneiders ist verformt und 
beschädigt
(5) Bei Fragen wenden Sie sich rechtzeitig an 
den Händler.

Überprüfung der Führungsschiene

(1) Halten Sie die Schiene über eine helle 
Oberfläche.
(2) Die Kette drehen.
Wenn das Kettenöl von der Kette 
abgeschleudert wird und auf der hellen 
Oberfläche sichtbar ist. Die Kettenschmierung 
funktioniert ordnungsgemäß. 
Wenn Sie kein Kettenöl sehen:
(3) Mit Kettenöl auffüllen.
(4) Die Kettenschmierung erneut überprüfen.
(5) Wenn das Kettenöl auf der hellen 
Oberfläche noch nicht sichtbar ist: Verwenden 
Sie die Kettensäge nicht und wenden Sie 
sich an den örtlichen Kundendienst. Die 
Kettenschmierung ist defekt.

Überprüfen Sie die Kettenschmierung

17
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(1) Bitte verwenden Sie eine Hebevorrichtung.
(2) Keine auf einem Baum aufgestellte Leiter verwenden.
(3) Keine unzuverlässige Unterlage verwenden.
(4) Das Schneidgerät nicht mit nur einer Hand bedienen.

Hinweise vor der Verwendung
Warnhinweis für Arbeiten in der Höhe

Nach Beendigung der Arbeit Staub und Schmutz von den Werkzeugen entfernen. Verwenden 
Sie keine Fettreiniger.

Nach Abschluss der Arbeit:

Halten Sie den Teleskop-Astschneider mit beiden Händen fest. Halten Sie den Griff fest mit der 
rechten Hand und die Stange mit der linken Hand.
(2) Der Teleskop-Astschneider bildet einen bestimmten Winkel zum Boden, maximal 60°.
(3) Den Arbeitsbereich sauber und ordentlich halten und Büsche sowie Äste am Boden 
entfernen.

Die Halteanweisungen für den Teleskop-Astschneider:

(1) Schutzkleidung tragen und die Sicherheitsvorschriften beachten.
(2) Den Verlängerungshebel und die Länge nach Bedarf einstellen.
(3) Schultergurte anlegen.

Verwendung des Teleskop-Astschneiders
Vorbereitung vor der Verwendung:
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Die Äste frei fallen lassen und zuerst die unteren Äste schneiden. Beim Schneiden von Ästen 
mit großem Durchmesser stellen Sie sicher, dass Sie deren Fallrichtung kontrollieren.

Sequenzielles Schneiden:

Achtung
Stellen Sie sich nicht direkt unter den beschnittenen Baum, also 
nicht in die Richtung der fallenden Äste. Hinweis: Herabfallende 
Äste können beim Fallen zurückprallen und Verletzungen 
verursachen.

(1) Halten Sie den Gasgriff fest mit der rechten Hand und die Stange mit der linken Hand. 
Halten Sie die Arme leicht gebeugt und in einer bequemen Position.
(2) Der Astschneider darf eine Neigung von maximal 60° haben (siehe Abbildung 19).
(3) Vermeiden Sie beim Schneiden die Rinde und sägen Sie die gespannten und losen Teile der 
Äste separat ab (siehe Abbildung 20).
(4) Hat der Ast einen Durchmesser von mehr als 10 cm (siehe Abbildung 21), schneiden Sie 
zuerst eine kleine Öffnung unterhalb der Position „1“ und dann darüber.
(5) Führen Sie den Schnitt an „2“ aus, das 20 cm von „1“ entfernt ist, gemäß den vorherigen 
Schritten.
(6) Die Teleskopstange des Astschneiders kann für das Schneiden aus großer Entfernung 
verwendet werden, z. B. für Äste eines Baumes, die in einen Fluss oder See hineinragen. Die 
Längenverstellung kann das Abschließen des Schnitts erleichtern.
(7) Der Neigungswinkel der Teleskopstange hängt von den tatsächlichen Gegebenheiten ab.
(8) Wenn die Maschine auf einer Hebebühne verwendet wird, muss diese von den 
beschnittenen Bäumen entfernt sein und die Stellen, an denen die Äste fallen, müssen sauber 
und von der Hebebühne entfernt sein.

Bedienungsfertigkeiten:
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a. Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie die 
Stromversorgung aus.
b. Reinigen Sie die Abdeckung der 
Führungsschiene mit einem feuchten Tuch.
c. Den Kettenschutzdeckel entfernen.
d. Reinigen Sie das Ritzel und den Körper des 
Schneidwerkzeugs mit einem feuchten Tuch.
f. Zum Reinigen des Ladegeräts eine weichere 
Bürste verwenden.
g. Den Kettenschutz montieren.

Reinigung des Astschneiders
(1) Reinigung des Astschneiders

a. Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie die 
Stromversorgung aus.
b. Schiene und Kette entfernen.
c. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um 
den Ölauslasskanal, das Öleinlassloch und die 
hintere Nut der Schiene zu reinigen.
d. Reinigen Sie die Kette mit einer weichen 
Bürste.
e. Schiene und Kette montieren.

(2) Reinigung von Schiene und Kette
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a. Benutzer dürfen das Ritzel nicht selbst entfernen
b. Wenn das Ritzel beschädigt oder defekt ist, verwenden Sie das Werkzeug nicht und wenden 
Sie sich an den Händler für einen Austausch.

Wartung
(1) Wartung des Ritzels

a. Bei Fragen wenden Sie sich rechtzeitig an die Händler des Unternehmens.

(2) Wartung der Schiene: Wenn sich Grat am Rand der Schiene befindet, 
diesen rechtzeitig entfernen.

a. Zum Schärfen der Kette sollte keine gewöhnliche Rundfeile verwendet werden.
(3) Schärfen der Kette

a. Die Rundfeile muss zur Teilung der Kette passen.
b. Von innen nach außen schärfen.
c. Feilen Sie in eine Richtung entsprechend dem Winkel der Kette.
d. Halten Sie den Winkel des Zahns ein.
e. Je nach Tiefe der Nut berühren Sie den kleinen Zahn der Kette (siehe Abbildung)
f. Bei Fragen wenden Sie sich rechtzeitig an den Händler des Unternehmens

(4) Die Feile darf den Zahn der Kette nur vorwärts in eine Richtung schärfen,
und darf das Blatt beim Zurückziehen nicht berühren. Schärfen Sie zuerst 
den kürzesten Zahn. Die Länge des Zahns wird als Referenzmaß für die 
anderen Zähne der Kette verwendet.
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a. Den Arbeitsplatz sauber und hell halten. Unordentliche und dunkle Orte können Unfälle 
verursachen
b. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr, wie z. B. 
Flüssigkeiten
entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Die von Elektrowerkzeugen erzeugten Funken 
können Staub oder Gas entzünden.
c. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nur, wenn sich keine Kinder oder Passanten in der Nähe 
aufhalten. Unaufmerksamkeit kann dazu führen, dass der Bediener die Kontrolle über das 
Werkzeug verliert.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften für 
Elektrowerkzeuge

(1) Sicherheit am Arbeitsplatz

Achtung

Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung 
der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, 
Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle 
Warnhinweise und Anweisungen zur einfachen Einsichtnahme auf.
In den folgenden Warnhinweisen bezieht sich der Begriff 
„Elektrowerkzeug“ auf ein kabelgebundenes Werkzeug, das von 
einem Stromnetz betrieben wird, oder auf ein kabelloses Werkzeug, 
das von einer Batterie betrieben wird.

a. Der Stecker der Elektrowerkzeuge muss zur Steckdose passen und darf in keiner 
Weise verändert werden. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, dürfen keinen 
Adapterstecker verwenden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das 
Risiko eines elektrischen Schlags.
b. Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen und 
Kühlschränken. Der Kontakt mit geerdeten Teilen erhöht das Risiko eines Stromschlags.
c. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Wasser, das in 
Elektrowerkzeuge eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
d. Berühren Sie keine Kabel. Verwenden Sie niemals Kabel, um Elektrowerkzeuge zu tragen 
oder zu ziehen oder um deren Stecker zu entfernen. Halten Sie Kabel von Öl, Wärmequellen, 
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen 
das Risiko eines elektrischen Schlags.
e. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen im Freien müssen geeignete flexible 
Außenkabel verwendet werden, die das Risiko eines Stromschlags verringern. Flexible Kabel 
verringern das Risiko eines Stromschlags.
f. Wenn der Einsatz von Elektrowerkzeugen in feuchter Umgebung unvermeidbar ist, muss ein 
Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) verwendet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu 
verringern.

(2) Elektrische Sicherheit
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a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf die laufende Arbeit und bleiben Sie während 
des Betriebs von Elektrowerkzeugen wachsam. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht, 
wenn Sie müde sind oder Drogen, Alkohol oder Medikamente eingenommen haben. Bei 
der Verwendung von Elektrowerkzeugen kann eine momentane Nachlässigkeit schwere 
Verletzungen verursachen.
b. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, tragen Sie immer Schutzbrillen und 
Sicherheitsvorrichtungen. Die Verwendung von Staubschutzmasken, rutschfesten 
Sicherheitsschuhen, Helmen, Gehörschutz und anderen geeigneten Vorrichtungen kann das 
Risiko von Verletzungen verringern.
c. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden, stellen Sie beim Anschließen des Netzteils 
oder des Batteriegehäuses sowie beim Anheben oder Handhaben der Werkzeuge sicher, dass 
der Schalter auf "Aus" steht; den Finger auf den eingeschalteten Schalter zu legen oder den 
Stecker einzustecken, wenn der Schalter eingeschaltet ist, kann gefährlich sein.
d. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs alle Einstellschlüssel oder 
Schraubenschlüssel. Ein auf den rotierenden Teilen des Elektrowerkzeugs verbliebener 
Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
e. Strecken Sie die Hände nicht zu weit aus, achten Sie immer auf festen Stand und 
Körpergleichgewicht, damit Sie Elektrowerkzeuge im Falle unerwarteter Situationen gut 
kontrollieren können.
f. Angemessene Kleidung tragen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Tragen Sie 
Handschuhe und halten Sie die Haare von beweglichen Teilen fern. Brillen oder lange Haare 
können sich in beweglichen Teilen verfangen.
g. Wenn ein Anschluss für ein Gerät zur Späne- und Staubabsaugung vorgesehen ist, stellen Sie 
sicher, dass diese gut angeschlossen sind. Und dass es ordnungsgemäß verwendet wird. Die 
Verwendung dieser Geräte kann die durch Staub verursachten Risiken verringern.

(3) Persönliche Sicherheit

a. Spielen Sie nicht mit Elektrowerkzeugen. Die richtige Auswahl und das richtige Design von 
Elektrowerkzeugen machen Ihre Arbeit effektiver und sicherer.
b. Wenn der Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, darf das Elektrowerkzeug 
nicht verwendet werden. Elektrowerkzeuge, die nicht über Schalter gesteuert werden können, 
sind gefährlich und müssen repariert werden.
c. Vor jeglicher Einstellung, dem Austausch von Zubehör oder der Lagerung von 
Elektrowerkzeugen muss der Stecker aus der Steckdose gezogen und das Batteriegehäuse 
vom Werkzeug getrennt werden. Diese Vorsichtsmaßnahme verringert das Risiko eines 
unbeabsichtigten Starts des Werkzeugs.
d. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und 
lassen Sie sie nicht von Personen verwenden, die mit Elektrowerkzeugen nicht vertraut sind 
oder diese Gebrauchsanweisung nicht verstehen. Die Benutzung durch ungeschulte Anwender 
ist gefährlich.

(4) Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge
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(1) Halten Sie während des Betriebs der Kette alle Körperteile von der Kette fern. Stellen Sie 
vor dem Starten der Kette sicher, dass die Kette mit keinem Gegenstand in Berührung kommt. 
Während die Kette läuft, kann schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass 
Kleidung oder Körperteile in die Kette geraten.
(2) Halten Sie den hinteren Griff der Kettensäge mit der rechten Hand und den vorderen Griff 
mit der linken Hand. Wenn Sie die Kettensäge mit beiden Händen nach unten halten, erhöht 
sich das Risiko von Verletzungen. Halten Sie daher den hinteren Griff nicht mit der linken und 
den vorderen Griff nicht mit der rechten Hand.
(3) da die Kette mit versteckten Leitungen in Kontakt kommen könnte. Während des Betriebs 
des Werkzeugs darf nur der isolierte Griff gehalten werden. Wenn die Kette mit einem 
unter Spannung stehenden Draht in Kontakt kommt, kann auch der freiliegende Metallteil 
des Werkzeugs elektrisch geladen werden. Und einen elektrischen Schlag auf den Bediener 
übertragen.
(4) Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und Gehörschutz. Es wird empfohlen, zusätzlichen Schutz 
für Kopf, Hände, Beine und Füße zu tragen. Das vollständige Tragen von Schutzkleidung 
verringert Verletzungen durch umherfliegende Teile oder versehentlichen Kontakt mit der 
Kette.
(5) Betätigen Sie die Kettensäge nicht auf dem Baum. Die Verwendung der Kettengetriebe auf 
Bäumen kann zu Verletzungen führen.
(6) Stellen Sie sicher, dass Sie stabil stehen. Vor der Verwendung der Kettensäge müssen Sie auf 
einer festen, sicheren und ebenen Fläche stehen. Rutschige oder instabile Oberflächen, wie z. 
B. Treppen, können dazu führen, dass der Körper den festen Stand verliert oder die Kontrolle 
über die Kettensäge verloren geht.
(7) Beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes auf Rückschlag achten. Wenn die 
Spannung in der Holzfaser nachlässt, kann die elastische Kraft des Astes den Bediener treffen 
oder zum Kontrollverlust über die Kettensäge führen.
(8) Beim Schneiden von Sträuchern und jungen Bäumen darauf achten, dass dünnes Material 
die Kette blockieren, zurückschlagen oder ein Ungleichgewicht verursachen kann.
(9) Vor dem Transport der Kettensäge muss der Kettengriff geschlossen und der vordere Griff 
festgehalten werden, um einen gewissen Abstand zum Körper zu wahren. Beim Transport 
oder der Lagerung der Kettensäge darauf achten, dass die Führungsschiene abgedeckt 
ist. Der ordnungsgemäße Betrieb der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit eines 
unbeabsichtigten Kontakts mit der laufenden Kette.
(10) Schmieren, spannen Sie die Kette und wechseln Sie das Zubehör gemäß den Anweisungen. 
Eine falsche Spannung oder Schmierung der Kette kann zum Reißen der Kette oder zu einer 
erhöhten Rückschlaggefahr führen.
(11) Halten Sie den Griff trocken, sauber und fettfrei. Ein fettiger Griff kann leicht abrutschen, 
was zum Kontrollverlust über die laufenden Arbeiten führen kann.
(12) Nur zum Schneiden von Holz. Verwenden Sie die Kettensäge nicht für andere als die 
vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie beispielsweise keine Kettensägen zum Schneiden 
von Baumaterialien aus Kunststoff, Stein oder anderen nicht-hölzernen Materialien. Die 
Verwendung von Kettensägen für andere als die vorgesehenen Zwecke führt zu gefährlichen 
Situationen.

Sicherheitswarnung für den Teleskop-Astschneider
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(1) Beim Schneiden kann der Kontakt des Endes der Schiene mit einem Gegenstand oder Holz 
einen Rückschlag verursachen.
(2) Manchmal, wenn das Ende der Schiene das Objekt berührt, entsteht eine plötzliche 
Reaktionskraft, die die Schiene zum Bediener zurückschnellen lässt.
(3) Der Druck der Kette entlang der Oberseite der Schiene kann die Schiene schnell zum 
Bediener drücken. Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass die Kontrolle über die 
Maschine verloren geht und schwere Verletzungen verursacht werden.
(4) Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die an der Kette installierten 
Sicherheitseinrichtungen.
(5) Als regelmäßige Benutzer von Kettensägen sollten Sie eine Reihe von Maßnahmen 
ergreifen, um Unfälle oder Verletzungen während der Schneidarbeiten zu vermeiden.
(6) Eine unsachgemäße Bedienung des Werkzeugs, falsche Arbeitsabläufe oder ungeeignete 
Betriebsbedingungen führen zu Rückschlägen. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können 
diese verhindern:
a. Halten Sie den Griff des Astschneiders fest mit beiden Daumen und Fingern. Passen Sie 
die Positionen von Körper und Armen an, um Rückschläge zu vermeiden. Wenn die richtigen 
Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, kann der Bediener die Rückschlagkraft kontrollieren, 
daher ist Vorsicht geboten.
b. Strecken Sie das Werkzeug nicht zu weit aus und schneiden Sie nicht über Schulterhöhe. Dies 
hilft zu vermeiden, dass der Kopf das Objekt berührt, und ermöglicht eine bessere Kontrolle 
des Werkzeugs bei unerwarteten Ereignissen.
c. Befolgen Sie die Schärf- und Wartungsanweisungen des Herstellers für die Wartung der 
Kette. Das Verringern der Tiefe und Höhe verursacht häufige Rückschläge.

Ursachen für Rückschläge des Werkzeugs und 
vorbeugende Maßnahmen für Bediener

Bei Fragen während der Nutzung kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir haben 
Fachpersonal, das bereit ist, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, sowie 
Wartungspersonal, das die gleichen Ersatzteile verwendet und so die erforderlichen 
Sicherheitsstandards einhält.

Kundendienst

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen an dem hier 
beschriebenen Produkt vorzunehmen. Beachten Sie, ob Änderungen vorgenommen wurden. 
Im Falle von Abweichungen zwischen den grafischen Abbildungen und den Texten sowie den 
darin enthaltenen realen Objekten gelten letztere.
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