BLUEBIRD

INDUSTRIES

Manual del Operador

MODELO: CARRIER 500
NUMERO DE SERIE:

Tanto el modelo como el numero de serie se pueden encontrar en la etiqueta principal.
Deberia conservar ambos en un lugar seguro para usos futuros.

PARA SU SEGURIDAD

LEA'Y COMPRENDA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA
MAQUINA




>

Introduccién

o o —
E P Zg Q) 2 >
3 : g
S g
o
(0]
o
= §
S
Q

Descripciones

Simbolos

Seguridad

Normas generales de seguridad
Normas y procedimientos especificos
Componentes suministrados
Montaje

Conocer la maquina
Caracteristicas & Controles
Funcionamiento
Mantenimiento
Almacenamiento

SR

Soluciéon de problemas

INTRODUCCION

El nuevo transportador, apto para todo tipo de
terrenos, superard sus expectativas. Ha sido fabricado
segln normas de calidad muy estrictas para ofrecer un
rendimiento superior. Maquina sencilla y segura para
trabajar, con las precauciones necesarias, tendra una
maquina con un sistema fiable durante anos.

Lea atentamente el manual de
instrucciones antes de usarlo. Preste
atencién a observar las precauciones y
advertencias.

Las cuatro marchas, tres hacia adelante y una en
reversa, son el corazén de la unidad. La maquina puede
manejar de forma segura el gran par generado por el
motor. Gracias a sus eficientes reductores es capaz

de trabajar en cualquier situacién y llevar una carga
considerable.

El fabricante es responsable del motor por el
rendimiento, nivel de potencia, caracteristicas, garantia
y mantenimiento. Consulte para mds informacion el
manual proporcionado por el fabricante, empaquetado
individualmente con la unidad.

Ficha técnica

rticulo No

ransmision

apacidad de carga

ongitud de la caja

rofundidad de la caja

ncho de la oruga

Nivel de presién sonora (LwA)

Nivel de presion sonora (LpA)

Nivel de vibracién del manillar (m/s2)

Nivel de vibracién del manillar (m/s?)

DISPOSICIONES RELATIVAS AL MEDIO AM-
BIENTE

Recicle los materiales no deseados en lugar
de desecharlos como residuos. Todos los
.-’*-7 utensilios, tubos y embalajes deben ser
{ras 3 separados, llevados al centro de reciclaje local
~ yeliminados de manera segura para el medio
ambiente.

SIMBOLOS

-

La placa de identificacién en la maquina podria
mostrar estos simbolos. Estos representan informacién
importante sobre el producto o instrucciones para su
uso.

Use proteccion para los ojos. Use proteccion
para los oidos.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de
uso.

Use calzado de seguridad.

Use guantes de seguridad.

POVEe

Esta prohibido retirar o manipular los
dispositivos de proteccidn y los dispositivos de
seguridad

)

)
Al
)

Manténgase alejado de los elementos calientes
de la maquina

G (



No fume ni permita la presencia de llamas
abiertas.

Objetos proyectados en el espacio
circundante

Mantenga las manos y los pies alejados de
las orugas y de los elementos giratorios

Mantenga a terceras personas alejadas del
area

SEGURIDAD

Indicaciones generales de seguridad

AN

Comprender el uso de la maquina

Lea y comprenda el manual del operador y las
etiquetas colocadas en la maquina. Aprenda sus
aplicaciones y limitaciones, asi como los peligros
potenciales especificos particularmente relacionados
con ella.

Adquiera un profundo conocimiento de los controles
y su correcto funcionamiento. Sepa cdmo detener la
maquina y desactivar rapidamente los controles.

Aseglrese de leer y comprender todas las instrucciones
y precauciones de seguridad como se indica en el
manual del fabricante del motor, proporcionado en

un paquete separado junto con la unidad. No intente
poner en funcionamiento la maquina hasta que haya
comprendido completamente cdmo operar el motor

y realizar su mantenimiento correctamente y como
evitar lesiones accidentales y/o dafios a la propiedad.

Area de trabajo

Nunca arranque ni ponga en funcionamiento la
magquina en un area cerrada. Los gases de escape son
peligrosos, ya que contienen mondxido de carbono,
un gas inodoro y letal. Ponga en funcionamiento la
unidad solo en un ambiente exterior bien ventilado.
Nunca ponga en funcionamiento la maquina sin buena
visibilidad o en ausencia de una iluminacién adecuada.
Utilice la maquina solo en areas bien ventiladas al aire
libre.

Seguridad personal

No ponga en funcionamiento la maquina bajo la
influencia de estupefacientes, alcohol o medicamentos
gue puedan afectar la capacidad de usarla
correctamente.

Vistase de manera adecuada. Use pantalones largos

y gruesos, botas y guantes. No use ropa suelta,
pantalones cortos ni joyas de ningun tipo. Ate el
cabello largo por encima de los hombros. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados de los elementos
en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello
largo podrian quedar atrapados por los elementos
moviles.

Utilice equipos de seguridad. Use siempre proteccion
para los ojos. Equipos de seguridad como una
mascarilla antipolvo, un casco o protectores auditivos,
usados adecuadamente, reduciran el riesgo de lesiones
personales.

Revise la maquina antes de ponerla en marcha.
Mantenga los dispositivos de proteccién en su lugar y
en perfecto funcionamiento. Asegurese de que todas
las tuercas, pernos, etc. estén firmemente apretados.
No ponga nunca en funcionamiento la maquina cuando
necesite reparaciones o esté en malas condiciones
mecdnicas. Sustituya los elementos dafiados, faltantes
o defectuosos antes de usarla. Verifique que no

haya fugas de combustible. Mantenga la maquina en
condiciones de uso seguras.

No retire ni manipule nunca los dispositivos de
seguridad. Verifique regularmente el correcto
funcionamiento.

No utilice la mdquina si el interruptor del motor no
permite encenderla o apagarla. Cualquier maquina

de gasolina que no pueda ser controlada mediante

el interruptor del motor es peligrosa y debe ser
reemplazada.

Adquiera el habito de comprobar que las llaves y las
llaves de ajuste hayan sido retiradas de la superficie de
la maquina antes de ponerla en marcha. Una llave de
ajuste o una llave dejada en un elemento giratorio de
la maquina podria causar lesiones personales.

Cuando opere la maquina, manténgase concentrado,
preste atencion a lo que hace y use el sentido comun.
No exagere. No use la maquina descalzo, con sandalias
o calzado ligero similar. Use calzado protector para
proteger los pies; ademas, mejorara el agarre en
superficies resbaladizas. Mantenga siempre un buen
agarre y equilibrio. Esto permite controlar mejor la
magquina en situaciones imprevistas.

Evite los arranques accidentales. Asegurese de que el
motor esté apagado antes de transportar la maquina

o realizar cualquier trabajo de mantenimiento o
reparacién en la unidad. Transportar o realizar trabajos
de mantenimiento o reparacién en una maquina con el
motor encendido favorece la ocurrencia de accidentes.

Seguridad del combustible

El combustible es altamente inflamable y sus vapores
pueden explotar si se encienden. Tome precauciones
durante el uso para reducir la posibilidad de lesiones
personales graves.
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Cuando llene o vacie el depésito de combustible, utilice
un recipiente autorizado para el almacenamiento de
combustible en un ambiente exterior limpio y bien
ventilado. Mientras se afiade combustible o la unidad
esta en funcionamiento, no fume y no permita que

se produzcan chispas, llamas abiertas u otras fuentes
de combustidn cerca. Nunca llene el depdsito de
combustible en un ambiente cerrado.

Mantenga los objetos conductores conectados a

tierra, como las herramientas, alejados de elementos

y conexiones eléctricas expuestas o bajo tensidn para
evitar la generacién de chispas o arcos eléctricos. Estos
episodios podrian provocar la combustion de humos o
vapores.

Detenga siempre el motor y déjelo enfriar antes de
llenar el depdsito de combustible. Nunca quite el tapdn
del depdsito de combustible ni afiada combustible
mientras el motor estd en funcionamiento o cuando
esta caliente. No ponga en funcionamiento la maquina
si sabe que hay fugas en el sistema de alimentacién de
combustible.

Afloje lentamente el tapdn del depédsito de combustible
para liberar cualquier presion presente en el depdsito.
No llene en exceso el depdsito de combustible. Llene el
depdsito dejando al menos 12,5 mm (1/2”) por debajo
del fondo de la boca de llenado para dejar un espacio
de expansidn para el combustible, ya que el calor del
motor podria causar un aumento de volumen.

Coloque de forma segura todos los tapones del
depdsito de combustible y de los recipientes y limpie
cualquier resto de combustible derramado. No ponga
en funcionamiento la unidad sin que el tapén del
combustible esté firmemente colocado.

Evite crear una fuente de combustidn derramando
combustible. Si se derrama combustible, no intente
arrancar el motor, sino lleve la maquina lejos de la zona
del derrame y evite crear fuentes de combustion hasta
que los vapores de combustible se hayan disipado.
Guarde el combustible en recipientes especificamente
disefados y autorizados para este propésito.

Guarde el combustible en un lugar fresco, bien
ventilado, lejos de chispas, llamas abiertas u otras
fuentes de combustidn.

Nunca almacene combustible ni la maquina con
combustible en el depdsito dentro de un edificio
donde los vapores puedan alcanzar una chispa, una
llama abierta u otras fuentes de combustién, como

un calentador de agua, una caldera, una secadora

o similares. Deje que el motor se enfrie antes de
guardarlo en una estructura cerrada.

Uso y cuidado de la maquina

Coloque la maquina de manera que no pueda moverse
durante las operaciones de mantenimiento, limpieza,
ajustes, montaje de accesorios o repuestos, asi como
durante el almacenamiento en el almacén.

No fuerce la maquina. Utilice la maquina
correctamente para el uso al que esta destinada. La
magquina adecuada realizara el trabajo mejor y de
manera mas segura a la velocidad para la que fue
disefiada.

No modifique los ajustes del regulador del motor ni
haga que el motor exceda su régimen. El regulador
controla la velocidad maxima de funcionamiento del
motor en condiciones de seguridad.

No haga funcionar el motor a alta velocidad cuando no
esté en uso.

No coloque las manos ni los pies cerca de elementos
giratorios.

Evite el contacto con combustible, aceite, gases de
escape y superficies calientes. No toque el motor

ni el silenciador. Estos componentes se vuelven
extremadamente calientes durante el funcionamiento.
Permanecen calientes durante un breve periodo de
tiempo después de apagar la unidad. Deje que el motor
se enfrie antes de realizar tareas de mantenimiento o
ajuste.

Si la maquina comienza a producir ruidos o vibraciones
inusuales, apague inmediatamente el motor,
desconecte el cable de la bujia y verifique la causa.
Ruidos o vibraciones inusuales generalmente son sefial
de problemas.

Utilice solo accesorios autorizados por el fabricante.

El incumplimiento de esta disposicidn podria causar
lesiones personales.

Realice el mantenimiento de la maquina. Verifique

la falta de alineacién o el agarrotamiento de los
elementos moviles, la rotura de componentes o la
existencia de otras condiciones que puedan afectar

el funcionamiento de la maquina. Si esta dafiada,

haga reparar la maquina antes de usarla. Muchos
accidentes son causados por equipos que carecen del
mantenimiento adecuado.

Mantenga el motor y el silenciador libres de hierba,
hojas, grasa excesiva o depdsitos de carbono para
reducir la posibilidad de que se produzca un incendio.
No mojar ni salpicar la unidad con agua u otros
liguidos. Mantenga el manillar seco, limpio y libre de
fragmentos. Limpielo después de cada uso.

Respete las leyes y normativas que regulan la correcta
eliminacion de gases, aceites, etc. para proteger el
medio ambiente.

Guarde la maquina apagada fuera del alcance de los
nifios y no permita que nifios o personas que no estén
familiarizadas con la maquina o con estas instrucciones
la utilicen. En manos de usuarios sin formacion, la
maquina es peligrosa.

Reparacion

Antes de realizar trabajos de limpieza, reparacion,
inspeccidn o ajuste, apague el motor y aseglrese

de que todas las partes méviles se hayan detenido.
Desconecte el cable de la bujia para evitar un arranque
accidental.



Normas de seguridad especificas

Inspeccione minuciosamente la zona en la que va a
trabajar, mantenga el area de trabajo limpia y libre

de fragmentos para evitar atascos. Trabaje sobre un
terreno plano.

No coloque nunca ninguna parte del cuerpo en lugares
donde estaria en peligro si se produjeran movimientos
durante el montaje, la instalacidn y el funcionamiento,
el mantenimiento, las reparaciones o la circulacion.
Mantenga a todas las personas, nifios y animales
domésticos a al menos 23 m (75 pies) de distancia.

Si alguien se le acerca, detenga inmediatamente la
unidad.

No suba a la caja y nunca transporte pasajeros.

No estacione nunca la maquina en un lugar donde el
terreno sea inestable y pueda ceder, especialmente
cuando esté cargada.

Desactive la palanca del embrague antes de arrancar el
motor.

Arranque el motor con cuidado siguiendo las
instrucciones y manteniendo los pies bien alejados de
las partes moviles.

No abandone nunca la posicién de trabajo cuando el
motor esté encendido.

Sujete siempre la unidad con ambas manos cuando
esté en funcionamiento. Mantenga un agarre firme en
el manillar. Recuerde que, si golpea inesperadamente
obstaculos ocultos como piedras de gran tamaiio, la
maquina podria dar saltos repentinos hacia arriba o
hacia adelante.

Camine siempre, nunca corra con la maquina.

No exceda la capacidad de la maquina con cargas
excesivas. Conduzca a una velocidad segura,
adaptando la velocidad a la pendiente del terreno, a las
condiciones de la carretera y al peso de la carga.
Preste extrema atencion al dar marcha atras o al tirar
de la maquina hacia usted.

Proceda con sumo cuidado cuando la maquina esté
en funcionamiento sobre caminos de grava, vias o
carreteras o al cruzarlos. Esté atento a los peligros
ocultos o al trafico.

En terreno blando, conduzca en primera o en reversa.
No acelere rapidamente, no gire bruscamente y no se
detenga de golpe.

Preste maxima atencién cuando trabaje en un terreno
helado, la maquina podria deslizarse.

Si es posible, evite conducir sobre el lecho de un rio,
en terrenos con piedras trituradas, acero/hormigon,
terreno compacto, troncos, etc. Pueden causar lesiones
o comprometer la vida util de las orugas.

No haga funcionar la maquina en espacios reducidos
donde pueda haber riesgo de aplastamiento del
operador entre la maquina y otro objeto.

No utilice nunca la mdquina en pendientes con un
angulo superior a 20°.

Cuando trabaje en una pendiente, avance y
retroceda, asegurandose siempre de que el peso

esté uniformemente equilibrado. Muévase siempre
en direccion paralela a la pendiente (arriba o abajo).
Para evitar peligros, no cambie de marcha en las
pendientes.

Al volcar la carga desde la caja, el centro de gravedad
puede cambiar continuamente y las condiciones

del terreno serdn esenciales para la estabilidad de

la maquina. Existen peligros particulares para los
dumpers cuando trabajan en terreno blando y cuando
la carga sobresale de la caja, como por ejemplo arcilla
humeda.

-No permita que los nifios utilicen la maquina;

-Utilice siempre equipo de proteccién cuando utilice la
maquina;

-Trabaje solo a la luz del dia o con buena iluminacién
artificial

-Compruebe que las pegatinas de instrucciones de
seguridad estén en orden y en buenas condiciones
-Esta estrictamente prohibido llevar personas o
animales en la maquina durante el funcionamiento o el
traslado

-Reduzca la velocidad de avance cuando trabaje en
una pendiente y al girar, para evitar cualquier riesgo de
perder el control de la maquina.

-Cuando trabaje en una pendiente, avance siempre
hacia arriba o hacia abajo, nunca transversalmente.
-Manténgase alejado de conductores eléctricos y
obstaculos. El contacto con conductores eléctricos
puede causar electrocucion y muerte




COMPONENTES SUMINISTRADOS

El carrier se suministra parcialmente montado y se envia en paquetes cuidadosamente embalados. Después de que
todas las piezas hayan sido extraidas del paquete, se deberia tener:
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Bastidor principal

Manillar

Manija de volteo

Lateral extensible

Panel trasero

Lateral extensible

Base de la caja

Lateral extensible

Manual

Bolsa de piezas pequeiias, incluida
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MONTAIJE

Siguiendo las instrucciones de montaje indicadas a
continuacién, la maquina se monta en pocos minutos.
Montaje de la maquina

© ?12 x 2

Coloque la base de la caja en el soporte de montaje.
Alinee los orificios con el soporte de montaje. Insertar
un tornillo a través de los orificios y fijar cada lado con
una arandela plana y una tuerca.

@p ©© M102< 04 X o
=00 M8 x 25 x 2

Alinear los orificios de fijacidon del manillar con el
soporte y fijar cada uno con la arandela, arandela plana
y tornillo M10x20. Fijar cada soporte del manillar sobre
el puente del motor con una arandela, arandela planay
tornillo hexagonal M8x25.

M8 x 30 % 2

—00®

Coloque el panel trasero en el soporte de montaje
y alinéelo con los orificios del soporte. Fije el lado
izquierdo del panel con dos pernos hexagonales
M8x30, cuatro arandelas y dos tuercas. Monte la
manija de volcado en el lado derecho. Alinear los
orificios y apretar con dos tornillos hexagonales
M8x35, cuatro arandelas y dos tuercas.




Inserte los laterales extensibles en las ranuras de
montaje situadas en el panel inferior y fijelos al fondo
con dos pasadores y contratuercas.

Aceite de motor

Llenar con aceite de motor segln el programa de
mantenimiento.




CONOZCA LA MAQUINA

Caracteristicas y controles

| Interruptor del motor \

I Control del acelerador \

l’alanca de direccién derech&

IPaIanca de control de embragu&

| Palanca de direccién izquierda\

I Caja \

I Palanca de seleccion de march&

| Manija de volteo \

I Oruga \

I Cambio \

Interruptor del motor Control del acelerador

El interruptor del motor activa y desactiva el sistema Controla la velocidad del motor. Ponga el mando del

de encendido. acelerador en velocidad baja (L) o velocidad alta (H) o
en una posicidn intermedia entre L y H para aumentar

Para que el motor funcione, el interruptor del motor o disminuir la velocidad del motor.

debe estar en la posiciéon ON.

Girar el interruptor del motor a la posicion OFF detiene Palanca de direccion izquierda
el motor. Usar la palanca para girar a la izquierda.

Palanca de direccién derecha.

Palanca del embrague Usar la palanca para girar a la derecha
Presione la palanca de control, el embrague esta Palanca de seleccion de marchas
acoplado. Suelte la palanca, el embrague esta Controla los movimientos hacia adelante o hacia atras

desacoplado. de la maquina.




Manija de volteo

Esta controla el volteo de la caja. Tirar hacia arriba la
manija de volteo para liberar la caja del dispositivo de
bloqueo y levantar la caja. Tirar hacia abajo la manija
de volteo para llevarla a su posicién original. Cuando la
caja esta bajada, funciona el mecanismo de bloqueo,
bloqueando la caja. Para comprobar si la caja estd
bloqueada de forma segura, intente levantarla sin tirar
hacia arriba de la manija de volcado.

Funcionamiento del carrier

Adicion de combustible

Llene el depdsito segln lo indicado en las instrucciones
del manual suministrado con la maquina.

Llene el depdsito dejando al menos
125 mm (1/2”) por debajo del fondo de
la boca de llenado para dejar espacio
en prevision de posibles aumentos de
volumen del combustible.

Arranque del motor

Una descripcién detallada del funcionamiento del
motor y de todas las precauciones y procedimientos se
puede encontrar en el manual del motor embalado por
separado con el carrier.

Para los arranques en frio, siga el procedimiento que se
indica a continuacion:

1. Gire la palanca del aire en el motor para abrir
completamente la valvula de aire.

2. Coloque la palanca del acelerador en el manillar en
posicién intermedia.

3. Encienda el motor.

4. Tire lentamente de la cuerda de arranque varias
veces para permitir que la gasolina fluya al carburador
del motor. Luego agarre firmemente la manija de
arranque y tire de la cuerda un corto tramo hasta sentir
cierta resistencia. Luego tire de la cuerda de manera
rapida y uniforme y deje que regrese lentamente.

No deje que la cuerda regrese bruscamente. Si es
necesario, tire de la cuerda varias veces hasta que el
motor arranque.

5. Deje que el motor funcione durante varios segundos
para que se caliente. Luego, mueva gradualmente la
palanca del aire a ABIERTO

El reinicio de un motor ya caliente por haber sido
utilizado previamente normalmente no requiere el uso
de la palanca del aire.

P

1. Coloque la palanca del acelerador en el manillar en
posicién intermedia.

2. Agarre firmemente la manija de arranque y tire de la
cuerda un corto tramo hasta sentir cierta resistencia.
Luego tire de la cuerda de manera rapida y uniforme

y deje que regrese lentamente. No deje que la cuerda
regrese bruscamente.

Funcionamiento

Después de que el motor se haya calentado, tire de la
palanca del acelerador para aumentar la velocidad del
motor.

Engrane la marcha adecuada y presione lentamente

la palanca del embrague. Si la marcha no engrana de
inmediato, suelte lentamente la palanca del embrague
e intente de nuevo. De este modo el portador
comenzara a moverse.

El carrier tiene las palancas de direccion en el
manillar y esto hace que sea muy facil girar. Para
girar a la derecha o a la izquierda, basta utilizar la
correspondiente palanca de direccion derecha o
izquierda.

La sensibilidad de la direccion aumenta
proporcionalmente a la velocidad de la maquina y,
con la maquina descargada, una ligera presién sobre
la palanca es todo lo que se necesita para realizar una
curva. En cambio, cuando la maquina esta cargada se
requiere una mayor presion.

El carrier tiene una capacidad maxima de 500 kg.Sin
embargo, es recomendable evaluar la carga y adaptarla
en funcién del terreno en el que se utilizard la
magquina.

Por lo tanto, es recomendable recorrer ciertos tramos
en una marcha baja y prestando alin mas atencion. En
dichas situaciones, la maquina debe mantenerse en
una marcha baja durante todo el trayecto.

Evite curvas bruscas y cambios frecuentes de direccion
mientras conduce por una carretera, especialmente
en terrenos accidentados, duros, llenos de puntos
salientes e irregulares, con un alto grado de friccién.

Aunque la unidad esta equipada con orugas de
goma, recuerde prestar atencidon cuando opere en
condiciones meteoroldgicas adversas (hielo, lluvia
intensa y nieve) o en tipos de terreno que puedan
hacer que el carrier sea inestable.

Tenga en cuenta que, dado que este es un vehiculo de
orugas, estd sujeto a un considerable desplazamiento
del eje cuando pasa sobre irregularidades del terreno,
baches y desniveles.

Al soltar la palanca del embrague, la maquina se
detendrd y frenard automaticamente.



Si la maquina esta detenida en una pendiente
empinada, sera necesario colocar una cufia contra una
de las orugas.

Régimen minimo

Ponga la palanca del acelerador en la posicién "LENTO"
para reducir la tensidn en el motor cuando no se esté
trabajando. Reducir la velocidad del motor al minimo
ayudara a prolongar la vida util del motor, ahorrar
combustible y reducir el nivel de ruido de la maquina.

Parada del motor

Para detener el motor durante una situacién de
emergencia, basta girar el interruptor a la posicion
OFF. En condiciones normales, siga el siguiente
procedimiento:

1. Mueva la palanca del acelerador a la posicidon

2. LENTO. Deje el motor al ralenti durante uno o dos
minutos.

3. Gire el interruptor del motor a la posicién OFF.
4. Gire la palanca de la valvula de combustible a la
posicién OFF.

No mueva la palanca del aire para
detener el motor. Podria producirse un
retroceso de llama o dafios en el motor.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento y una lubricacién adecuados
contribuiran a mantener la maquina en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Mantenimiento preventivo

Apague el motor y desactive las palancas de todos
los mandos. El motor debe estar frio. Desconecte el
capuchén de la bujia.

Verifique el estado general de la unidad. Compruebe
si hay tornillos flojos, desalineacién o atascos de

los elementos mdviles, componentes agrietados o
rotos, y cualquier otra condiciéon que pueda afectar la
seguridad del funcionamiento.

Retire todos los fragmentos y otros materiales que
puedan haberse acumulado en las orugas y en la
unidad. Limpielos después de cada uso. Luego utilice
un aceite para maquinaria ligero y de excelente calidad
para lubricar todos los componentes en movimiento.

No utilice nunca un limpiador a

presién para limpiar la unidad. El agua
puede penetrar en zonas herméticas

de la maquina y causar dafios a los
engranajes, cojinetes o al motor. El uso
de limpiadores a presién acortard la vida
util del aparato y reducira su estado de
eficiencia.

Ajuste del embrague

A medida que el embrague se desgasta, la propia
palanca podria tener una apertura mas amplia,
resultando asi incdbmoda de usar. Esto significa que
es necesario ajustar el cable, llevando la palanca
del embrague a la posicién original mediante una
intervencion en el dispositivo de ajuste y en la
contratuerca.

Ajuste de la direccion

Si se tienen dificultades de direccion en la unidad,
serd necesario ajustar las palancas de direccidn con
los dispositivos de regulacidn especificos. Afloje la
tuerca autoblocante y desenrosque los dispositivos
de regulacién para eliminar el juego en el cable,

que puede aparecer después del uso inicial o con

el desgaste normal. Preste mucha atencién a no
desenroscar demasiado los dispositivos de regulacién
porque esto podria crear otro problema: la pérdida
de traccion. Recuerde apretar la tuerca autoblocante
cuando haya terminado.

Lubricacion
La caja de cambios esta prelubricada y sellada en
fabrica.

Verifique el nivel de aceite cada 50 horas de trabajo.
Quite el tapdn y verifique que, manteniendo la
magquina horizontal, el aceite llegue a las dos marcas. Si
es necesario, afiada aceite.

Utilice un lubricador portatil con grasa de litio.

El aceite debe ser sustituido cuando esté caliente,
drenando completamente el aceite desde el tapdn de
llenado desenroscable y desde el tapdn previsto con
varilla de aceite.Una vez finalizado este procedimiento,
coloque el tapdn de llenado y afiada aceite nuevo.

Tensién de las orugas

Con el uso, las orugas tienden a aflojarse. Si las orugas
estan flojas, durante el trabajo tienden a deslizarse
sobre la rueda motriz, causando saltos dentro de

su alojamiento o el funcionamiento en condiciones
precarias, provocando asi daifos y desgaste del
alojamiento. Para comprobar la tensidn de las orugas,
proceda como se indica a continuacion:

1. Coloque la maquina sobre una superficie plana,
con un fondo compacto, preferiblemente sobre un
pavimento asfaltado o de piedra.

2. Levante la maquina y coléquela sobre bloques o
soportes elegidos segln el peso de la maquina, de
modo que las orugas queden a unos 100 mm del suelo.

3. Mida la linea media de la oruga frente a su linea
horizontal. El resultado de la medicién no debe
superar los 10-15 mm
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Si la distancia es mayor, proceda como se indica a
continuacion.

1. Utilice la manija de vuelco para volcar la cajay
apoyarla sobre bloques o soportes elegidos segun el
peso de la caja.

2. Afloje la tuerca autoblocante A.

3. Apriete el perno B hasta restablecer la tensién
correcta.

4. Fije el perno B apretando completamente la tuerca
autoblocante A.

5. Volver a colocar la caja en la posicién original.

El ajuste de las orugas y el de los frenos
estan conectados, tenga mucho cuidado
porque si las orugas estan demasiado
tensas se perdera el efecto de frenado.

Si ya no quedan posibilidades de ajuste
a través del perno de ajuste, podria ser
necesaria la sustitucion de las orugas.

Sustitucién de las orugas

Verifique periédicamente el estado de las orugas.
Si una oruga esta agrietada o desgastada, debe ser
reemplazada lo antes posible.

1. Desmontar la caja

2. Dejar las orugas suficientemente flojas

3. Sustituir las orugas que se muestran en la figura
4. Ajustar las orugas para un ajuste correcto

5. Montar la caja

Al quitar o montar las orugas, tenga
cuidado de no atrapar los dedos entre la
orugay la polea.

Mantenimiento del motor

Consulte el manual del motor incluido en la unidad
para obtener informacion sobre el mantenimiento del
motor. Su manual del motor proporciona informacion
detallada y el plan de mantenimiento para un
mantenimiento adecuado.

ALMACENAMIENTO

Si el carrier no se va a utilizar durante un periodo
superior a 30 dias, realice las operaciones enumeradas
a continuacién para preparar la unidad para ser
almacenada.

1. Vacie completamente el depdsito de combustible.
Almacenar combustible que contenga etanol o MTBE
puede empezar a volverse rancio en 30 dias. El
combustible rancio tiene un alto contenido de goma

y puede obstruir el carburador y reducir el flujo de
combustible.

2. Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que se
detenga. Esto asegura que no quede combustible en el
carburador. Deje que el motor funcione hasta que se
detenga. Esto ayuda a evitar la formaciéon de depésitos
de goma dentro del carburador y posibles dafos al
motor.

3. Mientras el motor aun esta caliente, drene el aceite
del motor. Llene con aceite limpio como se recomienda
en el manual del motor.

4. Utilice pafios limpios para limpiar el exterior de la
magquina y mantenga las aberturas de ventilacion libres
de obstrucciones



6. Guarde la unidad en posicién horizontal, en un
ambiente seco, limpio y bien ventilado.

No utilice detergentes agresivos o a base
de petrdleo al limpiar elementos de
plastico. Los agentes quimicos pueden

dafiar el plastico. o
No guarde una maquina que contenga

combustible en un ambiente sin
ventilacidn donde los vapores del
combustible puedan alcanzar llamas,
chispas, llamas piloto u otras fuentes de
combustion.

5. Verifique que no haya elementos sueltos o dafados.
Repare o reemplace los elementos dafiados y apriete
los tornillos, tuercas o pernos sueltos.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Causa Solucién
1. Conecte bien el cable de la bujia de encendido a
. . la bujia.
1. Cable de la bujia de encendido J . .
2. Llene con gasolina nueva y limpia.
desconectado. 3. En los casos de arranque en frio, la palanca del
2. Falta de combustible o combustible ; . a »1ap
. aire debe estar abierta.
El motor no deteriorado. L .
. (L 4. Limpie el tubo de combustible.
arranca. 3. La palanca del aire no esta abierta.

4. El tubo de combustible estd bloqueado.

5. La bujia esta sucia.
6. Motor ahogado.

5. Limpie, ajuste la distancia de los electrodos o
reemplace.

6. Espere unos minutos antes de volver a arrancar,
pero no inyecte combustible en los cilindros del
motor.

El motor gira de
manera irregular

1. Cable de la bujia de encendido flojo.
2. Palanca del aire abierta.

3. Tubo de combustible bloqueado o
combustible deteriorado.

4. Apertura obstruida.

5. Agua o suciedad en el sistema de
alimentacién de combustible.

6. Filtro de aire sucio.

7. Ajuste incorrecto del carburador.

1. Conecte y tense el cable de la bujia de
encendido.

2. Cerrar la palanca del aire.

3. Limpie el tubo de combustible.Llenar el depédsito
con gasolina nueva y limpia.

4. Desbloquee la abertura.

5. Drene el combustible del depdsito.Llene con
combustible nuevo.

6. Limpiar o sustituir el filtro de aire.

7. Consulte el manual.

El motor se
sobrecalienta.

1. Nivel bajo de aceite del motor.
2. Filtro de aire sucio.

3. Flujo de aire limitado.

4. Ajuste incorrecto del carburador

1. Llene el carter con el aceite correcto.
2. Limpiar el filtro de aire.

3. Retire la carcasa y limpie.

4. Consulte el manual.

Una de las dos
orugas esta
bloqueada.

Cuerpos extrafios se han introducido
entre la oruga y el bastidor.

Retire el cuerpo extrafio.

La maquina no se
mueve aunque
el motor esté
encendido.

1. La marcha no ha sido seleccionada
correctamente.

2. Las orugas no estan suficientemente
tensas.

1. Aseglrese de que la palanca de cambios no esté
entre dos marchas diferentes.
2. Tensar las orugas.
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