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Para un mejor uso del producto, recomendamos leer, en su totalidad, este manual

y conservarlo para futuras consultas. En caso de funcionamiento irregular, péngase,
inmediatamente, en contacto con nosotros. Nuestros técnicos estdn a su disposicion y
responderan a todas sus preguntas en el menor tiempo posible. Le deseamos un buen
uso de la tijera de podar eléctrica

y'©8 Lista de piezas

@ Incluido en el paquete

Tijeras de podar

Bateria de litio

Cargador de bateria o
Kit de herramientas
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@ Descripcion del producto

@ Nota
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@ Descripcién del producto

Lea atentamente el manual en su totalidad.

Por favor, cargue la bateria en lugares cerrados.
El doble aislamiento no requiere toma de tierra.
Cargador de bateria a prueba de fallos

La carga de la bateria se desconecta automaticamente en caso de sobrecalentamiento
Elimine el cargador separadamente del resto de los residuos domésticos.

Elimine la bateria separadamente del resto de los residuos domésticos.

60 C

El producto estd disefiado para cortar o podar ramas con un diametro igual o inferior
a 28 mm en huertos frutales, vifiedos, etc., funciona con bateria e incluye una cuchilla
fija, una cuchilla mévil, una bateria de litio, un cargador, un cable de alimentacién,

herramientas y otros componentes. Simple y facil de usar, es de 8 a 10 veces mas

eficiente de las tijeras manuales. La calidad de la poda es significativamente superior a

la de la poda manual.

@ Especificaciones técnicas

Tensidon maxima 16.8V
Tension nominal 14.4V
Tension de carga AC110V~220V
Tiempo de carga 1-1.5h
Durabilidad en uso 3-4h
Potencia nominal 100 W
Potencia maxima 500 W

Peso total 750g




Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad.
El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar electrocucion,
incendio y/o lesiones graves.

No utilice ni exponga las tijeras eléctricas a la lluvia.

Mantenga siempre las manos alejadas de la zona de corte de la tijera de podar
eléctrica durante el funcionamiento.

No toque objetos bajo tensidn con las tijeras eléctricas.
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@ Nombre y esquema de los componentes

Cuchilla movil
Contracuchilla . A LR Q

Perno

Gatillo

Interruptor de encendido
Punto de lubricacion
Enchufe del cargador
Cargador de bateria
Conectores de bateria
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Si se produce algun error, siga el cadigo que aparece en la pantalla para resolverlo.

Al utilizar el producto, si el siguiente cédigo aparece en la pantalla, el producto se puede
manejar o reparar de acuerdo con las correspondientes solicitudes de fallo

Tibo de error Numero de parpadeos Numeros de sefial Error en |a pantalla
P del LED acusticos P
Ningun error 0 0 EOO
Proteccién de manos anticorte 1 1 EO1
Error del sensor de corriente 2 6 EO2
Tubo MOS dafiado 3 6 EO3
Ficha cuchilla/cuchillas dafiadas 4 3 EO4
P'rlotecuon contra picos de sobreten- 5 5 E05
sién
Apertura bloqueada/Rotor bloquea- 6 3 E06
do
Sobrecarga 7 4 EO7
Baja tension/sobretensidn 8 1 EO8
MOS/sobrecalentamiento del chip 9 6 E09
Error PWM/Error tension bit 10 7 E10
Error tipo de bit 10 7 E10
Error EEPROM 11 6 E11
Error de deteccién de fase 12 4 E12
Error de programacion 13 6 E13
Numerol de. cortes superior al umbral 14 5 E14
de la maquina
Numero dg cc?rtes superior al umbral 15 5 E15
de mantenimiento
La bateria no es compatible 16 9 E16
La pIaca’madre no se comunica con 17 10 E17
la bateria




Funcionamiento del producto

@ Instalacién

1. Inserte la bateria en el conector de alimentacion de la maquina.

2. Enciéndelo utilizando el correspondiente interruptor. Cuando se utiliza por primera vez, el

indicador LED se ilumina en verde y la alarma suena una vez.

Presione dos veces el gatillo, las hojas de la tijera se abrirdan automaticamente.

4. Poda: presione el gatillo para cerrar las cuchillas y suéltelo para abrirlas.
Cierre de las cuchillas: al mantener pulsado el gatillo, un sonido indica que las cuchillas
permanecen cerradas.

5. Antes del uso, para comprobar que el aparato funciona correctamente, presione y suelte el
gatillo para cerrar y abrir las cuchillas, sin realizar ningun corte. Repita esta operacién varias
veces.
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@® Guardado

1. Mantenga presionado el gatillo durante unos segundos y, a continuacion, suéltelo: las
cuchillas se cerraran y permaneceran cerradas.

2. Apague la bateria y desconéctela.

3. Ordene, limpie y guarde el aparato en la caja.

@ Solucién, rapida, de problemas

Numero de pitidos Fallo Intervencién
1 Reduccion de la capacidad de la Compruebe que la capacidad de la bateria no
bateria es baja
., . Compruebe que el cable del conector no esté
2 Conexidn reducida P q
suelto
3 Falta de fase Lubricar la cuchilla
4 Falta de fase Pdéngase en contacto con su distribuidor local
5 Fase de la linea del motor Compruebe que el cable o el cabezal del co-
cortocircuitada nector no hayan provocado un cortocircuito
. . . . Comprobar el contacto entre el cuerpoy la
Sonido continuo Advertencia de seguridad cuchﬁla POy




@ Cargador de bateria

Conecta la bateria al cargador y el enchufe del cargador a la toma de corriente. El indicador
LED de la bateria se ilumina en ROJO durante la carga y se vuelve VERDE al finalizar.

@ Advertencias

1.

0 N,

9.

Antes de cargar, compruebe que el interruptor de la bateria esta en la posicién OFF.
Durante la fase de carga, es normal que el cargador y la bateria estén calientes.

. Sila bateria no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, se recomienda cargarla

cada tres meses para que su ciclo de vida no se vea comprometido por la falta de uso.

Una bateria nueva o que no se haya utilizado durante mucho tiempo, necesita unos 5 ciclos
de carga y descarga antes de alcanzar su capacidad maxima.

No cargue la bateria después de un corto periodo de funcionamiento, ya que puede reducir
el tiempo de trabajo y la eficiencia de la bateria.

No utilice una bateria dafiada ni desmonte el cargador o la bateria.

La bateria explota en contacto con las llamas. No exponga la bateria al calor.

No cargue la bateria en un ambiente humedo o al aire libre.

A medida que la carga de la bateria disminuye gradualmente, la capacidad del diametro de
corte disminuird, lo cual es un fendmeno normal.

Durante la carga, las tijeras eléctricas deben estar desconectadas. Estd prohibido utilizar las
tijeras eléctricas durante la carga.

10. No guarde la bateria en un ambiente humedo.

@ Sustitucion de la cuchilla

Si la cuchilla mévil ya no secciona la hoja fija en toda su longitud, o si las tijeras no garantizan
un corte limpio después del afilado, es aconsejable proceder a la sustitucidn de las cuchillas
siguiendo los pasos que se indican a continuacion:

1.

2.

Por razones de seguridad, antes de sustituir la cuchilla, asegurese de que la podadora esta
apagada vy el cable de alimentacion desconectado de la bateria.

Consulte los diagramas del procedimiento de sustitucidn de las cuchillas que figuran a
continuacion.

Tras la sustitucion, limpie la cuchilla, conecte el cable de alimentacién a la bateria,
enciéndala para probarlay, por ultimo, ciérrela para completar el procedimiento.



La hoja fija y la cuchilla mévil pueden sustituirse por separado. No preste atencion a la
apertura de la cuchilla, ya que volverd automaticamente a su tamafio normal cuando se
encienda, al final del procedimiento de sustitucion.

Precauciones de uso

@ Uso y mantenimiento de las tijeras

1. No corte ramas por encima del diametro especificado, elementos duros como metal,
piedra o cualquier otro material que no sea una planta. Si las cuchillas se desgastan o
dafan, sustituyalas.

2. Mantenga limpias las tijeras de podar. Utiliza un pafio limpio para las tijeras, la bateria y el
cargador (no utilices ninguin desengrasante abrasivo o disolvente) y un cepillo suave o un
pafio seco para eliminar la suciedad de las tijeras.




No sumerija las tijeras eléctricas, la bateria ni el cargador en ningun liquido.

4. Utilice el aparato de acuerdo con las instrucciones. No utilice las tijeras, la bateria ni el
cargador si estan dafiados.

5. Siel interruptor no puede conectarse o desconectarse normalmente, no utilice la tijera
eléctrica. Las tijeras que no pueden controlarse mediante el interruptor son peligrosas y
deben repararse.

6. Asegurese de que el interruptor esté cerrado cuando realice ajustes, cambie accesorios
o guarde las tijeras eléctricas. Esta medida preventiva reducird el riesgo de arranque
accidental.

7. Guarde las tijeras eléctricas fuera del alcance de los nifios. No permita que las utilicen
personas no familiarizadas con la maquina o que no comprendan el manual de
instrucciones. Es peligroso el uso por parte de personal no capacitado .

8. Cuando utilice las tijeras eléctricas y los accesorios, siga las instrucciones y modo de
empleo, y tenga en cuenta el entorno de trabajo y el trabajo a realizar. El uso del aparato
para operaciones incompatibles con los requisitos puede acarrear peligros.

9. Después de utilizar la cuchilla, lo primero que debe hacer es eliminar la suciedad; a

continuacién recubra, con aceite lubricante o aceite de motor, la zona de contacto para

mantener la cuchilla en un estado normal de mantenimiento. Asi, en el siguiente uso, se
reducird la friccion y ésto prolongara la vida util de la cuchilla.

@ Uso y mantenimiento de la bateria

1. No cargue por debajo de 0 °C ni por encima de 45 °C ya que la bateria y el cargador podrian
resultar dafiados.

2. Desconecte el interruptor antes de conectar la bateria. Cuando el interruptor esta
encendido, es facil conectar la bateria a la herramienta y provocar accidentes.

3. Para cargar la bateria, utilice unicamente el cargador indicado por el fabricante. El uso de
un cargador de bateria que no sea compatible con la bateria puede provocar incendios y
otros peligros al cargar la bateria.

4. Cuando la bateria no esté en uso, asegurese de mantenerla alejada de llaves, clavos,

tornillos y otros objetos metalicos pequefios ya que pueden provocar un cortocircuito. Un

cortocircuito en la bateria puede provocar quemaduras o un incendio.

No desmonte ni vuelva a montar la bateria.

No cortocircuite la bateria.

No utilizar cerca de fuentes de calor.

No ponga la bateria en el fuego ni en el agua.

Esta prohibido cargar la bateria cerca del fuego o a la luz del sol.

10 Esta prohibido insertar clavos en la bateria, golpearla o arrojarla martillando o pisando la
bateria.

11. No utilice baterias dafiadas o deformadas.

12.Esta prohibido soldar directamente sobre la bateria.

13.Se prohibe la carga inversa, la conexidn inversa de polos o la descarga excesiva de la
bateria.

14.No conecte la bateria a la toma de carga ni a la toma del encendedor del coche.

15. No utilizar en aparatos no especificados.

16.Se prohibe el contacto directo con las baterias de litio.

17.Esta prohibido colocar la bateria en recipientes de alta temperatura y alta presion, como
hornos microondas.
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18. No utilice baterias que pierden liquido.

19. Mantenga las baterias fuera del alcance de los nifios.

20. Estd prohibido utilizar o colocar la bateria a la luz directa del sol (o a la luz directa del sol
sobre el vehiculo), de lo contrario podria provocar un sobrecalentamiento e incendio de la
bateria, con el consiguiente mal funcionamiento y reduccién de la vida util.

21.Estd prohibido utilizar baterias en lugares con electricidad estatica (mas de 64 V).

22.Cuando utilice la bateria por primera vez, en caso de corrosién, mal olor o fendmenos
anormales, no la utilice y devuélvala al punto de venta.

23.Si se mancha la piel o la ropa con el liquido de la bateria, aclarelas con agua.

24.Si la tijera eléctrica no se utiliza durante mucho tiempo, es necesario recargar la bateria.

% Notas de seguridad

iAtencién! Lea atentamente las siguientes instrucciones. El incumplimiento de las
instrucciones puede provocar electrocucién, incendio o dafios graves.

@ Seguridad en el trabajo

1. Mantenga la zona de trabajo ordenada y bien iluminada. Una zona de trabajo desordenada
u oscura puede provocar accidentes.

2. No utilice las tijeras eléctricas en un entorno explosivo, inflamable o humedo.

3. Antes de utilizar las tijeras eléctricas mantenga alejados a los nifios y a otras personas para
evitar lesiones por distraccion.

@ Seguridad eléctrica

1. La bateria de las tijeras eléctricas debe estar provista de un enchufe compatible con el
enchufe del cable de alimentacidn; no realice ninguna modificacion en el enchufe.

2. No exponga las tijeras a la lluvia ni a la humedad. La penetracidn de agua u otros liquidos
puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica y dafiar el aparato.

3. No utilices los cables de forma inadecuada; no utilices el cable de alimentacion para
levantar, tirar de las tijeras o tirar del enchufe; mantenga las tijeras alejadas del calor, aceite,
bordes afilados o piezas madviles; no utilices el cargador cuando el cable de alimentacién o
el enchufe estén dafiados. Los cables dafiados y enredados pueden aumentar el riesgo de
descarga eléctrica.

@ Seguridad

1. Tenga cuidado al utilizar las tijeras eléctricas. No utilices el aparato si estds cansado o bajo
los efectos de drogas o alcohol.

2. Utilice equipo de proteccion, lleve siempre gafas protectoras y otros equipos de seguridad
como mascarilla antipolvo, botas antideslizantes, casco y dispositivos de proteccion auditiva
para reducir el riesgo de lesiones.

3. Antes de activar las tijeras eléctricas, asegurese de haber retirado las herramientas y las
llaves de ajuste. Las herramientas dejadas en las partes giratorias de la maquina pueden
causar lesiones.

4. Cuando utilice tijeras eléctricas, no fuerce las manos y manténgalas alejadas de la zona de
corte. No coloque, por ninglin motivo, las manos bajo las ramas; asegurese de que, al cortar
los extremos de las ramas, no haya nada en sus superficies superior e inferior que pueda
danarse. Mantenga las tijeras eléctricas equilibradas y controladas en toda situacion.

5. Lleve ropa adecuada, evite la ropa holgada y las joyas. Mantenga el pelo, la ropa y las
mangas alejados de las tijeras. La ropa suelta, los accesorios y el pelo largo podrian quedar
atrapados en las piezas madviles de la maquina.



@ Medidas en caso de anomalia

1.

Si las tijeras eléctricas no consiguen cortar algo, suelte el gatillo inmediatamente, la cuchilla
movil volvera automaticamente a la posicidn abierta.

Si debe cortar una rama especialmente dura, suelte el gatillo, de la tijera eléctrica,
inmediatamentela cuchilla mévil volvera automaticamente a la posicidon abierta.

En caso de que la bateria no se cargue correctamente, compruebe que el cargador sea el
gue se suministra con el producto adquirido. Por lo tanto, asegurese de que la tensidn de
alimentacion suministrada al cargador respete las especificaciones.

En caso de averia eléctrica 0 mecdnica, apague inmediatamente.

Si no se siguen las instrucciones de este manual, pueden producirse fugas del liquido de
la bateria. No toque el liquido de la bateria. En caso de contacto accidental con el liquido,
aclarar inmediatamente con agua limpia. Si el liquido de |a bateria entra en contacto con
los ojos, aclarar con agua limpia y solicite asistencia médica. El liquido de la bateria puede
causar irritacion o quemaduras.

,: Servicio postventa

Para cualquier duda sobre las tijeras, pédngase en contacto con su distribuidor. Nuestros
profesionales solucionaran los problemas y nuestros técnicos repararan sus tijeras.

Declaracion

La empresa se reserva el derecho de interpretacion final del producto. Todas las imagenes del
manual son sélo de referencia y el producto real puede variar. También puede estar sujeta a
cambios sin previo aviso
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